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Magazyn wszystkich uzytkownikow eteru 12,00 zt 
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Nowoczesne oswietlenie LED 

• wodoodporne 
• energooszczqdne 
• wygodne w montazu 
• samoprzylepne 
• elastyczne 
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Kod handlowy 


LED-LB3528B4 
LED LB3528G4 


LED-LB3528R4 


LED-LB3528V4 


LED-LB3528W4 10mm 


LED-LB3528WW4 10mm 


LB! 528WW4 10mm 
p potion) 


LED-LB3528Y4 


Produkt 



Cechy 


* typ diod LED: SMD3528 

• diody zatopione w silikonie 

* ochrona IP65 

• ilosc diod LED:. 30szt i 50cm 

• pobor mocy: 2.4W / 50cm 

• zasilanie 12 VDC 

* opakowanie zbiorcze: rolka 5m 

* jednostka handlowa 50om 


Kolor 

Szerokosc 

Cena* 

NEebleski 

10 mm 

8,00 PLN 

Zielony 

10 mm 

8,00 PLN 

Czerwony 

10 mm 

8,00 PLN 

Rolet 

8 mm 

13,00 PLN 

Bialy 

10 mm 

8,00 PLN 

Bialy deply 

10 mm 

8,00 PLN 

Biafy cieply 

10 mm 

8,00 PLN 

Zolty 

10 mm 

8,00 PLN 

NieHeski 

13 mm 

22.00 PLN 

Zielony 

13 mm 

23,00 PLN 

Czerwony 

13 mm 

22,00 PLN 

Bialy 

13 mm 

20,00 PLN 

Bialy cieply 

13 mm 

19.50 PLN 

Zolty 

13 mm 

23,00 PLN 


LED-LB5050B 13mm 
LED-LB5050G 13mm 


LED-LB5050R 13mm 
LED-LB5050W 13mrn 
LED-LB505QWW 13mm 
LED-LB505QY 13mm 



• typ diod LED: SMD5050 

• diody zatopione w silikonie 

• ochrona1P65 

• ilosc diod LED: OOsztY 50cm 

• pobor mocy: 4,8W / 50cm 

• zasilanie 12 VDC 

• opakowaniezbiorcze: rolka 5m 

• jednostka handlowa 50cm 



• Cena brutto za oddnek 50 cm. Sprawd* aktualne ceny na www.sklep.avt.pl 

hut* Ml ■■■ 


Zastosowania: 

zabudowy kuchenne / polki I schody/ sufity podwieszane / baseny /witryny sklepowe I 
reklamy / tuning aut 

W ofercie sklepu dost^pne rowniez profile do montazu tasm LED 



/ \<S\* 


Zapraszamy do zapoznania si$ z pelna ofertg sklepu AVT w zakresie oswietlenia LED. 
Oprdc 2 tasm LED oferujemy: 

• reflektory zewn§trzne LED • kinkiety i oczka meblowe LED 

• lampy LED dla fotografow • oprawy i zarowki LED 

• w^ze LED • zasilacze i inne akcesorra 


AVT Korporacja Sp. z o. o. 
03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
tel. (22) 257 84 50 

www.sklep.avt.pl 







OSCYLOSKQP } 
GENERATOR FUNKCYJNY \ 

ZASILACZ ) 



Profesjonalny zestaw warsztatowy LAB2 to oscyloskop cyfrowy, generator funkcji oraz zasilacz. 
LAB2 pozwoli stworzyc labolatorium pomiarowe o ogromnych mozliwosciach 
i jednoczesnie niewielkich wymiarach. 




Oscyloskop: 

- pasmo: do 10 MHz 

- napi^cie wejsciowe: ImV do 20V/dz 
■ cz^stotliwosc probkowania: 40 MHz 

- rozdzielczosc: 8 bitow 

- podstawa czasu: 250ns do Ih/dz 

- auto setup 

- odczyt DC, AC + DC, True RMS, dBm, Vpp, Min-Max 

- pomiar mocy audio 

- max napi^cie wejsciowe: 100Vp AC + DC 

- sonda 1 Mom 60 MHz xl/xl 0 w komplecie 

- biate podswietlenie LED 




Generator funkcyjny: 

- synteza DDs 

- rozdzielczosc 10 bitow 

- zakres cz^stotliwosci od 1 Hz do 1 Mhz 

- zakresy: 1Hz s 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 

- przebiegi: sinus, kwadrat i trojkgt 

- napi^cie wyjsciowe: max. 1 5Vpp 

- rzeczywisty poziom wyjsciowy pomiar; dBm / Vrms tub odczyt Vpp (± 3 %) 

- znieksztalcenia THD: <0,1% 

- impedancja wyjsciowa: 50 om 

- biate podswietlenie LED 

Zasilacz: 

- przel^czane napi^cie wyjsciowe: 3V, 5V, 6V, 9V, 12V 
■ pr^d maksyrralny: 1A 

- sygnalizacja przecigzenia 



AVT Korporacja Sp. z o. o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail handlowy@avt.pl 


www.sKiep.avi.pl 





Zobacz odnowionq strong inter netowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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President Randy II 

President Randy to niewielkich wymiartiw przenoSny radiotelefonem 
CB z mozliwoSci^ szybkiei adaptacji w samochodzie. Urzqdzenie 
umozliwia pracq na 40 kanalach w podstawowym zakresie pracy 
(26,960-27,410 MHz) emisiami AM i FM. Moc wyiSciowa nadainika 
moze zawierac siQ w zakresie 1-3 W/AM (1-4 W/FM). Wielofunkcyjny 
podSwietlany wySwietlacz informuje o parametrach pracy urzqdzenia. 






Wydawca miesigcznika ff Swiat Radio" 
(12 numerdw w roku): 


AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 1 1, 
03-1 97 Warszawo, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
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& 
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do tzby 
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www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 


Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 22 257 84 49 
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Marek Ambroziak SP5IYI, 

Roman Buja, 

Zdzislaw Biehkowski SP6LB, 
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Wojdech Nietyksza SP5FM, 

Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 

Krzysztof Sfcmczyrtski SP5HS, 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
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Maria Drozdek 
Internetowy Swiat Radiooperatora: 
Wojciech Chabinka 
e-mail: cbabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
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e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
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Miesipcznik 


Honorowa 

PZK 


ff Swiat Radio" jest wyfqcznym 
reprezentantem Polski w sled 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufcw nieznmdwionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adjustaqi nadesianych 
artykutew. Za treft reldam i ogioszeh nie ponosimy 
odpawiedzialno&i. Opisy urzqdzefi i uldad6w elektroni- 
cznycb oraz ich usprawniefi zamieszczone w SR mogq 
by£ wykorzystane wylqcznie do wbsnycb potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innycb cel6w, zwlaszcza do 
dzialdnoki zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Moj swiat radio 

W rozmowie z pracownikiem 
Radmoru inz. Czestawem Fr^cem 
poznamy rozne technologie 
wykorzystywane przez pot wieku 
w profesjonalnej Iqcznosci radiowej 
(od lamp az do mikroprocesordw). 
Dowiemy siQ wielu interesujqcych 
historii natematwynalazkow 
i wnioskow racjonalizatorskich oraz 
zaprojektowanych przez konstrukto- 
ra urzqdzeri radiowych. Autor zdra- 
dzit takze kulisy powstania swojej 
ksiqzki „0 sygnatach bez catek". 




Ptyta glovvna 
TRX OMEGA 

Ptyta gtowna TRX OMEGA to projekt 
Pawta SP7NJR wyrozniony w konkur- 
sie PUK 2012. Jest to podstawowy 
zespot szerokopasmowego trans- 
ceivera przewidzianego do pracy 
w zakresie 1-500 MHz w ktorym 
konstruktor wykorzystat dostgpne 
nowoczesne podzespoty jak: ADE-1 
(dwa mieszacze diodowe), SSM2166 
(niskoszumowy wzmacniacz m.cz. 
i ARW), S868 (wzmacniacze sze- 
rokopasmowe MMIC), RD16HHF1 
(tranzystor mocy nadajnika). 


Str. 28 


Nowosci firmy Elecraft 

Adapter panoramiczny P3 to nowa przystawka do transceivera Elecraft K3 lub 
innych odbiornikow z niskq pierwszq czQStotliwosci^ posredniq. Przy wspotpracy 
z K3, na ekranie jest pokazywana 
czQStotliwosc srodkowa, potoze- 
nie i szerokosc pasmatorow od- 
biornika gtdwnego i dodatkowego. 

Ekran wyswietla widmo czQstotli- 
wosci oraz wykres wodospadowy 
pomocny w obserwacji bardzo 
stabych lub nieci^gtych sygnatow. 



Str. 34 



Radio Reaktywacja 


W potowie 2012 r. powstat ogolno- 
polski darmowy program lekcyjny 
Radio Reaktywacja, skierowany do 
szkot podstawowych i gimnazjow, 
propagujqcy kutturQ technicznq 
i krotkofalarstwo wsrod dzieci 
i mtodziezy w Polsce. Niewielka 
grupa krotkofalowcow - wolon- 
tariuszy postanowita dobrowolnie 
zarazac najmtodszych ciekawq 
pasjq, jakq jest krotkofalarstwo 
(jednym z organizatorow programu 
jest Pawet Wtodarczyk SQ5STS). 






Pracujqc na rzecz rozwoju dzieci, inwestujemy w naszq 
wspolnq przyszlosc! 


Amateur Radio Kids Day 

W, niedziety 6 stycznia tydzie obchodzony Ama- 
teur Radio Kids Day, czyli Krotkofalarski Dzien 
Dziecka. Jest to akcja zapoczqtkowana przez ARRL 
w Stanach Zjednoczonych, z roku na rok zdobywa- 
jqca coraz wycej zwolennikow na calym swiecie, 
w tym rowniez w Polsce. Glownym jej celem jest 
zachgcenie mlodych ludzi (szczegolnie tych bez 
licencji) do zabawy w krotkofalarstwo. Mamy na- 
dziej$, ze i czytelnicy „Swiata Radia" namowiq do 
udzialu w Amateur Radio Kids Day swoje dzieci 
lub dzieci znajomych czy sqsiaddw. Jest to swietna 
okazja, aby umozliwic najmlodszym przeprowadze- 
nie samodzielnych Iqcznosci radiowych i pokazac, ze 
nie tylko komorka, Internet czy Skype pozwala ko- 
munikowac si§ z calym swiatem, a krotkofalarstwo 
jest niepowtarzalnq okazjq do nauki j$zykow ob- 
cych. To wszechstronne hobby skupia zwolennikow 
DX-owania i wypraw radiowych, uczestniczenia 
w zawodach krajowych i zagranicznych, zbierania 
krotkofalarskich dyplomow i kart QSL, Jowow 
na lisa", samodzielnego konstruowania urzqdzeh 
nadawczo-odbiorczych i antenowych, Iqcznosci emi- 
sjami cyfrowymi z wykorzystaniem komputera oraz 
specjalistycznego oprogramowania. Tu naprawd$ 
kaidy moze znalezc cos ciekawego dla siebie! 

Bardzo bysmy chcieli, aby propagowanie krot- 
kofalarstwa wsrod mlodziezy nie ograniczalo sig 
do dwoch dni w roku (nastgpna akcja odbgdzie sip 
w sobotg 22 czerwca), ale by codziennie, w kazdej 
sytuacji przekazywac milosc do tego hobby kolejne- 
mu pokoleniu. 

Nowq, cennq inicjatywq promujqcq kulturg tech- 
nicznq i krotkofalarstwo wsrod dzieci i mlodziezy 
w Polsce jest ogolnopolski, darmowy program lek- 
cyjny Radio Reaktywacja, skierowany do szkol pod- 
stawowych i gimnazjow. Jednym z organizatorow 
tej akcjijest Pawel SQ5STS wraz z niewielkq grupq 
krotkofalowcow - wolontariuszy. 

Edukacyjna i spoleczna wartosc programu Radio 
Reaktywacja wydaje si§ nieoceniona. 

Pracujqc na rzecz rozwoju 
dzieci, inwestujemy w naszq 
wspolnq przyszlosc! 

Wszystkiego nailepszego 

w 2013 roku! 

Andrzej 
Janeczek 


Prenumerata 
naprawdQ warto 

0 ! 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Elecraft KPA 500 


Wzmacniacz mocy KF 500 W 


Najnowsza linia transceiver Elecraft K 
3 zawiera adapter panoramiczny P3 oraz 
wzmacniacz KPA 500. 

Zaiowno adapter jak i dodatkowy wzmacniacz 
mocy stanowi^ odi^bnq jednostkq, zapiojekto- 
wanq w stylu K3 do wsp61pracy z tym trans- 
ceiverem, lecz mog^q rowniez wspdlpraco- 
wac z niekt6rymi innymi radiostacjami. 


Opis przystawki P3 wraz nowym modulem 
odbiornika K3 znajduje si^ w dalszej cz^ci 
pisma. 

KPA500 to 500-watowy pdlprzewodnikowy 
wzmacniacza, kt6ry ma dokladnie takie sam 
rozmiar jak transceiver K3. Pracuje od 160 m 
do 6 m i jest wyposazony w wyswietlacz alfa- 
numeryczny oraz slupkowy wskaznik LED. 



Urz^dzenie automatycznie wykrywa za- 

kres cz^stotliwoSci radiowych i dostosowu- 

je si^ do pasma. 

Podstawowe parametry (cechy) KPA500: 

■ zakres cz^stotliwosci: wszystkie pasma 
amatorskie od 1,8 do 29,7 MHz i 50 do 54 
MHz 

■ napi^cie zasilania: 100 do 125 VAC lub 
200 do 250 VAC, 50/60 Hz (1000 VA) 

■ moc wyjsciowa: 500 W PEP CW / SSB / 
Data 

■ cykl pracy: przy 500 W 10 minut pracy, 5 
minut przerwy 

■ moc wejsciowa: 30—40 W (dla uzyskania 
500 W) 

■ VSWR: <1,5:1 

■ maksymalna temperatura radiatora: 90°C 

■ sprawnoSc: okolo 50% 

■ wymiary obudowy: 102x 274x 254 mm 

■ waga: 11,8 kg 

[www.elecraft.com] 



FUNcube Dongle Pro+ 


Szerokopasmowy odbiornik SDR do USB 


FUNcube Dongle Prof jest najnowszym 
odbiomikiem SDR (Software Defined Ra- 
dio) przeznaczonym do wspdlpracy z kom- 
puterem PC. 

Zastosowanie techniki SDR umozliwilo 
wyeliminowanie calego lancucha analo- 
gowych elementow elektronicznych 
i zast^pienie ich przez uklady cyfrowe. 
Dzi^ki temu uzyskano znacznq miniatu- 
ryzacj^ urzqdzenia i ograniczenie kosz- 
t6w budowy. W tym przypadku duze 
znaczenie ma rowniez wykorzystanie 
duzej mocy obliczeniowej wspdlczesne- 
go komputera PC i ograniczenie operacji 
wykonywanych przez samo urzqdzenie 
odbiornika. 

FUNcube Dongle Pro+ umozliwia odbidr 
stacji pracujqcych w zakresie od 150 kHz 
do 1,9 GHz (z luk^ jedynie pomi^dzy 240 
i 420 MHz) z modulacjami AM, FM, LSB, 
USB, CW 


Odbiornik jest podlqczany wprost do zlq- 
cza USB komputera, skqd jest zasilany. 
Nie potrzeba zewn^trznego zasilacza, a do 
prawidlowej pracy wymaga jedynie ze- 
wn^trznej anteny. 

Urz^dzenie, zbudowane na bazie sca- 
lonego tunera radio wego, odbiera sygnal 
radiowy wysokiej cz^stotliwosci i przenosi 
go do pasma cz^stotliwosci audio. Na- 
st^pnie sygnal ten jest prdbkowany przez 
przetwornik ADC i wprowadzany w posta- 
ci cyfrowej do komputera, gdzie podlega 
dalszej obrtibce. 

Urzqdzenie wykorzystuje darmowe opro- 
gramowanie pracujqce w srodowisku syste- 
mu Microsoft Windows. 

Nie wymaga steiownikow dla systemu 
Windows, gdyz jest widoczny jako karta 
dzwi^kowa USB z interfejsem sterujqcym 
HID. Z tego wzgl^du moze byt rowniez 
stosowany z innymi aplikacjami SDR ak- 




ceptujqcymi na wejsciu sygnal audio VQ. 
Dzi^ki takiej metodzie odbioru sygnalu 
urzqdzenie moze obslugiwac rozne typy 
transmisji radiowych jedynie dzi^ki zmia- 
nie algorytmu przetwarzania sygnalu po 
stronie komputera. 

Parametry (wlaSciwosci odbiornika): 

■ gwarantowany zakres cz^stotliwosci: 150 
kHz-240 MHz i 420 MHz-1,9 GHz 

■ typowy zakres cz^stotliwosci: 150 kHz- 
260 MHz i 410 MHz-2,05 GHz 

■ stabilnosc TCXO: 0,5 ppm (w praktyce 
okolo 1,5 ppm) 

■ szerokoSc odbioru: 192 kHz 

■ typowe wartosd szumu: 2,5 dB/50 MHz, 
3,5 dB/145-135MHz, 5,5 dB/1296MHz 

■ czuloSc wejsciowa (NFM 12dB SINAD): 
0,15 /xV/145-435 MHz 

■ wejscie antenowe: SMA zenski port 

■ wymiary urzqdzenia: 37x22x78 mm 
Popizednie wersje FUNcube Dongle (64 do 
1700 MHz) ciesz^ si^ duzym powodzeniem 
w£r6d krotkofalowc6w z wielu krajow 
Swiata i mozna przypuszczac, ze najnow- 
szy model uzupelniony o dolne pasma 
zostanie przyj^ty jeszcze lepiej. 

Na zdj^ciu pokazano pordwnanie plytek 
FUNcube (na g6rze) oraz nowego Pro Don- 
gle FUNcube+. 

[www.funcubedongle.com] 
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TYT 900 


I N F 


Radiotelefon TYT Elektronics 



W handlu jest dost^pny jedno- 
pasmowy radiotelefon UHF na 
pasmo 70 cm (400-470 MHz). 
TYT 900 idealnie nadaje si^ 
na cz^stotliwosci PMR (niepo- 
trzebne zezwolenie). 
Urzqdzenie jest wyposazone 
w koder (dekoder) CTCSS/ 
DCS, uklad VOX z funkcj^ 
skanowania priorytetowego, 
blokad^ klawiatury oraz tryb 
oszcz^dzania baterii. 

Podstawowe parametry techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 400-470MHz 
(opcjonalnie: 136-174/245-246/350- 
390/400470/465-520 MHz) 






■ liczba kanaldw: 199 

■ odst^py mi^dzykanalowy: 5, 6,25, 10, 
12,5,20,25,30,50 kHz 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 4 W/5 W 

■ typ modulacji: 16k//zF3E 


■ liczba kod6w CTCSS: 50 

■ promieniowanie niepoz^dane: 0,75 uW 

■ maksymalna dewiacja: 5 kHz 

■ szerokosc pasma: 16 kHz 

■ czulosc odbiornika: 0,25 /iV 

■ tlumienie s^siedniokanalowe: 60 dB 

■ wyjscie audio: 500 mW 

■ znieksztalcenia: 3% 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ napi^de pracy: 7,2 V 

■ stabilnosc cz^stotliwosd: 2 J5 ppm 

■ temperatura pracy: -25...+60°C 

■ bateria: 1100/1300 mAh (Li-Ion Battery) 

■ wymiary: 115x56x30 mm 

■ waga: 220 g (wraz z bateri^ i antenq) 

W zestawie radiotelefonu znajduje si§: aku- 
mulator, klips, ladowarka stolowa, smycz. 
Radiotelefon jest dost^pny rowniez w wer- 
sji na pasmo VHF (136-174, 245-246, 350— 
390 MHz). 

[www.tyt888.com] 


MOTOTRBO DP4000 Ex 


Radiotelefony MOTOTRBO 
z certyfikatem ATEX 


Motorola Solutions zaprezentowala seri$ 
przenoSnych radiotelefondw cyfrowych 
MOTOTRBO DP4000 Ex z certyfikatami 
ATEX i IECEx. Nowe urz^dzenia skierowa- 
ne s^ do klientdw z branz naftowo-gazo- 
wej, petrochemicznej, gorniczej i wytwdr- 
czej oraz do przedsi^biorstw uzytecznoSd 
publicznej. Radiotelefony pozwalaj^ na 
niezawodn^ i szyblq komunikacjs mi^dzy 
personelem pracuj^cym w srodowiskach 
niebezpiecznych. 

W sklad serii rozwi^zan MOTOTRBO 
wchodz^ radiotelefony, akcesoria, aplikacje 
i systemy, kt 6 re zapewniajq zintegrowanq 
transmit glosu i danych, komunikacjs 
glosow^ bez zaklocen oraz czas pracy na 
zasilaniu bateryjnym dluzszy o 40 proc. 
w pordwnaniu do urz$- 
dzen analogowych. 

Radiotelefony maj 3 funk- 
cjs Intelligent Audio, kt 6 ra 
automatycznie regulu- 
je glosnoSc:, co pozwala 
uzytkownikom bez trudu 
odbierac i prowadzic po- 
Iqczenia w halasliwych 
srodowiskach. Ponadto 
funkcja thimienia szumu, 
oferowana w radiotelefo- 
nach i akcesoriach, poma- 
ga wyeliminowac dzwi^ki 
z tia, dzi^ki czemu pracow- 
nicy prowadz^cy polqcze- 
nia mogq wyraznie slyszec 
i bye slyszani. 

DP4000 Ex zaprojektowano 
z myslq o najtrudniejszych 


Srodowiskach. Majq najwyzszq klas^ ochro- 
ny ATEX i spelniajq lub przewyzszajq wy- 
magania normy MIL-STD-810. Charaktery- 
zujq sis ergonomieznq konstrukcjq z duzym 
klawiszem PTT (Push To Talk), pokr^tlami 
gloSnoSci i kanalu oraz programowalnymi 
przyeiskami, ktorych mozna latwo uzywac 
nawet w r^kawicach. Widoczny pomaran- 
czowy przyeisk ratunkowy umozliwia szyb- 
kie wezwanie pomocy, W ofercie Motorola 
Solutions dost^pne S 3 dwa modele -DP4801 
Ex z kolorowym ekranem i pdn 3 klawiatur 3 
oraz DP4401 Ex bez ekranu. Obie wersje 
maj 3 jasny, trojkolorowy wskaznik LED, 
ktory pokazuje stan radia, a duzy, koloro- 
wy ekran w modelu DP4801 Ex zapewnia 
latwy dostqp do zaawansowanych funkcji, 
takich jak przesylanie 
wiadomosd tekstowych 
lub identyfikator dzwo- 
ni 3 cego. 

Radiotelefony maj 3 zin- 
tegrowane odbiorniki 
GPS i S 3 wzbogacone 
0 najszersz 3 w branzy 
gams aplikaeji, takich 
jak zarz 3 dzanie zlece- 
niami pracy, telefonia, 
alarmowanie 0 wypad- 
ku pracownika i przy- 
dzielanie zadan, dzi^ki 
czemu przyczyniaj 3 sis 
do zwi^kszenia bezpie- 
czehstwa i wydajnoSci 
uzytkownikow. 
[www.motorolasolutions. 
com] 





Agilent N1045A 

Agilent Technologies oferuje modut prdbkujscej gtowicy 
oscyloskopowej 0 pasmie 60 GHz, ktdry stanowi najbardziej 
ekonomicznq opejs umozliwiajqcq precyzyjn^ charaktery- 
zaejs wielosciezkowych moduttiw stosowanych w nowych 

1 dopiero zdobywajqcych popularnosc standardach, takich 
jak IEEE 802.3 ba/bj/bm (40Gb/100Gb Ethernet) i Optical 
Internetworking Forum CEI 3.0. 

Uzytkownicy mogq skonfigurowac maksymalnie 4 moduty 
N1045A w szerokopasmowym oscyloskopie Agilent 861 00D 
DCA-X, tworzqc w ten spostib system z 1 6 kanatami pomia- 
rowymi. 

Dotychczas testowanie szybkich komponentdw i systemdw 

0 duzej ggstosci portdw wymagato kosztownej konfiguraeji 
systemdw z wieloma oscyloskopami i skomplikowanymi 
uktadami przetqczania, zdolnymi zapewnic integralnosc 
sygnatdw. 

Oscyloskop 861 00D DCA-X z zainstalowanymi modutami 
N1045A pozwala uzyskac system pomiarowy zawierajqcy od 

2 do 1 6 kanatdw, bsd^cy rdwnoczesnie rozwiqzaniem eko- 
nomieznym i precyzyjnym. tqczqc N1045A zprecyzyjnym 
modutem podstawy czasu 861 07A, uzytkownik otrzymuje 
8-kanatowy system pomiarowy 0 paSmie 60 GHz, w kt6- 
rym jitter podstawy czasu wynosi zaledwie 200 fs. Stanowi 
on idealnq konfiguraejs do testowania urz^dzefi z 4 portami 
rdznicowymi 0 przepustowosci od 25 do 28 Gb/s. 

Kazdy z niskoszumowych uktaddw prdbkuj^cych jest tu 
zlokalizowany na koficu elastyeznego kabla odtugosci 1,6 
m. Ma to na celu minimalizacjQ strat i zapewnienia jak naj- 
doktadniejszego odwzorowania sygnatu. Wraz z mozliwosciq 
wyboru szerokosci pasma (60, 45, 35 lub 20 GHz) oraz 
niezaleznq kontrolq przesuni^cia faz uktadu prdbkuj^cego, 
N1045A daje uzytkownikowi mozliwosc optymalizaeji od- 
biornika w zaleznosci od rodzaju testowanego urz^dzenia. 
Te najlzejsze i najmniejsze na rynku gtowice oscyloskopowe 
umozliwiajq lokalizacjQ uktadu prdbkuj^cego nawet w bardzo 
ograniczonych przestrzeniach. Aby wyeliminowac koniecz- 
nosc stosowania adapterdw, mog^ one bye wyposazone 
w ztqcza m^skie lub zehskie 1 ,85 mm. 

[www.agilent.com] 

Analizator widma DSA815 

W ofercie Rigol Technologies pojawit sis tani analizator 
widma DSA815 na pasmo 9 kHz...1,5 GHz. Jest to matoga- 
barytowy przyrz^d, kttiry dziQki opcjonalnemu generatorowi 
sledzscemu moze tez petnic funkejs skalarnego analizatora 
obwoddw. 

Urzqdzenie zawiera cyfrowq sekejs p.cz. 0 matej fluktuaeji 
amplitudy i czQstotliwoSci w czasie, pozwalajqcq na pre- 
cyzyjnq regulacjs parametrdw filtru. Jego 3-decybelowe 
pasmo (RBW) moze bye programowane wzakresie od 100 
Hz do 1 MHz w sekweneji 1-3-10 przy nominalnym btgdzie 
czsstotliwosci nieprzekraczajscym 5%. Pasmo wideo (VBW) 
moze bye programowane w zakresie od 1 Hz do 3 MHz. 
Zakres wyswietlanych czQstotliwosci obejmuje od 100 Hz 
do 1,5 GHz. 

Ponadto DSA815 zawiera zrddto referencyjne 10 MHz 0 sta- 
bilnosci temperaturowej <2 ppm wzakresie +20...+30°C 

1 stabilnosci dtugoterminowej <2 ppm/rok. Zostat wyposa- 
zony w 8-calowy ekran TFT LCD 0 rozdzielczosci 800x480 
pikseli oraz porty Ethernet i USB. 

Opcjonalnym wyposazeniem analizatora jest port GPIB. 
[www.mikrokontroler.pl] 

Miniaturowe moduty Wi-Fi 

Bluegiga Technologies oferuje dwa moduty WiFi 802.11 
b/g/n do montazu SMT (WF111 iWFl21). WF111 jest 
dostarezany wraz ze sterownikami dla systemu Linux uru- 
chomionego na mikroprocesorach ARM i x86, aWFl21 
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z wbudowanym mikrokontrolerem, mogqcym pracowad 
w trybie autonomicznym. Oba uktady bazujq na chipsecie 
UniFi CSR6031 produkowanym przez firms Cambridge Sili- 
con Radio i pracuj^ w padmie 2,4 GHz. 

Moduty cechujq sis matymi wymiarami, matym poborem 
mocy i znakomitymi parametrami radiowymi zapewniajq- 
cymi dtugi zasigg transmisji. Mogq pracowad w szerokim 
zakresie temperatur od -40 do +85°C. 

ModutWFIII mawymiary 26,2x15,4x2,1 mmimawbu- 
dowany 32-bitowy mikrokontroler MIPS przeznaczony do 
pracy autonomicznej, zawierajqcy wbudowane stosy proto- 
koldw TCP/IP i 802.11. 

Z kolei WF121 ma mniejsze wymiar (19x12x2,1 mm) i zo- 
stat zaprojektowany do aplikacji embedded wymagajqcych 
miniaturowych podzespottiw o malym poborze mocy. Zawie- 
ra interfejsy GPIO, I2C, SPI i UART o maksymalnej szybkodci 
transmisji 20 Mbps. Obstuguje protokoty IR TCR UDR DHCP 
i DNS. Umozliwia tatwe tworzenie aplikacji uzytkownika 
w oparciu o wtasny j?zyk programowania Bluegiga BGScript, 
bez koniecznodci wspdtpracy z zewnqtrznym mikrokontro- 
lerem. Zawiera interfejs SDIO o przepustowodci 72,2 Mbps 
i jest przeznaczony do wspdtpracy z urzqdzeniami pracujqcy- 
mi pod kontrol? systemu operacyjnego Linux uruchomionego 
na mikroprocesorach ARM i x86. 

[www.bluegiga.com] 

Modem GSM/GPRS 
do systemow M2M 

Na rynek krajowy zostat wprowadzony modem GSM/GPRS 
Robustel GoEmbedded El 000. Urzqdzenie zostato zaprojekto- 
wane do tatwej integracji w systemach M2M i opcjonalnie jest 
dostspne tez w wersji z obstugq technologii EDGE. Umozliwia 
tatwe rozszerzenie funkcjonalno&ci urzqdzeri przemysto- 
wych o bezprzewodowq transmisji danych w oparciu o sied 
telefonii komfirkowej (pama cz?stotliwo$ci: 850, 900, 1800 
i 1900 MHz). Moze byd sterowany za pomocq standardowych 
komend AT, zapewniaj^cych rdwniez dost?p do serwisdw TCP 
server/client, UDR HTTR FTR SMTP i POP3. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ szybkodd transmisji: do 86 kbps UL/DL przez GPRS (do 
236,8 kbps U17DL przez EDGE) 

■ moc wyjdciowa: 1 W dla GSM 1800/1900 (2 W dla EGSM 
900 /GSM 850) 

■ porty: 2 x UART TTL o szybkodci transmisji do 230,4 kbps 

■ napiQcie zasilania: od 3,3 do 4,5 V/DC 

■ pobdr pr?du: 2,1 mA w trybie sleep; 200 mA dla GSM/ 
CSD; 180 mA dla GPRS Class 10 i 330 mA dla GPRS 
Class 12; 

wymiary: 51x35x10,5 mm (E1 000-GPRS) 
i 51 x37,5x10,5 mm (E1000-EDGE, E1000-GPRSJ) 
Aktualnie dost?pne s^ 3 wykonania modutu: E1000-GPRS 
zobstug? GPRS Class 10, El 000-EDGE zobstug? GPRS/ 
EDGE Class 12 i SSL oraz E1000-GPRSJ zobstug? GPRS 
Class 12, SSL i Java. 

[www.robustel.com] 

Miniaturowe rezonatory 
kwarcowe 12-40 MHz 

W ofercie firmy IQD znalazty si? dwa nowe typy rezonatordw 
kwarcowych zamykanych w mniejszych i tafiszych obu- 
dowach od wczedniejszych uktaddw. Model IQXC-74 jest 
produkowany w metalowej obudowie SMD o wymiarach 
7x4x2, 3 mm i jest odpowiednikiem wczedniejszego modelu 
HC49/4HSMX (11,4x4,9x4,3 mm). Ponadto wodrdznieniu 
od najnowszych miniaturowych rezonatordw zamykanych 
w obudowach ceramicznych jest od nich znacznie tartszy. 



KOM 0331 


Bezprzewodowa 
mikroklawiatura Quer 


Quer wprowadzi! na rynek bezprzewo- 
dow$ mikroklawiatur? KOM 0331, ktora 
jest polecana mi?dzy innymi do wygodnej 
obstugi wi?kszo§ci urz^dzen z systemem 
Android. Za jej pomoc^ mozna prowa- 
dzic prezentacj?: zmieniac slajdy, pisac na 
ekranie, podkreSlad slowa i przedmioty, 
swobodnie korzystac z Internetu poprzez 
telewizor: przegl^dac strony i grac. 

Poza standardowymi przyciskami ma 18 
klawiszy dodatkowych, ktore zapewniajq 
swobodne poruszanie si? po Intemecie 
i sterowanie dzwi?kiem (przejscie do pocz- 
ty e-mail, odtwarzanie plikow, regulacja 
glo§no§ci). Dzi?ki funkcji URL mozliwe 
jest natychmiastowe uruchomienie prze- 
gl^darki internetowej. Bezprzewodowej 
mikroklawiatury Quer mozna uzywac do 
wysylania e-maili, czatowania i grania. Jest 
ona kompatybilna z systemem Windows, 
Linux, Android oraz Windows Mobile. 
Obsluguje rowniez konsole Play Station 3 
czy XBox. Nie ma nic przyjemniejszego niz 
usiqsc na wygodnym fotelu lub na kanapie 
i pograc w ulubion^ gr?. 

Do KOM 0331 mysz jest niepotrzebna, bo 
jej funkcje spelnia wbudowany touchpad, 
ktory pozwala takze na intuicyjne prze- 
wijanie w pionie i w poziomie. Nawigacja 
w menu staje si? dziednnie prosta! Nowa 



klawiatura Quer to Swietna alternatywa 
dla drogich pilotow komputerowych, od 
ktorych ma znacznie wi?ksze mozliwoSci. 
Klawiatura l^czy si? z komputerem bez- 
przewodowo za pomoc^ malenkiego od- 
biornika. W schowku na bated? znajduje 
si? dodatkowe miejsce, gdzie mozna go 
wlozyc w przypadku koniecznoSci przenie- 
sienia klawiatury. Nie ma wowczas obawy, 
ze odbiornik si? zgubi. Zasi?g dzialania 
klawiatury wynosi do 10 m, co pozwala na 
wygodnq obslug? urzqdzen. 
Mikroklawiatura Quer jest idealnym 
wsparciem dla komputera stanowiqcego 
domowe centrum multimedialne. Pozwala 
na wszechstronne korzystanie z bogatego 
systemu i produktow Google. 

[www.quer.pl] 


Plantronics CS530N 


Bezprzewodowy zestaw 
sluchawkowy 



Zestaw sluchawkowy CS530N to najnow- 
sza propozycja Plantronics z populamej 
serii CS500. Zestaw w nowym eleganckim 
wydaniu, w oplywowym ksztalcie, z ma- 
gnetycznym uchwytem ladowania, oferuje 
sam$ wygod? noszenia co poprzedni 
model CS70. Urz^dzenie zapewnia now$ 
szerokopasmow^ jakosc dzwi?ku, ale przy 
tym wi?ksz$ wydajnoSd i niezawodnoSd. 
Zaawansowana technologia DECT (1,8 
GHz) gwarantuje wyj^tkow^ jakosc dzwi?- 
ku i umozliwia wspolprac? z wi?kszoki^ 
przewodowych telefonow biurowych 
i central (obniza zaklocenia sieci Wi-Fi, 
wykrywa i eliminuje nagly wzrost pozio- 
mu nat?zenia dzwi?ku, chroni sluch przed 
dzwi?kiem powyzej 118 dB). 

Funkcja IntelliStand zapewnia automatycz- 
ne odbieranie rozmowy 
po zdj?ciu sluchawki 
zbazy (przy zastosowa- 
niu HL10 lub interfejsu 
elektronicznego). 


Sluchawka nauszna jest wyposazona 
w mikrofon z redukcjq szumow otocznia 
i aktualnie jest jedn^ z najlzejszych na 
rynku, bo wazy zaledwie 25 g. Umozliwia 
zdalnie odbieranie i konczenie polqczen 
telefonicznych, a nawi^zywanie pol^cze- 
nia nast?puje tez automatycznie po zdj?- 
ciu urz^dzenia ze stacji bazowej/ladowarki 
(przycisk odbierania/konczenia polqczen, 
VOL +/- i wyciszania umieszczony na 
sluchawce). 

Pozwala na maksymalnq mobilnosc, dzi?ki 
inteligentnemu systemowi zarzqdzania 
energy optymalizuj^cemu zasi?g i czas 
rozmow. Prostot? uzytkowania zapew- 
nia instalacja plug-and-talk oraz przyciski 
zdalnego odbierania/konczenia polqczen, 
VOL +/- i wyciszania umieszczony na slu- 
chawce. Ponadto, nowa sluchawka CS530N 
niweluje zbyt glosne dzwi?ki, ktore mogq 
wyst^pic podczas rozmowy, chronic w ten 
sposob uzytkownika. 

Zasi?g dzialania zestawu wynosi maksy- 
malnie 100 m od telefonu, a czas pracy do 6 
godzin rozmow. 

[www.plantronlcs.net.pl] 
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Fluke 190 Series II ScopeMeter® 


INFO 


Fluke 190 Series 

Nowy przyrz^d Fluke 190 
Series II ScopeMeter® to 
pierwszy przenosny oscy- 
loskop o pasmie przeno- 
szenia 500 MHz i cz^stotli- 
wosci probkowania rz^du 
5 GS/s. 

Zaawansowane uklady 
elektroniczne uzywane 
w dzisiejszych medycz- 
nych, komunikacyjnych, 
nawigacyjnych i wojsko- 
wych urz^dzeniach standardowo dzialaj^ 
na wyzszych cz^stotliwosdach i wymaga- 
pasma o wi^kszej szerokosci. Popraw- 
ne wySwietlanie przebiegu w przypadku 
zawartosci skladowych o wysokiej czq- 
stotliwosci, takich jak sygnaly zegarowe, 
wymagaj^ pasma o szerokosci przynaj- 
mniej pi^riokrotnie wi^kszej niz szybkosc 
zegara testowanego systemu. CzQstotliwosc 
probkowania urz^dzenia Fluke 190-502 
rz^du 5 GS/s (lub okres probkowania 200 
pikosekund) zapewnia wi^kszQ doklad- 
nose i wiernosc odwzorowania ksztaltu 


oraz amplitudy nieznanych 
przebiegow, takich jak prze- 
pi^cia, zakldcenia, zjawiska 
impulsowe lub odbicia. 
Urzqdzenie jest skonstru- 
owane w szczelnej i wy- 
trzymalej obudowie za- 
wierajqcej baterie o dlugiej 
zywotnosd. Dzi^ki temu fa- 
chowcy i serwisanci majq do 
dyspozycji wysoko wydajny 
oscyloskop o szerokosci pa- 
sma i rozdzielczosci pozwalajqcej zaobser- 
wowac praktyezne kazdy sygnal. 

Model 190 Series II ScopeMeter® zostal 
wyposazony winnowacyjne funkcj,e takie 
jak ScopeRecord™, TrendPlot™, zaawanso- 
wane wyzwalanie i automatyezne funkcje 
pomiarowe charakterystyczne dla wysoko 
wydajnych oscyloskopow. Klasa bezpie- 
czenstwa urz^dzenia 190 Series II wedlug 
normy IEC 61010 to 1000 V CAT IIV 600 
V CAT IV, co oznaeza, ze mozliwe sq bez- 
pieezne pomiary od mV do 1000 V 
[www.fluke.pl] 



Times Technology T100 Plus 


Nowy analizator antenowy 


VHF/UHF 

T100 Plus jest 
najnowszej 
generaeji cy- 
frowym ana- 
lizatorem an- 
tenowym spe- 
cjalnie zapro- 
jektowanym 
do zaawanso- 
wanych po- 
miarow na pa- 
smach VHF/ 
UHF. 

Urz^dzenie 
wprowadza 
sygnal RF do 
kazdego utzq- 
dzenia podlqczonego do portu testowego, 
a nastQpnie dokonuje pomiarow amplitudy 
i fazy odbitego sygnalu RF. 

Odbite amplituda i faza sq kalibrowane 
zgodnie z przemyslowym standardem OSL 
(Open/short/load) za pomoq dol^czonych 
terminatorow. 

Zakres dzialania analizatora T100+ miesd 
siQ w przedzialach 100-170 MHz (VHF), 
oraz 400-470 MHz (UHF) przy minimal- 
nym kroku 25 kHz. 

Analizator jest wyposazony w peln^ syn- 
tezQ PLL oraz wyswietlacz o rozdzielczosd 
128x64 pix i port USB do komunikaeji 
z komputerem oraz aktualizaeji oprogra- 
mowania. 


T100 Plus umozliwia automatyezne roz- 
roznianie reaktaneji L i C i oprocz wyswie- 
tlania impedaneji (rezystaneji, reaktaneji), 
fazy i mocy fali odbitej takze wartosci SWR 
w postad grafieznego wykresu. 

T100 Plus w odroznieniu od starszego mo- 
delu T100 ma 64 kB pamiQci dla dodat- 
kowych funkcji wydanych w przyszlosci 
(T100 mial 32 kB pami^d). 

Mikrokontroler pracuje z cz^stotliwosd^ 13 
MHz (w T100 8 MHz). 

Po rozblokowaniu analizatora nowa synte- 
za PLL pozwala na pracQ w poszerzonym 
pasmie: 85-234 MHz oraz 377-576 MHz. 
Pr^dkosc wgrywania firmware'u zwi^kszo- 
no do 115200 baudow (38400 w T100). 

■ Akcesoria: ziqcza SMA (open, short, 
load), redukcje (SMA m^ska - BNC zen- 
skie, SMA m^ska - UC1 zenskie), kabel 
USB, CD-ROM. 

Podstawowe parametry urz^dzenia: 

■ zakres czQStotliwosci: 100-170 MHz 
(VHF), 400470 MHz (UHF) 

■ zl^cze testowe: SMA 

■ moc wyjSdowa: >0 dBm 

■ poziom harmonicznych: <^0 dB (mini- 
mum) 

■ wyswietlacz: 128x 64 punkty z podswie- 
tleniem LCD 

■ zasilanie: 2 baterie AA 

■ wymiary obudowy: 140x 68x25 mm 

■ waga: 130 g (bez baterii) 
[www.avanliradio.pl] 



WystQpuje wwersjach o czQstotliwo^ci od 12 do 40 MHz 
i dopuszczalnym zakresie temperatur pracy -40...+85°C. 

Cechuje siQ stabilnoSciQ juz od 10 ppm, matym poborem 
mocy od 10 do 100 jA/V, maksymaln^ pojemno^ciQ bocz- 
nikowq 5 pF i stabilnoSciQ dtugoterminowQ wynoszqcQ ±5 
ppm w ciqgu pierwszego roku. 

Z kolei drugi oferowany model IQXC-75 jest zamykany 
w jeszcze mniejszej metalowej obudowie przystosowanej do 
montazu przewlekanego (6x4x1, 8 mm). 
[www.iqdfrequencyproducts.com] 


Tani analizator widma 
9 kHz-1,5 GHz 

Firma Rigol Technologies oferuje tani analizator widma 
DSA815 na pasmo 9 kHz... 1,5 GHz zopcjonalnym genera- 
torem SledzQcym. Jest to matogabarytowy przyrzqd, ktory 
dziQki opcjonalnemu generatorowi ^ledzQcemu moze tez 
petnic funkcjQ skalarnego analizatora obwodow. 

Zawiera cyfrowq sekcje p.cz. o matej fluktuaeji amplitudy 
i czQstotliwoSci w czasie, pozwalajQCQ na precyzyjnq regu- 
lars parametrow filtru. Jego 3-decybelowe pasmo (RBW) 
moze bye programowane w zakresie od 100 Hz do 1 MHz 
w sekweneji 1-3-10 przy nominalnym btQdzie czQstotliwoSci 
nieprzekraczajQcym 5%. Pasmo wideo (VBW) moze bye 
programowane w zakresie od 1 Hz do 3 MHz, a zakres wy- 
Swietlanych czQstotliwoSci obejmuje od 100 Hz do 1 ,5 GHz. 
Urzqdzenie zawiera zr6dto referencyjne 10 MHz ostabil- 
no$ci temperaturowej <2 ppm w zakresie +20...+30°C 
i stabilnoSci dtugoterminowej <2 ppm/rok. Zostal wyposa- 
zony w 8-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczosci 800 x 480 
pikseli oraz porfy Ethernet i USB. Pozostate dane techniczne: 

■ moc generator Sledz^cego: 0...20 dB ±3 dB (100 
kHz-1 ,5 GHz) 

■ szumy fazowe: -80 dBc/Hz/10 kHz 

■ maksymalny poziom sygnatu wejSciowego: +30 dBm 

■ DANL bez przedwzmacniacza: -110 dBm (100 kHz-1 
MHz) i -11 5 dBm (1 MHz-1,5 GHz) 

■ DANL z przedwzmacniaczem: -130 dBm (100 kHz-1 
MHz) i -135 dBm (1 MHz-1,5 GHz) 

■ bfqd amplitudy bez przedwzmacniacza: 0,7 dB (100 
kHz-1 ,5 GHz) 

■ bfqd amplitudy z przedwzmacniaczem: 1,0 dB (100 
kHz-1 ,5 GHz) 

Opcjonalnym wyposazeniem DSA815 jest port GPIB. 

[www.rigol.com] 


Udoskonalony chip 
do tagow RFID 

Rodzina chipow FerVID (Fujitsu Semiconductor) wykorzysty- 
wanych w tagach RFID powiQkszyta siQ o nowy typ uktadu 
wyposazonego w 9 kB wewnQtrznej pamiQci FRAM zapew- 
niajqcej duzq szybkosc i czQstotliwosc zapisu, odpornoSc na 
promieniowanie oraz maty pobor mocy. MB89R112 pracuje 
w paSmie 13,56 MHz i pod wzglQdem pojemno^ci pamigei 
jest najwigkszym tego typu uktadem dostgpnym w ofercie 
Fujitsu. 

Zapis calego dostQpnego dla uzytkownika obszaru pamiQci 
(8 kB) moze bye dokonany w ci^gu 4 s, czyli 6-krotnie szyb- 
ciej niz w przypadku ukfadow z pamiQci^ EEPROM. 

Chip MB89R1 12 moze znalezc zastosowanie waplikacjach 
wymagajqcych np. Sledzenia przebiegu eksploatacji w cafym 
okresie zycia produktu lub rejestraeji duzej ilo^ci danych 
w miejscu pracy. Jest produkowany w wariantach o pojem- 
noSci wej^ciowej 24 i 96 pF. 

Wbudowany interfejs SPI umozliwia t^cznoSc z mikrokontro- 
lerem, pozwalaj^c na dzielenie wewnQtrznej pamiQci zarowno 
do rejestraeji danych, jak i przechowywania parametrow 
systemowych. 

[www.fujitsu.com] 
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3B Mauritius 


Z pi^knej wyspy Maurituis (AF-049) zaczql 
nadawac nowy operator. Achmed 3B8BAE 
jest synem dobrze znanego na pasmach 
Rachida 3B8FQ. Aktualnie najcz^sdej mozna 
znalezc Achmeda na cz^stotliwosci 28491 
kHz SSB okolo 14 UTC, jesli propagacja 
pozwola. Ma rowniez w planach aktywnosc 
na telegrafii. QSL serwis zapewnia mu Ron 
K5XK. Po dluzszej nieobecnosci na pasmach 
pojawil si^ Eat 3B8FA. Jemu obslug^ kart za- 
pewnia Buzz NI5DX. Moze on potwierdzac 
Iqcznosd z 3B8FA tylko od 23 stycznia 2012. 


5W Samoa 


Ralph H44RK zapowiedzial swojq aktyw- 
nosc pod znakiem 5W0KR z Apia, Samoa 
(OC-097). Do 1 marca czynny b^dzie na SSB 
oraz emisjach cyfrowych na 20-10 m. QSL 
via NR6M. 


6W Senegal 


Ponownie z Senegalu czynny b^dzie Francis 
F6BLP Pod znakiem 6W7SK ma pracowac 
z Saly Portudal, 80 km na poludnie od Da- 
karu w dniach 5-18 stycznia. Aktywnosc 
w wakacyjnym stylu, uzywajqc IC-7000 i an- 
teny G5RV, pracujqc glownie na CW QSL via 
F6BLP, logi b^dq zaladowane do systemdw 
LoTW i eQSL. Wi^cej szczeg616w, logi i zdj$- 
cia pod adresem http://www.f6blp.org/index. 
php?langue =uk&contenu = home.php. 


7P Lesotho 


Od polowy grudnia powinien pojawiac sie 
na pasmach Chris ZS6RI (ex-9J2RI, ZD9IR, 
5H9IR, EL8RI) z Lesoto. W cyklach dwuty- 
godniowych (2 tyg. on, 2 tyg. off - podobnie 
jak podczas jego aktywnosci z Zambii jako 
9J2RI) ma pracowac z tego kraju pod znakiem 
7P8RI przez 20 tygodni. Praca na wszystkich 
pasmach KF emisjami CW, SSB i cyfrowymi. 
Jak otrzymac QSL, patrz na QRZ.com. Aktu- 
alnosd na blogu http://zs6ri.blogspot.co.uk. 


9V Singapore 


Martin F8UKP, czlonek teamu F6KOP, ma 
pracowac z Singapuru (AS-019) przez trzy 
lata. Czynny b^dzie w eterze pod znakiem 
9V1RM. Nie b^dzie to aktywnosc na duzq 
skal^ - pobyt ma charakter sluzbowy. W wol- 
nym czasie pojawial si^ b^dzie na 40-10 m 
emisjami CW, SSB i PSK. Aktualnie uzywa 
anteny typu Skyloop oraz maksymalnej 
dozwolonej mocy w tym kraju 100 W Ma ze- 
zwolenie na instalacj^ anteny typu Hexbeam 
w niedalekiej przyszlosd. QSL via LoTW lub 
direct na adres w QRZ.com. 


A3 Tonga 


To wczesna zapowiedz, ale dotyczy kolejnej 
polskiej aktywnosd z atrakcyjnego kraju. Jacek 
SP5EAQ wybiera si^ na Tbnga, skqd b^dzie 
pracowal pod znakiem A3EAQ z wyspy Ton- 
gatapu (OC-049). Termin aktywnosci 26 marca 
- 16 kwietnia. Praca tylko na SSB 80-10 m. 
Wi^cej szczeg6l6w wkrotce, a ciekawi mogq 
zaglqdac pod adres http://sp5drh.com/a3eaq. 


African Tour 


Na poczqtku roku ponownie do Afryki Za- 
chodniej wybiera si^ Peter HA3AUI. Mi^dzy 17 
stycznia a 10 marca czynny b^dzie z Senegalu 
pod znakiem 6W2SC i z Guinei-Bissau jako 
J5UAP Znakbw tych uzywal podczas poprzed- 
niej aktywnosci. W Senegalu b^dzie przebywal 
w Cabrousse, tuz przy granic y z Guinea-Bissau 
i ma przemieszczac si^ cz^sto do Varela wJ5. 
Uzywal b^dzie transceivera Elecraft K3 plus 
wzmacniacz 500 W i anten 5-Band Spiderbeam 
oraz pionowych. Jego aktywnosc koncentro- 
wac si^ b^dzie na 40-10 m na CW oraz emi- 
sjach cyfrowych. Niewykluczona aktywnosc 
rdwniez zwysp programu IOTA oraz parkow 
WFF. QSL direct do HA3AUI lub via OQRS. 
Jego strona http://cqafrica.net. 


Antarctica 


RU Antarctica (AN-016), Novo Runway (WAP 
MNB-06). Alex RI1ANR pracuje w obsludze 
pasa startowego Novo Runway, polozonego 
blisko Novolazarevskaya Station (WAP RUS- 
09). Pod koniec 2012 byl mocno obciqzony 
pracq ze wzgl^du na duzy ruch samolotow 
zwiqzany z wymianq obslugi w bazach an- 
tarktycznych. Sprz^t radiowy zostal w wol- 
nych chwilach sprawdzony i funkcjonuje. 
Teraz spodziewac si^ mozna wi^kszej jego 
aktywnosci w eterze, a przebywac tarn b^dzie 
do marca 2013. QSL via RK1PWA. 


D3 Angola 


Mike UA1QV aktualnie jest czynny z Vila de 
Catoca, okolo 30 km od Saurimo, stolicy prowin- 
cji Lunda SuL Angola. Jego znak to D3AA a jego 
pobyt ma trwac do 15 lutego 2013. Pracowal 
m.ia CQWW DX CW Contest QSL via UA1QV 


FH Mayotte 


Do marca z wyspy Mayotte (AF 027) czynny b^- 
dzae Phill F6GNT Fbd znakiem FH8NX ma praco- 
wac na 20-10 m na SSB. QSL direct lub via eQSL. 


IOTA 


AS -077: Kyushu IsL (WLOTA 0963), JA Japan. 
Okolicznoscbwa staqa o znaku 8J6HAM ma pra- 
cowac z tej wyspy do 3 marca. Aktywnosc z oka- 
z ji 12. West Japan Ham Fair Praca na wszystkich 
pasmach i emisjach. QSL via biuro JARL. 

SA-096, new one: Isla Escondida, Chubut 
Province North, LU Argentina. Cezar VE- 
3LYC, Johan PA3EXX, Alex LU5WW plus 
jeszcze jeden operator z LU wybieraj^ si^ na 
t^ wysp^ na poczqtku stycznia. W planach 
praca pod znakiem LU6W z dw6ch stacji 
przez okolo cztery dni na 40-10 m emisjami 
CW i SSB. Internetowa strona tej aktywnosci 
pod adresem http://lu6w.yolasite.com. QSL 
via VE3LYC, direct lub przez biuro. 


JX Jan Mayen 


Svein LA9JKA kontynuuje prac^ z Jan Mayen 
(EU-022) pod znakiem JX9JKA. Jego aktywnosc 
ma trwac do 11 kwietnia. Czynny jest na SSB 
oraz emisjami cyfrowymi na 160-4 m (Iqcznie 
z 60 m). QSL na adres domowy, tylko direct. 


0A Peru 


Od grudnia 2012 do 1 lutego 2013 z Peru 
b^dzie pracowal Martijn PA3GFE. Jako OA4/ 
PA3GFE aktywny b^dzie na 40-10 m g}6wnie 
na CW oraz emisjami cyfrowymi. Niewyklu- 
czona tez praca na 80 m, o ile warunki ante- 
nowe pozwolq. QSL na jego znak domowy, 
a log b^dzie umieszczony w systemie LoTW 


T6 Afghanistan 


Dian LZ1CNN (ex-YI9LZ) jest czynny z Kan- 
daharu w Af ganistanie pod znakiem T6LG. 
Jego pobyt tarn ma trwac do lutego. Ak- 
tywnosc na 80-6 m emisjami CW i SSB. 
QSL via LZ1ZF, direct lub przez biuro, logi 
b^dq umieszczone w LoTW oraz w Club- 
Log. Rowniez Mike KI4MRH jest aktualnie 
czynny z Afganistanu. Pracuje pod znakiem 
T6MH na 80-10 m (bez pasma 30 m) gldwnie 
na SSB oraz emisjach cyfrowych (PSK-31, 
PSK-63, JT-65). Na SSB pracuje z mocq 100 
W, a emisjami cyfrowymi 30 W, anteny to 
Inverted Vee na 40 m oraz pionowa na 20 m. 
W Afganistanie ma przebywac do pazdzier- 
nika 2013. W tej chwili potwierdzenia Iqcz- 
nosd poprzez system eQSL, ale ma rdwniez 
zalozyc konto na LoTW Tradycyjne karty 
QSL tez b^dq do uzyskania via W2GR. 


T8 Palau 


Ryosei JH0IXE ponownie wybiera si^ na 
Palau. Jako T8CW b^dzie pracowal z wyspy 
Koro (OC-009) z VIP Guest Hotel (Free Radio 
Room) do 6 stycznia. Aktywnosc na 160-6 m 
gldwnie emisjami cyfrowymi - RTTY, PSK31, 
JT65A. QSL via JAOFOX. Strona tej aktywno- 
sd pod adresem http://jh0bce.idou.net/t8cw. 


TG Guatemala 


Z tego kraju pracuje Martin DL5RMH pod zna- 
kiem TG9IDX. Czynny b^dzie do 13 stycznia, 
a pracuje na CW i RTTY QSL via DL5RMH 


TJ Cameroon 


W Yaounde, Kamerun, przebywa Nicolas 
F8FQX (ex-5T5SN oraz ex-TN5SN). Jego po- 
byt ma trwac okolo 3-4 lat. Wystqpil o przy- 
znanie znaku TJ3SN. 


V5 Namibia 


Grupa niemieckich operatordw wybiera si^ 
do Namibii. Czynni b^dq: Ewald V5/DJ2BQ 
(4-18 stycznia; praca na 80-10 m na RTTY; 
QSL via DJ2BQ), Mathew V5/DJ2HD (do 12 
stycznia; 160-10 m na SSB i RTTY; QSL via 
DJ2HD), Dietmar V5/DL3DXX; do 2 stycznia; 
160-10 m na CW i SSB; QSL via DL3DXX), 
Ulmar V5/DK1CE (do 2 stycznia; 160-10 m na 
CW; QSL via DH3WO). 


ZF2 Cayman Islands 


Pete K8PGJ zapowiedzial aktywnosc pod 
znakiem ZF2PG z Grand Cayman (NA-016) 
w terminie 12-20 stycznia. Czynny ma bye 
na 20-15 m SSB rano i wczesnym popolu- 
dniem a w pozostalym czasie ma lowic ryby. 
QSL na jego znak domowy oraz LoTW 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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80% znizki na e-prenu- 

merate (dostgp przed 
ukazaniem sig pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong Klubu AVI 
(patrz str. 65 
i www.avt.pl/klub) 

3 rabaty i przywileje Klubu 
AVT-elektronika (www. 
avt.pl/klub-elektronika) 

3 archiwalia gratis (patrz 
str. 12) 

3 znizki na www.sklep.avt.pl 


radio 






2-ptytowy album 
„ Radio Ztote Przeboje 
- Urodziny” (a na 
nim m.in. piosenky 
„Kryzy$owa narzeezona") 


^ ztote rzeboje 


turodziny * 


r gg a do co 
!f£py jjSwiat 


merata to: 


Informacjy, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koiicem stycznia - poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziaf Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 







za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeratq probnq od lutego 2013 do kwietnia 201 3, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptatq kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (maj 2013 - styczefi 2014). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda nam 
siq przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.04.2013 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesigczna (VAT 5%) 

od lutego 2013 r. do kwietnia 2013 r. 

od maja 2013 r. do stycznia 2014 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiqcej zyskasz, decydujqc 
siq na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j 4 w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osiqga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiqcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMII-TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydafi (patrz str. 11) 

■ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydari sprzed stycznia 2012 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumeratzambwionych u poSrednikdw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prbbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydari, 23% VAT) 

6-miesiqczna 

12-miesiqczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zl 


Prenumeraty zamawiamy: 


Najpros'ciej 


Najfatwiej 

Najwygodniej 


dokonujqc wptaty 


Dane adre&owe 
nai/ego wyiUwntctMi 


RtlBy adrvc pocztowy 
wra z i inutiwem. 
ruxwnkiam 

finny lull mttytucji) 


AVI KOHHOHACJA Sp Z CL CL 

Leazczynowa 11 03 l©7 Ww 


9716001068000301 0 3 0 3 0 5 5 1 53 


Fln i. 


1 3 2 0 0 


sto tr zyd z i esc i d w a z\ 0 gr 
Jan Kowalski 03-540 todz u 
KosmonautOw 6/146 

Roczna prenumerata SR od ni 

0 T7 1 3 
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Numer fconti bankovueyo 
iUk/*QO wydJwnCIwi 


Kwota rqodna 

4. w«Uilifc«nii 
prenumeraty 
podjuymi powysaj 


Okirvlenie c./*»u pienunteieiy 

pGt’oczn* rwirt'csod. do., r. osoDy 
prywtfne chcflc* olrzymdt laklur? VAT 
prosany o Oo t'rovre o t VA i 
ifirmy • inttytucje prosany o podwie NIP) 


wypetniaj^c formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 


- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 



wysyiajgc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

r iub^> przesyiajgc (faksem lub poczfo) wypelniony formularz ze strony 36 tego numeru SR, 

zamawiajqc za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avtcom.pl 



Dyplomy krajowe 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 


Nowe programy dyplomowe 



DyPLOM 



Szlakiem Walk Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 r. 


Od 1 stycznia 2013 r. obowi^- 
zuje nowy regulamin dyplomu 
Szlakiem Walk Powstania Wielko- 
polskiego 1918/1919 r. 

Dyplom wydawany jest kr6t- 
kofalowcom, ktdrzy spelni^ wy- 
magania ponizszego regulaminu, 
ma na celu upami^tnienie walk 
powstancdw wielkopolskich w la- 
tach 1918/19 oraz popularyzacj^ 
regionu Wielkopolski. 

Mog^ go zdobywac nadawcy, 
nasluchowcy oraz stacje klubowe. 
Zaliczane s^ QSO i nasluchy na 
pasmach KF i UKF nawi^zane po 
27 grudnia 1968 r. Rodzaj emisji 
i pasmo - dowolne. 

Punktacja za l^cznosc, wzgl^d- 
nie nasluchy: 

■ stacja klubowa SP3ZAC (lub ze 
znakiem okolicznosciowym; 
l^cznosc obowi^zkowa): 7 pkt. 

■ stacje z Poznania (wolno prze- 
prowadzic tylko 2 QSO + 
SP3ZAC): 5 pkt. 

■ stacje z siedzib wladz po- 
wstanczych (Szamotuly, Gro- 
dzisk Wlkp., Koscian, W^gro- 
wiec, Wrzesnia, Jarocin, Ostrdw 
Wlkp., Inowroclaw): 3 pkt. 

■ z pozostalymi stacjami z powia- 
t6w obj^tych powstaniem wiel- 
kopolskim (CO, CR, GB, GQ, 
GZ, IN, JC, KA, KT, LE, LS, MH, 
MO, NA, NV, OD, OF, Ol, ON, 
PO, PW, RW, SI, SR, SX, WF, WH, 
WT, ZN): 1 pkt. 

Warunkiem przyznania dyplo- 
mu jest uzyskanie 30 pkt. na pa- 
smach KF lub 20 pkt. na UKF. 


Koszt dyplomu (drukowanego, 
wysylanego poczt^) - 15 zl. (for- 
ma dokonania platnosci okreslona 
zostanie w korespondencji e-ma- 
ilowej z zainteresowana osob^ - 
klubem). 

Istnieje mozliwosc otrzymania 
dyplomu bezplatnie w wersji elek- 
tronicznej (PDF) do samodzielne- 
go wydruku (dyplom taki wysyla- 
ny b^dzie na adres e-mail wskaza- 
ny w zgloszeniu). 

Zgloszenia na obowi^zuj^cych 
drukach PZK lub w wersji elek- 
tronicznej. Potwierdzenie wpisu 
w logu stacyjnym przez dwdch 
nadawcdw (wersja drukowana) 
lub dol^czenie oswiadczen czy 
tez wskazanie os6b mog^cych po- 
twierdzic spelnienie wymogdw 
(e-mail). 

Zgloszenie w wersji papierowej 
nalezy przeslac na adres: Harcer- 
ski Klub t^cznosci „WILDA", ul. 
Osinowa 14/16, 61-451 Poznan. 

Zgloszenie w wersji elektro- 
nicznej nalezy przesylac na adres: 
sp3zac@op.pl lub sp3zac.klub@o2.pl 

Gdansk 

Wydawc^ dyplomu jest Tr6j- 
miejskie Stowarzyszenie Krdtkofa- 
lowcow SP2KDS. 

Cele dyplomu: upami^tnienie 
historii Gdanska i promocja tego 
miasta. 

Dyplom b^dzie wydawany bez- 
terminowo od 1 stycznia 2013. 

Stacje polskie powinny zdobyc 
100 punktdw wg klucza: 

■ stacja klubowa SP2KDS: 30 pkt. 

■ czlonkowie klubu SP2KDS: 
20 pkt. (SP2BSD, SP2HAV, 
SP2HMR, SP2HNF, SP2IPT, 
SP2IRM, SP2NBZ, SP2QCS, 
SQ2AJN, SQ2BXI, SQ2GXO, 
SQ2LIA, SQ2LYJ, SQ2MTG, 
SQ2MTJ, SQ2NNN, SQ2NSZ, 
SQ20IC, SQ20TU, SQ2RGB, 
SQ2TBO). 

■ pozostale stacje z Gdanska: 10 
pkt. 

Stacje europejskie powinny we- 
dlug powyzszego klucza zdobyc 
70 punktdw, a stacje DX-owe 50 
punktdw. 

L^cznosci z tymi samymi sta- 
cjami mozna powtarzac na innych 
pasmach lub innymi emisjami 
Dla pasm ponizej 1 MHz (np. 
136 kHz) i powyzej 1 GHz (np. 10 


GHz) wystarczaj^ca b^dzie l^cz- 
nosc ze stacja klubow^ SP2KDS 
lub dwoma stacjami indywidual- 
nymi z Gdanska. 

Dyplom dla nasluchowcdw b^- 
dzie wydawany na zasadach jak 
dla nadawcdw. Pasma i emisje do- 
wolne. Koszt dyplomu 10 zl lub 5 
IRC. Numer konta: 09 8309 0000 
0083 5628 3000 0010, Krzysztof 
Mrugala, Rubinowa 1/23, 80-033 
Gdansk, Poland. 

Przy odbiorze osobistym, oraz 
w ramach promocji zdobywcom 
dyplomu w pierwszym tygodniu 
trwania akcji, tj. w dniach od 1 
stycznia do 7 stycznia 2013 r. dy- 
plom b^dzie wydawany bezplat- 
nie. 

Lista zdobywcdw dyplomu b^- 
dzie opublikowana na witrynie 
www.sp2kds.pl. 

Zgloszenia elektroniczne na ad- 
res sp2hav@tlen.pl. 

Przyjmowane b^d^ takze ewen- 
tualne zgloszenia na adres Award 
Managera: Krzysztof Mrugala 
SP2HAV, Rubinowa 1/23, 80-033 
Gdansk, Poland. 

Kazde zgloszenie i ewentualny 
dow6d wplaty powinny zawierac 
znak wywolawczy oraz pelny ad- 
res korespondencyjny, na ktdry 
ma nast^pic wysylka dyplomu. 
Bez tego dyplomy nie b^d^ wy- 
dawane! 

Istnieje mozliwosc otrzymania 
darmowej wersji dyplomu w for- 
mie elektronicznej. 

Potwierdzenia l^cznosci w for- 
mie kart QSL nie s^ wymagane. 

www.sp2kds.pl 



Uroczyste wr$czenie 
dyplom6w w Gdahsk" 
zdobywcom dyplomu 
z okrggu SP2 w pierw- 
szym tygodniu trwania 
akcji, tj. w dniach od 1 
stycznia do 7 stycznia 
2013 r. nastqpina 
Noworocznym Ognisku 
TSK 20 stycznia 2013 
r. w parku im. Ronaldo 
Reagana w Gdahsku 
(godzina 12.00). 

Istnieje mozliwotf 
darmowego otrzymania 
dyplom6w ^Lighthouse 
SP ff i „Zulawsko Kolej 
Dojazdowa" wydawa- 
nych przez 1SK, dla 
zdobywc6w dyplomu 
w Gdartsk w w dniach 1-7 
stycznia 2013 r. (wysyl- 
ka razem z dyplomem 
w Gdartsk ff ). Warunkiem 
jest uzgodnienie tego 
z Award Menagerami 
dyplom6w. „Gdafisk" 
(SP2HAV), Jighthouse 
SP W (SQ2RGB) i w Zulaw- 
sko Kolej Dojazdowa" 
(SQ2AJN). 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Mistrzostwa Swiata HST 2012 w Szwajcarii (od lewej): Teodora 
Getzova LZ2CWW Bulgaria, Seweryn Ciszewski SP1 -22037 Polska, 
llyia Getzov LZ2UU Bulgaria 


Sukcesy Seweryna SP1 -22037 


Seweryn SP1-22037, 13-latek ze Swidwina 
na Mistrzostwach Swiata HST (szybkiej 
telegrafii), ktore odbyly si^ w Szwajcarii 17- 
21.10.2012 r., uzyskal w kategorii B (mlodzi- 
kow do lat 16) dyplomy za czolowe miejsca: 
4. odbior sluchowy (Receiving) 

4. RUFZ (Amateur Call Sign Receiving) 

5. nadawanie (Iransmitting) 

5. praca z zakloceniami (Morse Runner - 
Pile-up) 

Ogolem startowalo 170 zawodnikow iza- 
wodniczek z 16 krajow, a reprezentacja Pol- 
ski zaj^la 5. miejsce (wyniki w $R 12/2012). 
Warto dodac, ze Seweryn SP1-22037 zdobyl 
4 br^zowe medale dla Polski w Pucha- 
rze Europy HST w Skierniewicach (22- 
26.08.2012). 

Gratulacje i szacunek za ogromny wklad 
pracy i wytrwalosc dla Seweryna SP 1-22037 
(takze dla taty, ladeusza SP1RKR)! 


MPARKI 2013 


Ogolnopolskie Zawody Krotkofalarskie 

0 Mistrzostwo Polski Amatorskich Radiosta- 
cji Klubowych i Indy widualnych 
Organizator zawodow: Wydzial Szkolenia 

1 Sportow Lqcznosci Zarz^du G16wnego 
Ligi Obrony Kraju, Biuro Mazowieckiego 
Zarz^du Wojewodzkiego Ligi Obrony Kra- 
ju (opracowanie - Zbigniew M^drzynski 
SP2JNK) 

Cel zawod6w: 


- wylonienie mistrzow Polski Radio stacji 
Amatorskich Klubowych ilndywidual- 
nych 

- doskonalenie umiej^tnosd operatorskich, 
w szczegolnosci mlodziezy 

- wzmozenie aktywnosci radiostacji klubo- 
wych i indy widualnych 

- zwi^kszenie udzialu w MP ARKI radio- 
stacji nadawczych obslugiwanych przez 
kobiety 

- utrzymanie radiostacji nadawczych 
w gotowosci do wykonania patriotycz- 
nego obowiqzku obywatelskiego na rzecz 
obronnosci paftstwa 

W zawodach mogq brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje klubowe i indywidu- 
alne z Polski nadawcze i nasluchowe, posia- 
dajqce aktualne zezwolenia. Mile widziane 
staeje zagraniezne. Zezwala si^ na prace ze 
stalego lub czasowego miejsca zainstalowa- 
nia radiostacji - wowczas staeja lamie si^ 
przez liters P np.: SP5KCR/P, 

Terminarz zawodow: 

- UKF i Cyfrowe KF: pierwszy czwartek 
kazdego miesi^ca 

- KF CW i SSB: drugi czwartek kazdego 
miesiqca 

Do logowania Iqcznosci w dzienniku pracy 
stacji nadawczej lub nasluchowej stosuje si^ 
wylqcznie czas UTC. 

Czas rozpocz^cia zawodow podany jest 
w czasie lokalnym (LT): 

- UKF od godziny 19.00 do godziny 21.00 LT 
(emisje CW, SSB, FM klasyfikacja l^czna) 

- Cyfrowe KF od godz. 17.00 do 19.00 LT 
(emisje RTTY, PSK, SSB) 

- KF od godz. 17.00 do 19.00 LT (emisje CW 
iSSB) 

Czas rozpocz^cia zawoddw w czasie obo- 
wi^zywania czasu letniego: 

- UKF od godziny 17.00 do godziny 19.00 
UTC (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja 
l^czna) 

- Cyfrowe KF od godz. 15.00 do 17.00 UTC 
(emisje RTTY, PSK, SSB) 

- KF od godz. 15.00 do 17.00 UTC (emisje 
CW i SSB) 

Czas rozpocz^cia zawod6w w czasie obo- 
wi^zywania czasu zimowego: 

- UKF od godziny 18.00 do godziny 20.00 
UTC (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja 
l^czna) 

- Cyfrowe KF od godz. 16.00 do 18.00 UTC 
(emisje RTTY, PSK, SSB) 

- KF od godz. 16.00 do 18.00 UTC (emisje 
CW i SSB). 

Pasmo: 3,5 MHz w segmentach przeznaczo- 
nych do prowadzenia zawodow. 

Emisje (maksymalna moc wyjsciowa 100 
W): 

-KF: CW/SSB 

- UKF: CW/SSB/FM 

- KF DIGITAL: PSK31, RTTY, HELL 
Wywolanie w zawodach: Telegrafia (CW) 
oraz Cyfrowe - „TEST ARKI", Fonia (SSB 
i FM) - „WYWOLANIE W ZAWODACH 
ARKI" 

Raporty KF: raport sldada si^ z RS(T) + 
trzyeyfrowego numeru l^cznosci np.: CW 


599 022, SSB 59 022; KF DIGITAL (PSK63, 
RTTY, HELL) 599 022, 

Raporty UKF: raport sldada si^ z RS(T) + 
trzyeyfrowego numeru fycznosci i lokatora 
599 001J093JL. 

Obowi^zuje numeraeja ci^gla na KF (CW, 
SSB) i UKF (CW, SSB, FM) oraz na KF Cyfro- 
we (RTTY, PSK, HELL). 

L^cznosci w zawodach 
Z t$ sam^ stacji mozna nawi^zac: 

- na KF: jedn^ l^cznosc na CW i jedn$ l$cz- 
nosc na SSB (razem dwie lacznosd) 

- na KF Cyfrowe: po jednej l^cznosd PSK, 
RTTY, HELL 

- na UKF: jedna lacznosd niezaleznie od 
rodzaju emisji (CW, SSB lub FM), 

Nasluchy w zawodach 
Nasluch kazdej radiostacji mozna prze- 
prowadzic w kazdej turze tylko jeden raz, 
kazdym dowolnym rodzajem emisji np. 
jesli zapisano nasluch: SP5KAB 599 022 
z SP8KDB 599 012, to zadnej z tych radio- 
stacji nie mozna wykazac w dzienniku za- 
wodow na CW Nasluchy tych stacji mozna 
wykazac drugi raz na SSB np: SP8KDB 058 
009 z SP5KAB 059 014. 

Dotyczy to samo przeprowadzanych na- 
sluchow stacji pracuj^cych emisjami cy- 
frowymi - nasluchy tej samej stacji mozna 
zapisac dla kazdej emisji (PSK31, RTTY, 
HELL) jeden raz. 

UWAGA! 

W przeprowadzanych nasluchach KF (CW 
i SSB) obowi^zuje numeraeja ci^gla jako 
jeden dziennik. Za nasluchy KF (Cyfrowe) 
jako osobny dziennik. 

Do klasyfikacji miesi^eznej sumuje si^ licz- 
b$ punktow uzyskanych w turze KF (cyfro- 
we) oraz KF(CW, SSB). 

L^cznosci niezaliczane: 

- nawiqzanie l^cznosci przed i po czasie 
zawodow (obowi^zkowe „QRT") 

- braku logu korespondenta, jesli jego znak 
wyst^puje mniej niz w pi^ciu dzienni- 
kach 

- rozbieznosc czasu w dziennikach kore- 
spondenta ponad 5 minut 

- bl^dne odebranie znaku korespondenta 
(.CALL") 

- lacznosd powtorzone („DUFE") 

- bl^dna grupa kontrolna („RPRT") 
Klasyfikuje si^ tylko te staeje, ktore prze- 
prowadz^ co najmniej 10 QSO. Nadeslane 
dzienniki pracy jako „CHECKLOK" b^d$ 
publikowane w zestawieniach plikow *_err. 
txt. 

Punktacja w zawodach 
W pasmie KF za bezbl^dn^ obustronnie po- 
twierdzon^ l^cznosc lub nasluch zalieza si^: 

- za lacznosd i nasluchy na CW: 4 pkt. 

- za lacznosd i nasluchy na SSB: 2 pkt. 

- za lacznosd i nasluchy cyfrowe: 2 pkt. 

W pasmie UKF (nie dotyczy nasluchow): 
za kazdy kilometr odleglosci zalieza si^ po 
jednym punkde 
W zawodach zabrania si^: 

- uzy wac wi^cej niz jednego nadajnika 

- korzystac z pomocy osob znajduj^cych 
si^ poza pomieszczeniem, w ktorym 
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znajduje si^ radiostacja uczestniczqca 
w zawodach 

- korzystac z pomocniczych sied (w tym 
UKF, Internet itp.) 

- uzywania urzedzeft nadawczych prze- 
kraczajqcych moc 100 W 

Dzienniki zawod6w 

Dzienniki zawod6w w postad elektronicz- 
nej preferowany format *.cbr (Cabrillo), 
Mog lub *.fil nalezy przesytad w terminie 
4 dni od daty zakohczenia kazdej tury 
wylqcznie poczte elektroniczn^. Dzienniki 
papierowe nie b^de przyjmowane, 

Logi za zawody nalezy wyslad na adres 
poczty elektronicznej: KF (CWSSB): lacz- 
nosc.zgwarszawa@lok.org.pl lub sport- 
lacznosc@wp.pl; UKF i Cyfrowe: sp2jnk@ 
interia.pl 

Pliki Cabrillo powinny byd zal^cznikiem. 
Nazwa stacji pisana malymi literami, 
a w temacie listu nalezy umieScid znak 
wywolawczy lamany przez mp. Dla stacji 
pracujecego ze stalego QTH - (sp5kcr/mp 
dla stacji nasluchowych sp4-2101k/mp). 

Dla stacji pracujecego z terenowego QTH - 
(sp5kcr_p/mp). 

Klasyfikacja w zawodach prowadzona jest 
w nast^pujqcych grupach: 

A - MO MIX (stacje klubowe KF CW/SSB) 

B - MO CW (stacje klubowe KF CW) 

C - MO SBB (stacje klubowe KF SSB) 

D - SO MIX (stacje indywidualne KF CW/ 
SSB) 

E - SO CW (stacje indywidualne KF CW) 

E - SO CW-YL (stacje indywidualne KF CW 
obslugiwane przez kobiety 
E - SO CW- Y stacje indywidualne KF CW 
obslugiwane przez op. do 21. roku zyda 
F - SO SBB (stacje indywidualne w paSmie 
KFSSB) 

F - SO SSB-YL (stacje indywidualne w pa- 
£mie KF SSB obslugiwane pizez kobiety), 

F - SO SSB-Y (stacje indywidualne w pa- 
Smie KF CW obslugiwane przez op. do 21. 
roku zyda 

G - MO UKF (stacje klubowe w pasmie 
UKF CW, SSB, FM) 

H - SO UKF (stacje indywidualne w pasmie 
UKF CW, SSB, FM) 

I - MO DIGITAL (stacje klubowe w paSmie 
KF - Cyfrowe PSK, RTTY, HELL) 

| - SO DIGITAL (staqe indywidualne w pa- 
SmieKF- Cyfrowe PSK, RTTY, HELL) 

K - SWL (stacje klubowe i indywidualne za 
nasluchy KF: CW, SSB i CYFROWE) 

Staqe klasyfikowane w grupach E - SO 
CW-YL, E - SO CW-Y, F - SO SSB-YL oraz F 

- SO SSB-Y nie bqde klasyfikowane w gru- 
pach E - SO oraz F - SO. 

Do klasyfikaqi koficowej zalicza si$ wyniki 
dziesiqriu najlepszych tur miesiqcznych 
jako sumq punktdw uzyskanych w tych 
turach. 

W przypadku uzyskania jednakowej licz- 
by punkt6w przez dwie lub kilka stacji, 
wyzsze miejsce przyznaje siq stacji, kttira 
pracowala w wiqkszej liczbie tur zawod6w. 
Wyniki zawod6w. 

Wyniki zawoddw w poszczegdlnych gru- 


pach po kazdej turze b^de publikowane na 
stronach internetowych www.mazowsze- 
lok.pl oraz www.spfikxeu. 

Wyniki koficowe zawod6w bqde opracowa- 
ne w formie elektronicznej i pisemnie po 
zakoficzeniu dwunastej tury. Komunikat 
klasyfikacyjny zostanie przeslane r6wniez 
na adres e-mail wszystkich nadawcdw 
i nasluchowcdw umieszczonych w bazie 
adresowej poczty elektronicznej. 

Tytuly i nagrody 

Za zaj^de pierwszych tizech miejsc w po- 
szczegdlnych grupach klasyfikacyjnych 
laureaci Mistrzostw Polski Amatorskich 
Radiostacji Klubowych i Indywidualnych 
uzyskuje tytuly Mistrzdw oraz I i II Wice- 
mistrzdw Polski Radiostacji Klubowych 
i Indywidualnych. 

Za zaj^de pierwszych trzech miejsc w gru- 
pach klasyfikacyjnych lauread otrzymuje 
medale, a za zajqcie miejsca od I do VI 
w grupach otrzymuje dyplomy. 

We wszystkich grupach klasyfikacyjnych 
od szdstego miejsca wlqcznie przyznane zo- 
stane dyplomy uczestnictwa, ktdre zawod- 
nicy otrzymaje w postad wysokiej jakosci 
pliku PDF do samodzielnego wydrukowa- 
nia (eDyplom). 

Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji 
w danej kategorii G i H jest udzial mini- 
mum 5 uczestnikdw. 

Zawody przeprowadza oraz wyniki ustala 
Komisja S^dziowska powolana przez Wy- 
dzial Szkolenia i Sport6w L^cznosd Zarze- 
du G16wnego ligi Obiony Kraju. 

Do obliczefi zawoddw uzywane zostaje 
oprogramowanie opracowane przez kol. 
Marka Niedzielskiego SP7DQR. Zalecane 
jest rdwniez uzywanie oprogramowanie do 
logowania Iqcznosci zardwno dla nadaw- 
c6w, jak i nasluchowc6w opracowane przez 
SP7DQR, ktdre mozna pobrad z jego strony 
domowej http://sp7dqcwaw.pl 

www.mazowszelok.pl, www.sp5kcr.eu 


Konkurs Ganaralskl 


Organzatorzy: Szkolny Klub Kr6tkofalow- 
c6w SP3PGR przy Gimnazjum nr 1 im. 
gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu, 
zwanym dalej Szkofy wchodzqcym w sldad 
Zespolu Szkdl Odziezowych im. Wladysla- 
wa Reymonta. 

Patronatem honorowym Konkurs obj^li 
Szef Biura Bezpieczefistwa Narodowego 
oraz przedstawidele wielu lokalnych, po- 
znafiskich stowarzyszefi i instytucji, zwiq- 
zanych w przeszloSd i do chwili obecnej 
z dzialalnoSde Patrona Konkursu. 
Managerem imprezy jest Jacek Behrendt 
SQ30PM sq3opm@wp.pL 
Cele konkursu: 

- Uczczenie pami^d Kazimierza Raszew- 
skiego - wielkiego patrioty, powstah- 
ca wielkopolskiego, uczestnika wojny 
polsko-bolszewickiej, generata Wojska 
Polskiego II EUJ pierwszego dow6dcy Po- 
morskiego Okrqgu Wojskowego (OGen 
^Pomorze^), dowddcy Okr^gu Korpusu 


POLISH AMA-T RA PtO SPECIAL $-fA-fl OH 



Nr VII z siedzibe w Poznaniu, dziala- 
cza i spolecznika, wspieraj^cego m.in. 
dzialalnoSd Wielkopolskiego Muzeum 
Wojska, pierwszej w kraju po odzyskaniu 
niepodlegloki wojskowej plac6wki mu- 
zealnej, kt6rej 90. rocznica ponownego 
otwarda w nowej siedzibie przez gen. 
Kazimierza Raszewskiego, patrona szko- 
ly i konkursu, przypada na 22 kwietnia 
2013 roku, a takze wspdlzalozydela i z 
dniem 25 sierpnia 1923 roku pierwszego 
prezesa obecnego Automobilldubu Wiel- 
kopolski. 

- Aktywizacja kr6tkofalowc6w po£r6d ka- 
dry zawodowej i pracownikdw wojska, 
w tym r6wniez emeryt6w i rendst6w. 

- P^dniesienie umiej^tnoSd operatorskich, 
gldwnie w£r6d mlodziezy zainteresowa- 
nej kidtkofalarstwem. 

- Zapoznanie z dzialalnosde klubu SP3PGR, 
jednego z klub6w kr6tkofalarskich Pol- 
skiego Zwi^zku Kr6tkofalowc6w prowa- 
dzqcego zaj^da dla mlodziezy na terenie 
plac6wki oSwiatowej miasta Poznania. 

Uczestnicy: licenqonowane stacje krajo- 
we, zagraniczne indywidualne i klubowe, 
z uzytiem jednego nadajnika, przy ograni- 
czeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 
W oraz nasluchowcy. Wszyscy uczestnicy 
musze swoje l^cznoM (nasluchy) prze- 
prowadzid w sposdb okreSlony niniejszym 
regulaminem oraz terminowo przeslad 
organizatorom sw6j log do klasyfikacji 
(niespelnienie tych warunkdw b^dzie po- 
wodem ich dyskwalifikacji). 

Pasma i emisja: 3,5 MHz, 7 MHz i 14 MHz 
emisje SSB, zgodnie z obowi^zujqcym 
IARU R1 Band Plan HF. Nie zalicza si$ l^cz- 
no^d cross-band. 

Termin: od 5.01.2013 0.00 UTC do 13.01.2013 
23:59 UTC. 

Uczestnicy podaje „wywolanie w Konkur- 
sie Generalskim" 

Klasyfikacja: A - stacje indywidualne, B 

- stacje klubowe, C - stacje podajece po 
raporde RS liters *Z", D - SWL, 

E - stacje zagraniczne lub SP nadaj^ce 
spoza granic kraju, F - stacje Organizatora 
z wyl^czeniem SN0GKR. 

Punktacjaza QSO: 

- ze stacjq ldubow^ organizatora SNOGKR: 
20 pkt. 

- ze stacje indywidualne lub klubowe or “ 
ganizatora: 5 pkt. 

- ze stacje, kt6rej operatorem jest zolnierz 
zawodowy (emeryt, rendsta wojskowy) 
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25-lecie 

SP3PSM 


Kategoria KF 
1 SP30TO 

65 

2 SQ9JJN 

45 

3 SP3GCN 

40 

SQ3LVC 

40 

4 SP3SFS 

39 

SP3ZAC 

39 

5 SP3NNI 

37 

Kategoria UKF 
1 SP3WYW 

82 

2 SQ3LMR 

78 

3 SQ3TJD 

48 

SP3NNI 

48 

4 SQ3NTZ 

42 

5 SP3SFS 

41 

Nagrody: 

SP3NNI - zasilaez 

impulsowy 



SP3ZAC - reflekto- 
metr 

SQ3TJD - antena 
X-200 


b^dz ze stacje w inny sposob zwi^zan^ 
z Silami Zbrojnymi RP (panstwa NATO): 
2 pkt. 

- z pozostalymi stacjami: 1 pkt. 

Uwagi: Wykaz stacji organizatora (QSO za 
5 pkt.) jest dost^pny na strome www orga- 
nizatorow oraz portalach krotkofalarskich. 
W przypadku QSO za 2 pkt. uczestnik 
zobowi^zany jest podac w dzienniku po 
raporcie RS dodatkowo grup^ kontroln^ 
w postaci litery „Z". Dozwolone s$ po- 
wtorne QSO z danym korespondentem na 
innym, regulaminowym pasmie. 

Mnozniki o wartosci 1 b^d$ przyznawane 
jednokrotnie przez organizatora za: 

- QSO przeprowadzone z miejscowosci 
b^dz powiatu na terenie kraju, zwi^za- 
nych z osob^ gen. Kazimierza Raszew- 
skiego, za kazdy kolejny powiat zgodnie 
z ponizszym wykaz em: 

- woj. wielkopolskie (Poznan - PX, powiat 
koscianski- ON) 

- woj. sl^skie (powiat raciborski - RQ 

- woj. opolskie (powiaty: gtubczycki- GY, 
nyski - NF, prudnicki - PJ) 

- woj. dolnosl^skie (powiaty: boleslawiecki 
- BE, lwowecki - LF, olawski - OA) 

- QSO ze stacji zagraniczn^, za kazdy ko- 
lejny kraj 

Uwaga: Uczestnik po raporde RS powinien 
podac w dzienniku jako grup^ kontroln^ 
litery wlasciwego powiatu. 

Za bezbl^dne QSO uwaza si^ l^cznosc, 
w ktorej obie stacje wymieni^ poprawnie 
swoje znaki wywolawcze, raporty i grupy 
kontrolne oraz pasmo, loguj^c te dane przy 
rozbieznosd czasu UTC nie wi^kszej niz 3 
minuty (dotyczy to rowniez dziennika na- 
sluchowca). Uczestnicy, ktorzy przeprowa- 
dz$ mniej niz 10 QSO oraz ktorzy w danej 
grupie klasyfikacyjnej nie przekrocz^ liczby 
5 osob nie b^d$ klasyfikowani, a nadeslane 
logi zostan^ uzyte do kontroli. Uczestnik 
moze bye sklasyfikowany tylko wjednej 
grupie. Decyzje konkursowej Komisji (Jacek 
SQ30PM, Gosia SQ3PON) s$ ostateezne 
i nie podlegaj^ zaskarzeniu. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
suma uzyskanych mnoznikow. 

Uwaga: Przy nasluchach, punkty i mnoz- 
niki przyznawane b^d$ za obie wykazane 
w logu stacje. 

Nagrody: za pierwsze miejsca w grupach 

- puchar i dyplom, za miejsca od 2. do 
5. - dyplom. Organizatorzy uhonoruj^ 
dyplomem uezestnikow, ktfirzy na przynaj- 
mniej jednym pasmie nawiqz^ l^cznosc ze 
wszystkimi stacjami organizatora, a wszyst- 
kim pozostalym uezestnikom przyznane 
b^d$ certyfikaiy udzialu w konkursie. 
Dzienniki w formie papierowej prosz^ wy- 
slac na adres: Zespol Szkol Odziezowych, 
Szkolny Klub Krotkofalowcow SP3PGR, ul. 
Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznan 
lub w preferowanej formie elektronieznej 
w formacie Cabrillo na adres: sp3pgr@ 
wp.pl. Stacja podaj^ca jako grup^ kon- 
trolnq litery „Z" powinna w dzienniku 
okreslic swoj aktualny b^dz przeszly zwi%- 


zek z wojskiem. Termin nadsylania logow 
uplywa 21.01.2013 (decyduje data stempla 
pocztowego), a ogloszenie wynik6w i cere- 
monia wr^czenia nagrod nast^pi podezas 
obchodow dnia patrona szkoly w lutym 
2013 r. 

http://e-zsopoznan.pl 


MiQdzynarodowe Zawody 
Mlodziezowe 2013 


Celem zawodow jest sprzyjanie rozwojowi 
mlodziezowego sportu radioamatorskiego, 
umacnianie przyjacielskich kontakt6w po- 
mi^dzy mlodziezq roznych krajow. 

Hasto zawodow: „Udzial jest wazniejszy 
niz zwyci^stwo, przyjazri jest drozsza niz 
nagrody" 

Termin: 19 styeznia 2013 roku, 06.00 - 14.00 
UTC (corocznie w trzeci^ sobot^ styeznia). 
Do udzialu w zawodach zaprasza si^ 
wszystkich mlodych radioamatorow na- 
dawc6w, ktorzy nie ukoriczyli 18 roku zy- 
cia, oraz doroslych radioamatorow zagra- 
nicznych urodzonych na Ukrainie (support 
group). 

Pasma: 3,5-28 MHz (bez WARC) 

Emisje: SSB i CW 

Wywolanie: SSB - „CQ UT Contest"; CW - 
JestUT" 

Klasyfikacja: SOSB, SOMB, MOMB STX, 
RT (support group). Uczestnicy grup SOSB 
i SOMB mog$ wyst^powac jednoczesnie 
w tych dwoch grupach, skladaj^c dzienniki 
osobno za kazd$ z nich. 

Raporty: RS (RST) + wiek operatora (np.: 
5915), uczestnicy RT nadaj^ RS (RST) + RT 
(np.: 59RT) 

Punktacja: QSO z wlasnym krajem daje 
10 pkt., z innymi kraj ami lub terytoriami 
z wlasnego kontynentu - 30 pkt., z innym 
kontynentem - 60 pkt. Nowy kraj (wg 
DXCC) wfyeznie z wlasnym na kazdym pa- 
smie i w kazdej turze daje 20 pkt. Odebrany 
w raporcie wiek korespondenta daje tyle 
punktow, ile lat liezy operator (za QSO z RT 
wpisuje si$ swoj wlasny wiek). 

Wfynik koncowy: suma punktow zdobytych 
za QSO, kraje i wiek. 

Szczegoly: Czas zawodow jest podzielony 
na cztery tury, po dwie godziny kazda. 
Pbwt6me SSB lub CW QSO dozwolone jest 
na roznych pasmach iw r6znych turach, 
powtorne QSO innym rodzajem emisji 
dozwolone na jednym pasmie po uplywie 
30 minut. Ekipy stacji klubowych powinny 
skladac si^ z trzech operatorow. Dozwolo- 
na praca sztafetowa, oddzielnie w kazdej 
turze, dwom lub wi^cej ekipom. Roznica 
czasu w logach nie moze przekraczac 2 mi- 
nut. Komisja zawodow wyloni zwyci^zcow 



MI^DZYNARODOWE ZAWODY MLODZIEZOWE 


w poszczegtilnych grupach klasyfikacyj- 
nych oraz zwyd^zcow w poszczegolnych 
krajach. 

Dzienniki: na ogolnie przyj^tych formula- 
rzach (stacje klubowe podaj^ swoj^ przy- 
naleznosc) nalezy przeslac w terminie 30 
dni na adres: CQ UT Contest, Radio-TLUM, 
PO. Box 5000, Winnyda, 21018, Ukraina. 

Do dziennika nalezy dol^czyc SAE (koperta 
230x165 mm) + 1 IRC + zdj^cie sportowe 
operatora lub ekipy na tie wyposazenia 
i znaku wywolawczego (cyfrowe nie wi^cej 
100 kB; na ut5nc@mail.ru). W dzienniku 
nalezy podac swoj QRA-lokator oraz ewen- 
tualnie e-mail. 

Pami^tajde: Wasz osobisty sukces - to suk- 
ces calego mlodziezowego sportu radio- 
amatorskiego! 

Wspolzawodnictwo „TOP ACTIVITY UKF" 
Celem wspolzawodnictwa jest zwi^kszenie 
aktywnosci polskich UKF-owcow oraz roz- 
w6j techniczny pasm UKF. 

Organizatorzy wspolzawodnictwa: Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow 
Wspolorganizatorzy: Stowarzyszenie Polski 
Klub UKF, Sowiogorski Klub Krotkofa- 
lowcow SP6YNR, Redakcja Jwiat Radio" 
(patronat medialny). 

Wspolzawodnictwo jest klasyfikacja wielo- 
pasmow^ i obejmuje pasma UKF (50 MHz 
-241 GHz). 

Podstaw^ klasyfikacji s^ zgloszenia przez 
uezestnikow wsp6tzawodnictwa do TOP 
LISTY, prowadzonej przez Polski Klub UKF. 
Osobom, ktore nie zglosz^ aktualizaeji 
danych do TOP LISTY, zostan^ zaliezone 
osi^gni^da podane do wspolzawodnictwa 
na 31.12.2011 1 

Wsp6lzawodnictwo nie obejmuje l^cznosci 
z udzialem przemiennikow naziemnych 
oraz transponderow satelitarnych. 
Podstaw^ wspolzawodnictwa s^ potwier- 
dzone lokatory uzyskane przez uezestni- 
ka z srednich lokatorow z terenu SP (np. 
JO80), niezaleznie od emisji irodzaju pro- 
pagaeji oraz bez wzgl^du na posiadany 
sprz^t. 

Do wspolzawodnictwa zalieza si^ najko- 
rzystniejsze potwierdzone lokatory, uzy- 
skane z srednich lokatorow z terenu SP, 
na roznych pasmach UKF, od poczqtku 
dzialalnosci uezestnika indywidualnego 
wspolzawodnictwa. 


Wz6r dziennika 


Time Band Call of 

UTC MHz Station 

Number 

Points for 

Total Notes 

points 

sent 

received 

QSO DXCC AGE 
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W wspolzawodnictwie stosowana jest zasa- 
da wspolczynnikowego liczenia punktdw 
za poszczegolne pasma. 

Punkty stanowi^ potwierdzone lokatory, 
przemnozone przez wspolczynnik na da- 
nym pasmie: 

50 MHz - 0,5; 70 MHz - 1; 144 MHz - 1; 
432 MHz - 2; 1,2 GHz - 4, 2,3 GHz - 6; 3,4 
GHz - 8, 5,7 GHz - 8; 10 GHz -10; 24 GHz 
iwyzej-20. 

Klasyfikowani s^ aktywni uczestnicy, ktorzy 
wykazani sq co najmniej na dwoch pasmach 
w zakresie 50 MHz - 241 GHz (zapis ten nie 
dotyczy l^cznosci EME, klasyfikowani sq 
uczestnicy pracuj^cy juz na jednym pasmie). 
Klasyfikacji koncowq stanowi suma punk- 
tow z poszczeg6lnych pasm. 
Wspolzawodnictwo oparte jest na zasadach 
honorowych, a podstaw^ klasyfikacji jest 
stan potwierdzonych lokatorow na dzien 
31 grudnia danego roku. 

Stacje, ktore nie chq bye klasy fiko wane, 
zglaszajq ten fakt na adres mailowy sekreta- 
rza wspolzawodnictwa, do dnia 31 grudnia 
danego roku. 

Jako nagrody przewiduje si^ grawertony za 
trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji gene- 
ralnej oraz roczne prenumeraty miesi^ezni- 
ka „6wiat Radio". 

Dyplomy przyznawane s^ pierwszej dzie- 
si^tce w klasyfikacji generalnej oraz za szesc 
miejsc w klasyfikacjach specjalnych dla: 

- najwyzej sklasyfikowanej kobiety 

- najwyzej sklasyfikowanego uezestnika 
do 35 lat 

- uezestnika z najwyzszym przyrostem 
punktowym w danym roku, w stosunku 
do klasyfikacji roku poprzedniego 

- uezestnika maj^cego najwi^cej potwier- 
dzonych lokatorow 

- najbardziej aktywnego uezestnika na 
mikrofalach (od 1,3 GHz wzwyz) 

- najbardziej aktywnego uezestnika na 
VHF/UHF 

- najbardziej aktywnego uezestnika na 
EME 

Fundatorami nagrod s^ Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow i Redakcja „£wiat Radio". 
Ogloszenie wynik6w wspolzawodnictwa 
w miesi^ezniku ,^wiat Radio" oraz na stro- 
nach internetowych ZG PZK, PK UKF, 
Klubu SP6YNR. 

Wr^czanie nagrod odbywa si^ podezas 
Zjazdow Technicznych UKF. 

Przy rownej liezbie punktow, do ustale- 
nia kolejnosd brane s$ nizej wymienione 
kryteria, wg kolejnosci: potwierdzone lo- 
katory, przyrost punktowy, aktywnosc na 
mikrofalach. 

Proponowany sldad komisji wspolzawod- 
nictwa na 2012 r.: Rafal SQ6IYR (przewod- 
niczqcy), Stanislaw SP6MLK (sekretarz), 
Marian SP6FIG (czlonek). 

Zgloszenia nalezy wyslac na druku znajdu- 
jqeym sii w zal^czniku regulaminu 
Top Listy, na adres Managera Top Listy Mi- 
chala SP2IQW: top-lista@pk-ukf.org.pl 
http://pk-ukf.org.pl/viewpage.php7page_ 
id=101 


Wspbizawodnictwo dyplomowe 
SP-A-HC 


Nowy regulamin okresla zasady wspolza- 
wodnictwa dyplomowego krdtkofalowcow 
polskich pod nazwq SP-A-HC. 
Wspolzawodnictwem tym zajmuje si^ 
SPDXC i polega na prowadzeniu tabeli 
osiqgni^c polskich krotkofalowcow. 
Zgloszenie do wspolzawodnictwa nast^- 
puje poprzez przeslanie do prowadzqcego 
tabeli osiqgni^c wykazu posiadanych dy- 
plomow na tydzien przed zakonezeniem 
kazdego kwartalu. 

Wspolzawodnictwo prowadzone jest w na- 
stipujqcych grupach: 

A - nadawey indywidualni 
B - stacje klubowe 
C - nasluchowcy 
Zgloszenie powinno zawierac: 

a) znak, imii i nazwisko oraz adres zgja- 
szajqcego 

b) wykaz posiadanych dyplomdw z ob- 
liczonq punktaeji, oraz podanie pelnej 
nazwy dyplomu, numeru, klasy lub nalep- 
ki. W przypadku dyplomdw za zawody 
uzyskane miejsce. 

c) podpisane oswiadezenie zglaszaj^cego, 
ze wykaz jest zgodny ze stanem rzeezy- 
wistym. 

Kazdy uezestnik wsp61zawodnictwa otrzy- 
muje numer czlonkowski SP-A-HC i ma 
prawo wglqdu do innych zestawien uezest- 
nikow po przedstawieniu uzasadnienia 
wniosku. 

Sekcja dyplomowa moze wydawac dyplom 
czlonkowski, oraz dyplom za Iqcznosci 
lub nasluchy z czlonkami SP-A-HC. 
Uezestnik wspdlzawodnictwa moze bye 
pomini^ty w tabeli osiqgni^c, o ile w ci^gu 5 
lat nie nadesle uzupelnienie (zachowuje 
w dalszym ci^gu sw6j numer i czlonkostwo 
w SP-A-HC). 

Publikowane b^d^ wyl^cznie wyniki czlon- 
k6w z oplacon^ skladk^ czlonkowski w 
SPDXC, a punktaeja zostanie przeliczona 
od nowa wszystkim uezestnikom od po- 
czqtku. 

Zasady punktaeji dyplomow 

1. Dyplomy wyezynowe obliczane si we- 
dlug nast^pujicej punktaeji. 

A - za dyplomy trudne (5BWAZ, 5BDXCC, 
5BWAS, DXCC, DUF, SP-DX-C, SP-DX-M, 
P75P, WAE, WPX, IOTA, CHALLENGE 
DXCC, WAZ, WAS, TRIPLE PLAY WAS, 5 
BAND WAC): 

- dyplom podstawowy: 20 pkt. 

- za klasy wyzsze lub nalepki: 50 pkt. 

B - za pozostale dyplomy (papierowe 
i elektroniczne): 

- dyplom podstawowy: 4 pkt. 

- za klasi wyzszq lub nalepk^: 4 pkt. 

2. Za zawody mi^dzynarodowe (SPDXC, 
WPX, ARRL, IARU, WAE, AA, CQ WW, 
OCEANIA CONTEST ASIA CONTEST): 

A - w kategorii swiatowej: 

I miejsce w swiede: 20 pkt. 

II miejsce w swiede: 17 pkt. 
m miejsce w swiede: 15 pkt. 


Dalsze miejsce, lecz nie dalej jak dziesi^te: 
12 pkt. 

B - w kategorii krajowej 

I miejsce w SP: 10 pkt 

II miejsce w SP: 8 pkt. 

III miejsce w SP: 6 pkt. 

Dalsze miejsce: 2 pkt. 

3. Za pozostale zawody mi^dzynarodowe 
oraz krajowe: 

I miejsce: 5 pkt. 

II miejsce: 4 pkt. 

IH miejsce: 3 pkt. 

Dalsze miejsce: 2 pkt. 

4. Przyznaje sii premia za uzyskane dy- 
plomy: 

A - za dyplomy z 3 kontynentow: 20 pkt. 

B - za dyplomy z 4 kontynentow: 40 pkt. 

C - za dyplomy z 5 kontynentow: 60 pkt. 

D - za dyplomy z 6 kontynentow: 80 pkt. 
Zaliczane si dyplomy zdobyte w zawo- 
dach. 

Zarzid SPDXC moze zmienic zasady punk- 
taeji, lub okreslic nowe. 
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Styczen 

SPAC 144 MHz 

08.00,01.01 

22.00,01.01 

MPARKI-nturaDIGI 

16.00,03.01 

18.00,03.01 

MP ARM- II tura UKF 

18.00,03.01 

20.00,03.01 

SPAC 432 MHz 

18.00,08.01 

22.00,08.01 

SPAC 50 MHz 

18.00,10.01 

22.00,10.01 

MP ARM- H tura KF 

16.00,10.01 

18.00,10.01 

PGA TEST 

07.00,12.01 

07.59, 12.01 

SPAC 1.3 GHz 

18.00,15.01 

22.00,15.01 

SPAC 70 MHz 

18.00,17.01 

22.00,17.01 

SPAC 2.3 GHz 

18.00,22.01 

22.00,22.01 

PGA-DIGI 

06.00,26.01 

06.59,26.01 

MPSSTV 

06.00,28.01 

08.00,28.01 
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Styczen 

SARTG New Year RTTY Contest 

08.00,01.01 

11.00,01.01 

AGCW Happy New Year Contest 

09.00,01.01 

12.00,01.01 

ARRL RTTY Roundup 

18.00,05.01 

24.00,06.01 

EUCW 160 m Contest 

20.00,05.01 

07.00,06.01 

UK DX RTTY Contest 

12.00,12.01 

12.00,13.01 

DARC 10 m Contest 

09.00,13.01 

10.59,13.01 

LZ Open Contest 

00.00,19.01 

04.00,19.01 

CQ UT Contest 

06.00,19.01 

14.00,19.01 

Hungarian DX Contest 

12.00,19.01 

12.00,20.01 

CQ 160 m Contest, CW 

22.00,25.01 

21.59,27.01 

BARTG RTTY Sprint 

12.00,26.01 

12.00,27.01 

REF Contest, CW 

06.00,26.01 

18.00,27.01 

UBA DX Contest, SSB 

13.00,26.01 

13.00,27.01 

Luty 

AGCW Straight Key Party 

16.00,02.02 

19.00,02.02 

Mexico RTTY International Contest 

18.00,02.02 

17.59,03.02 

CQWW RTTY WPX Contest 

00.00,09.02 

24.00,10.02 

Dutch PACC Contest 

12.00,09.02 

12.00,10.02 

ARRL Inter DX Contest, CW 

00.00,16.02 

24.00,17.02 

AGCW Semi-Automatic Key Evening 19.00, 20.02 

20.30,20.02 

CQ 160 m Contest, SSB 

22.00,22.02 

21.59,24.02 

REF Contest, SSB 

06.00,23.02 

18.00,24.02 

UBA DX Contest, CW 

13.00,23.02 

13.00,24.02 

High Speed Club CW Contest 

09.00,24.02 

17.00,24.02 
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Mateusz szczypior suzJsO z klubu Spzkhs (brqzowy 
medalista Mistrzostw Swiata ARDF Serbia 2012) 
podczas biegu na zakoiiczenie sezonu w zawodach 
Jurassic Cup. 

Wyniki zawodow znajdujq sig na stronie: 
http://jurassiccup.blogspot.com/2012/10/results.html 


MPARKI 2012 


Mistrzostwa Polski Amatorskich 
Radiostacji Klubowych i Indy- 
widualnych (edycja 2011/2012) 
A-KFMO CW/SSB 


1 SN2S SP2KRS 

2854 

2 SP2KDS 

2718 

3 S04R SP4PND 

2706 

4 SP4KSY 

2576 

5 SP2KFW 

2526 

6 SP2KFD 

2416 

7 SP9ZHR 

2296 

8 SP4KWO 

2112 

9 SP1KGU 

1996 

10 SP9KAO 

1680 

11 SP5KOG 


SN70BAGNO 

1608 

12 SP6ZDA 

1386 

13 SP3POW HF50ZST 

1240 

14 SP9PSB 

808 

15 SP5KRD 

790 

16 SP6PZG 

782 

17 SP3PWL 

732 

18 SP7KLT 

548 

19 SP4PBI 

244 

20 SP3KWA 

158 

21 SP8KEA 

140 

22 SP9KGG 

84 

23 SP1PMY 

70 

24 SP2ZFT SP2ZFT/2 

48 

B - KF MO CW 


1 SP5KCR 

1772 

2 SN9V SP9YGD 

1644 



Krzysztof SP9HZW w ubiegtorocznych Mistrzostwach 
Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidu- 
alnych w grupie F (stacje KF SO SSB) zajqt I miejsce. 
Gratulacje! 


3 SP4KGB 

1616 

4 SP2KAC 

1584 

5 SP4KCF 

1516 

6 SP4KDX 

1436 

7 SP3KPN 

840 

8 SP7KDJ 

764 

9 SP4KIE 

756 

10 SP4KAI 

596 

11 SP1KGU 
C-KFMOSSB 

96 

1 SP7POS 

1520 

2 SP3PJY 

1412 

3 SP9KUP 

1406 

4 SP4KHM 

1378 

5 SP6KGJ 

1376 

6 SP2KFL 

1328 

7 SP6KCN 

1202 

8 SP1KIZ HF1K 

1192 

9 SP5KAB 

1172 

10 SP7PGK SN0PGK 

1170 

11 SP4KPP 

1070 

12 SP4KCM 

998 

13 SP2KMH 

942 

14 SP1KKO 

914 

15 SP7PGY 

832 

16 SP1KCJ 

668 

17 SP9PSB 

644 

18 SN7H SP7PHP 

524 

19 SN5TSP5PPK 

520 

20 SP4KIG 

448 

21 SP8KJX 

412 

22 SP8KKM 

374 

23 SP3KET 

344 

24 SP7PTK 

222 

25 SP5ZBA 

172 

26 SP9KGG 

170 

27 SP5PMT 

140 

28 SP3YOR 

118 

29 SP6PLH SP0PLH 

118 

30 SP9PRR HF20RPL 

114 

31 SP3PML SP3PMI/9 

104 

32 SP1PMY 

100 

33 SP5KOG SN70BAGNO 78 

34 SN90ZOSP SP9PJS 

70 

35 SP9KJMSP9KJM/9 

68 

36 SP4PBI 

66 

37 SP9PGM 

62 

38 SP5KRD 

56 

39 SP9PTA 

24 

40 SP7PKI 

16 

41 SP8KEA 
D-KFSO CW/SSB 

14 

1 SQ9E 

2886 

2 SP7FGA 

2542 

3 S07LSP7UWL 

2490 

4 SP8BVN 

2486 

5 LY2MM 

2380 

6 SP9LAS 

2082 

7 SP4BOS 

1924 

8 SP3MEP 

1826 

9 DL8UAA 

1270 

10 SQ70XU 

588 

11 SP1GZF 

552 

12 SP9HW 

486 

13 SP9IKS 

420 

14 SP1MVW 

376 

15 SP4JCP 

302 

16 SP7PKI 

246 

17 SP4HHI 

226 


18 HF6WGC 

200 

29 SP9HTY 

396 

19 SN3B SQ3JPV 

162 

30 SP9REG 

382 

20 SP2GMA 

144 

31 SQ6POM 

368 

21 SP7IFX 

30 

32 SQ2TAB 

354 

E - KF SO CW 


33 SQ1KTR 

324 

1 SP1AEN 

1800 

34 SP60W 

314 

2 SP3LWP 

1752 

35 SQ4CTS 

304 

3 SP5UD 

1732 

36 SQ4G 

300 

4 SP4GHL 

1724 

37 SQ70XU 

276 

5 SP7LIE 

1700 

38 SN4Q SP4GSO 

272 

6 SP5GJA 

1660 

39 SQ9WL 

268 

7 SP9BNM 

1620 

40 SP7JKX 

260 

8 SP8BVO 

1612 

41 SQ3POX 

226 

9 SP4GL 

1448 

42 SQ70VX 

206 

10 SP4DNX 

1304 

43 SQ9JYN 

196 

11 SQ7UZ 

1284 

44 SP4GWA 

192 

12 SP7UDD 

1168 

45 SP9AMN 

190 

13 SP8BWE 

996 

46 SP9TNH 

190 

14 DI/SP5FHF SP5FHF 

752 

47 SN3B SQ3JPV 

176 

15 SP7ILH 

668 

48 SQ7FPH 

176 

16 SP5ICQ 

572 

49 SP7EQN 

166 

17 SP9RI 

512 

50 SQ5MRH 

166 

18 SN6A SP6CES 

468 

51 SP9SDR 

164 

19 SP7MJL 

412 

52 SP4EJZ 

142 

20 SP5SSB 

192 

53 SP9IKN 

136 

21 SP6MQD 

120 

54 SQ5MRI 

132 

22 SP1NQN 

116 

55 SP9JKL 

126 

23 SP5GDY 

116 

56 SQ3DHO 

126 

24 SP2MHC 

116 

57 SQ6ILJ 

126 

25 SP4AWE 

108 

58 SP3UY 

122 

26 SQ5RIX 

108 

59 SQ90RA 

120 

27 SP2WGB 

104 

60 SQ3JPC 

114 

28 SP9UMJ 

72 

61 SQ4RCU 

110 

29 SP9ERL 

52 

62 SQ3NMT 

108 

30 SQ2NQN 

48 

63 SP7VTQ 

100 

31 UA8WAA 

24 

64 SQ2HCK 

100 

E (YL) - KF SOCW 


65 SQ7BFT 

92 

1 SQ7UZ 

1248 

66 SQ7EQN 

90 

2 SP7UDD 

1168 

67 SP3SPK 

86 

3 SQ2NQN 

48 

68 SP5DRE 

86 

F-KFSO SSB 


69 SQ30GP 

80 

1 SP9HZW 

1514 

70 SQ8PIW 

80 

2 SQ2LKO 

1458 

71 SP9APC 

72 

3 SQ9PCA 

1416 

72 SP4CUF 

68 

4 SP5XVR 

1386 

73 SP9WLC 

68 

5 SQ7NSN 

1382 

74 SQ90KD 

66 

6 SN9L SQ9NIS 

1308 

75 SQ1MNC/4 

62 

7 S09P SQ9NIN 

1292 

76 SP4GIW 

56 

8 SP1MVG 

1250 

77 SQ5ABG 

52 

9 SP9MZX SN70ABK 

1188 

78 SQ6STC 

40 

10 SP9GLJ 

1002 

79 SQ90ZF 

40 

11 SQ90RQ 

944 

80 SQ60CW 

36 

12 SQ9JJN 

926 

81 SQ9MUX 

36 

13 SP7SEW SN51SEW 

796 

82 SP3S 

30 

14 SN4W SP4ICP 

774 

83 SP7VUB 

30 

15 SP3FTA SN40FTA 

688 

84 SP6BNG 

28 

16 SQ9BDB 

680 

85 SQ5NPF 

20 

17 SP2FUD 

658 

86 SP6GF 

18 

18 SP4FMD 

652 

87 SQ9NOB 

4 

19 SP7DVP SN51DPV 

612 

88 SP3SLU 

2 

20 SQ6NSG 

560 

F (YL) - KF SO SSB 


21 SQ4IOH 

544 

1 SQ2LKO 

1458 

22 S09ISQ9rTA 

516 

2 SQ9JJN 

922 

23 SQ9DXT 

516 

G-UKF MO CW/SSB/FM 

24 SQ6DGO 

504 

1 SP9KUP 

8917 

25 SQ90KY 

484 

2 SP1KKO 

7052 

26 SQ7NSQ 

434 

3 SP9ZHR 

3122 

27 SQ6NSD 

428 

4 SP7PGK 

2459 

28 SP9FRZ 

402 

5 SP9KLF 

28 
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com.pl 





6 SP2KRS 

7 SP1KCJ 

H-UKF SO CW/SSB/FA 

1 SQ9PCA SQ9PCA/1 

2 SQ2LKM 

3 SQ9MUX SQ9HUX/T 

4 SP9RCX 

5 SP9BGS 

6 SQ9KPA 

7 SP4GHL 

8 SQ6NEF 

9 S09PSQ9NIN 

10 SP9REG 

11 SP2JNK 

11 

3 

1 

6360 
6281 
[ 1091 
795 
257 

4 SP5-25-420 

5 SP5-1315 

6 SP9-28-029 

7 SP8-20-101 

8 SP5-25-0765 

9 DE2UAA 

10 SP8-20-100 

518 

392 

276 

178 

156 

154 

46 

3 SP7-003-24 
Stacje QRP 

1 SP9UMJ 

2 SP2DNI 

3 SP5XVR 

4 SQ2DYF 

5 SQ90RQ 
Stacje YL 

2170 

9150 

9120 

6615 

6426 

6237 

10064 

7437 

6180 

5640 

215 

213 

152 

119 

91 

76 

Dzien Edukacji 
Narodowej 2012 
O Puchar Kuratora 
Wojewbdztwa 
Podkarpackiego 

1 SQ3REA 

2 SQ2LKO 

3 SQ6PLH 

4 SQ9JJN 

w Rzeszowie 


■I Dzien Koleiarza 2012 1 

12 SP2FAV 

73 




13 SQ9KCQ 

35 

A - Stacje indywidualne na- 

Czgsc HF 


14 SQ9RQH 

26 

uczycieli 


A - klubowe CW i SSB 

15 SP1WSR 

5 

1 SP8BJU 

424 

1 SP3KWA 

143 

16 SP9GRF 

0 

2 SP6JOE 

413 

2 SP2KFW 

114 

17 SQ90RD 

0 

3 SP8NFZ 

407 

3 SP2KAC 

112 

I-KF MO DIGITAL 


4 SP 9 ODD 

403 

4 SP9ZHR 

110 

1 SP5KOG 


5 SQ8JLS 

368 

5 3Z1K 

107 

SN775BLONIE 

748 

B - Stacje indywidualne z woj. 

B - stacje klubowe na RTTY 

2 SP4KHM 

724 

podkarpackiego 


1 SP7PGK 

19 

3 SP7PGK 

710 

1 SP8LNO 

292 

2 SP9ZHR 

15 

4 SP4KSY 

666 

2 SQ8NGP 

275 

3 SP7KZK 

7 

5 SP9ZHR 

474 

3 SP8MI 

261 

C - stacje indywidualne na CW 

6 SP1KKO 

372 

4 SP8IQQ 

257 

i SSB 


7 SP5KCR 

366 

5 SP 8 IE 

238 

1 SP9H 

144 

8 SP3KWZ 

350 

C - Pozostale stacje indywi- 

2 SQ9E 

143 

9 SN2S SP2KRS 

80 

dualne 


3 SP7UWL 

128 

10 SP2ZFT 

76 

1 SQ9CWO 

471 

4 SP2AYC 

126 

11 SP4PBI 

54 

2 SQ9JJN 

467 

5 SN3B 

121 

J-KF SO DIGITAL 


3 SP7FGA 

466 

D - stacje indywidualne na 

1 SQ2LIC 

810 

4 SQ9 0RQ 

465 

SSB 


2 SQ2LKM 

796 

5 SP4HHI 

452 

1 SP9IEK 

83 

3 SP2FUD 

726 

D - Stacje klubowe 


2 SP9HZW; SQ4G 

80 

4 SP9BNM 

648 

1 SP3PJY 

462 

3 SP5XVR 

75 

6 SQ7LQJ 

608 

2 SP9PWL 

441 

4 SQ7NSN 

75 

8 SP4BOS 

600 

3 SP4KSY 

437 

5 SP9SDR 

75 

5 SP4GL 

538 

4 SP4KHM 

434 

E - stacje indywidualne na CW 

9 SQ4INW 

328 

5 SP2ZAO 

394 

1 SP7IVO 

106 

7 SP9CTS 

196 

E - Stacje zagraniczne 


2 SQ9IDE 

104 

10 SQ9DXT 

152 

1 UR4WG 

440 

3 SP3LWP; SP7LIE 

102 

11 SP8LXE 

142 

2 US7WW 

409 

4 SP4DNX 

94 

12 SQ4FXM 

138 

3 UR4WXL 

381 

5 SP1AEN 

92 

13 SQ9ROO 

124 

4 UR4WXL 

381 

F - stacje indywidualne na 

14 S01D 

94 

5 DL8UAA 

255 

RTTY 


15 SP20FR 

68 



1 SP2FUD 

24 

16 SP9ERL 

68 

Zawody Zielonogtirskie 

2 SQ2LKM 

23 

17 SP4EJZ 

62 

2012 


3 SP4CJA 

21 

18 SP9BGS 

60 



4 SP30KS 

20 

19 SQ7BTY 

52 

Stacje indywidualne 


SP7AWG 

20 

25 SP7SZW 

42 

1 SQ9E 

11832 

SQ9IDE 

20 

20 SQ2JAZ 

42 

2 SP5KP 

11792 

SQ7LQJ 

20 

26 SQ6PHP 

42 

3 SQ70XU 

10833 

G - stacje SWL (SSB-CW-RT- 

27 SQ5WWK 

36 

4 SP3CMX 

10812 

TY) 


21 HA0RZK 

34 

5 SP7FGA 

10595 

1 SP3-1058 

68 

22 SQ9EJ 

34 

Stacje klubowe 


2 SP4-208 

53 

23 SP2JNK 

12 

1 SP3PJY 

13790 

3 DE2UAA 

26 

24 SP8FPK 

10 

2 3Z1K 

11696 

4 SP601032 

20 

28 SQ8MJC 

8 

3 SP6ZDA 

11661 

5 SP4-21-210 

17 

29 SP7MJL 

2 

4 SP9ZHR 

8845 

Klasyfikacja stacji krotkofa- 

K-KF MO/SO SWL 


5 SP4KCF 

8410 

lowcow - kolejarzy (Iqcznie 

1 SP4-208 

620 

Stacje SWL 


SSB-CW-RTTY) 


2 SP3-1058 

588 

1 SP3-1058 

6666 

1 SN3B 

121 

3 SP4-2101K 

536 

2 DE2UAA 

4158 

2 SQ7LQJ 

106 


3 SP2DNI 

102 

4 SP9IIL/9 

79 

5 SP9JPA 

68 

Czgsc VHF 


A - stacje indywidualne 


1 SQ9MUX/P 

1904 

2 SQ9PCA 

1541 

3 SQ9NJ 

1247 

4 SP50AG 

1226 

5 SQ9JJN 

1225 

B - stacje klubowe 


1 SP7PGK 

1597 

2 SP6ZJP 

1327 

3 SP9KUP 

1094 

4 SP9PRR/9 

937 

5 SP9PGB/9 

569 



Ania SQ9JJN w ubiegtorocznych Mistrzostwa Polski 
Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych 
w grupie F (stacje KF SO SSB) zajQfa 12 miejsce (II 
miejsce po SQ2LK0 w$rtid stacji YL). 

Gratulacje! 

„Moja przygoda z radioamatorstwem rozpoczgta sig 
w latach 70., kiedy to z mgzem Jankiem szukaliSmy 
w kioskach „Ruchu” miesigcznika „Radioamator”. 

Mqz nalezat do Idubu SP9KDE w Chorzowie przy Hucie 
„Ko$ciuszko”, kttirego prezesem jego kuzyn sk. Andrzej 
SP9GVT. Ja w tym czasie pracowatam jako telefonistka, 
a wigc i w pracy zawodowej zajmowatam sig fgcz- 
noSciq (ptizniej bytam kierownikiem ksiggarni „Domu 
Ksiqzki”). Od lat 90. mieliSmy radio nastuchowe, a w 
roku 2000 Janek uzyskat pozwolenie i znak SQ9NRH. 
Dzigki prenumeracie „£wiata Radio”, w ktbrym w 2003 
r. ukazat sig Korespondencyjny Kurs Kritkolalarski, 
razem z synem Piotrem (SQ9JJL) zdobyliSmy pozwo- 
lenia radiowe. Na poczqtku pracowafam na 2 m, tzw. 
„Murzynku”, a pbzniej na falach krdtkich na urzqdzeniu 
IS 520. Dzigki czgstemu udziatowi zawodach w mojej 
kolekcji znajduje sig kilka puchardw, grawerlontiw 
i medali, a takze niezliczone iloSci dyplombw i QSL. 
Nasza rodzina krdtkofalarska mieszka w Koszgcinie 
(lokator J090 KP), nieopodal siedziby Zespotu PieSni 
i Tanca „£lgsk”, ktbry w 2013 r. obchodzif bgdzie 
60-lecie istnienia”. 
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WYWIAD 


Radiokomunikacja profesjonalna 


Rozmowa z pracownikiem Radmoru, inz. Czestawem Fr^cem 


Moj swiat radio 




radionawigacja, radiowe systemy 
morskie jak GMDSS, systemy SCA- 
DA i alar mo we. 

Red.: Czy mozna prosic o scha- 
rakteryzowanie poszczegolnych 
okresow Pana pracy: od lamp po- 
przez tranzystoiy, uklady scalone, 
az do mikroprocesorow? 

Cz.F.: Swoj^ przygod§ z elektroni- 
i l^cznosciq. zacz^lem w Techni- 


Inz. Czestaw Frqc to wieloletni pracownik gdyriskiej firmy Radmor S.A., 
autor wielu patentow i rozwiqzari radiowych stosowanych w urzqdze- 
niach nadawczo-odbiorczych. Przed pojsciem na emerytur? postanowit 
wyjasnic to, co jest prawdziwe we wzorach matematycznych, ale trudno 
uchwytne dla konstruktora praktyka i ubrat w form? ksiqzkowq wiedz? 
zdobytq w czasie wieloletniej pracy inzynierskiej. Tak powstata niezwy- 
kta ksiqzka „0 sygnatach bez catek”. 


kum L^cznosci (TL) w Gdafisku, 
w ktorym ukonczylem tzw. klapki, 
czyli zostalem technikiem komu- 
tacji, chociaz wtedy marzylem, by 
koftczyc radio i telewizj^ (koniec 
lat 50. to pierwsze telewizory). 
Jednak ukoficzenie klapek dawa- 

10 nam, „klapkarzom," przewag^ 
nad absolwentami innych szkol 
srednich, kiedy trzeba bylo na „la- 
borce" na studiach realizowac za 
pomoc^ przekaznikow rozne funk- 
tory logiczne jak AND czy OR. Pa- 
mi^tam zdumienie asystenta, gdy 
dobrze zmontowalismy z kolegami 
z TL kilka szeregowych funktorow. 
Dla nas sledzenie przebiegu sygna- 
16 w na schematach central elektro- 
mechanicznych typu Siemens czy 
Strowger wplywalo doskonale na 
cefalizacj^ (szybki przyrost mo- 
zgu). To byla czysta logika i pewnie 
do dzis mi to zostalo. A przeciez 
wspolczesne centrale telefoniczne 
to systemy logiczne: same funkto- 
ry i przetworniki A/C i C/A. 
Tematem mojej pracy magister- 
skiej byly tranzystorowe uklady 
opozniajqce. Jednym z zadaft bylo 
zastqpienie pentody tranzystorami 
tak, by uzyskac podobne charak- 
terystyki. Ciekawe, prawda, jak 
nowa technika w pierwszy mo- 
mencie star a si^ zast^pic stare no- 
wym, ale tak, by bylo podobne do 
starego. Jak u nas transformacja 
ustrojowa: no we, ale po staremu 

A inni koledzy dyplomanci mie- 

11 wtedy duzo ciekawsze tematy, 
np. jeden z nich mial zbudowac 
dekad^ licz^c^ na przerzutnikach 
tranzystorowych. Uklad zajql mu 
trzy stoly laboratoryjne, do kto- 


Przed tirmq, po uroczystoSci pozegnalnej z zafogq Radmoru 


Czestaw Frqc 
obok aktualnych 
i hfstorycznych 
przyrzqdtiw 
(ostatnie dni pracy 
w Radmorze) 


Redakcja: W swojej wieloletniej 
pracy zawodowej zetkn^l si^ Pan 
z roznymi technologiami wyko- 
rzystywanymi w l^cznosci radio- 
we j. Prosz^ powiedziec, jak Pan 
postrzega wspolczesny swiat ra- 
dia? 

Czeslaw Fr^c: Swiat radia to dla 
mnie nie tylko radiokomunikacja 
w sensie transmisji mowy i obrazu. 
W swiecie radia wymiana mowy 
zajmuje duzy obszar, ale duzo wi^- 
cej jest poza nim. 

Fale radiowe wykorzystywane s$ 
w radionawigacji, telemetrii i zdal- 
nym sterowaniu (systemy SCA- 
DA), w GMDSS, GPS, systemach 
alarmowych i bezpieczefistwa, w 
geodezji i badaniach geologicz- 
nych, swiat radia to tez Bluetooth, 
WiFi, WiMax, piloty samochodowe 
ibramowe... L^cznosc satelitarna 
i z dalekiego kosmosu. A radiowa 
Iqcznosc podwodna? Taka tez jest. 

I tutaj chcialbym co nieco powie- 
dziec o tym innym swiecie radia. 
Dla mnie osobiscie oprocz radiote- 
lefonii cyfrowej swiatem radio byla 
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Czastaw Frqc w latach 70. 


rych dost^p musial wyk!6cad. A ile 
si^ nabiegal, bo co i rusz co£ si$ 
sprz^gato i wzbudzalo, i licznik 
caly czas co£ liczyl. 

Inny dyplomant mial zbudowac 
wzmacniacz operacyjny (czyli 
wzmacniacz DC o duiym wzmoc- 
nieniu) na tranzystorach. To byla 
walka. Na temat samych proble- 
m6w realizacyjnych mozna bylo 
prac$ doktorsk^ napisad. 

W swej tw6rczej pracy konstruk- 
cyjnej nie stosowalem juz lamp. 
Trafilem na okres przejSdowy, gdy 
przechodzono z ^germanizacji" 
na „krzemizacjs", tzn. tranzystory 
germanowe zast^powano krze- 
mowymi. Z ostatnimi urzqdze- 
niami lampowymi zetknqlem si$ 
w pierwszych miesi^cach pracy. 
Byl to analogowy kalkulator zala- 
dunku statk6w oraz rejestrator sta- 
n6w klimatycznych na statku. Byly 
to duze szafy. Dobrze pami^tam 
ogromne kondensatory elektroli- 
tyczne w lampowych zasilaczach 
tych urz^dzen. Potem z lampami 
mialem do czynienia w serwisie 
starych urz^dzefi np. OG131 czy 
w radiach i telewizorach. 

Kto pami^ta te czasy? Jak trudno 
bylo zdobyd odpowiednie lampy. 
Byl to przedez lata PRL-u, gdzie 
czqsto latwiej bylo o lamps nafto- 
wq niz o zwykl^ diods prostow- 
nicz^. 

Po roku 1970 wszystkie nasze urzq.- 
dzenia byly juz konstruowane na 
tranzystorach. 

Pierwszymi „ukladami scalonymi" 
byly tzw. logistery, kostki wielkoSd 
pudelka zapalek zawierajqce zalane 
zywic^ uklady logiczne zbudowa- 
ne z tradycyjnych elementdw RC 
i tranzystor6w. Na takich logisterach 
powstala cz^Sd cyfrowa naszych 
automatycznych odbiornikdw nawi- 
gacyjnych Loran A i Loran A/C. 


Pierwsze liczniki cyfrowe, jak 
np. miernik cz^stotliwoSci DISA, 
mialy zamiast jednego wskaznika 
cztery kolumny lampek oznaczo- 
nych 1...0, ktorych uklad m6wil 

0 liczbie (liczba mi ala wi^c fali- 
sty ksztalt). Licznik cyfrowy Ro- 
char z nowszej generacji mial juz 
wskazniki neonowe. To byl duzy 
post^p, bo liczby pojawialy si$ po- 
ziomo ze zmienn^ gj^boko^d^ cyfr 
Alez to byly k!6tnie, by korzystac 
z cyfrowego miernika cz^stotliwo- 
6ci, a nie analogowego. Nikt nie 
chcial juz uzywad zdudnieniowe- 
go Schomandla. 

Pojawienie sis na Zachodzie ukla- 
d6w scalonych TTL malej skali 
integracji umozliwilo rdwniez nam 
rozwijanie urz^dzefi cyfrowych. 

1 od tego momentu technika cy- 
frowa zacz^la wkraczad bardzo 
szybko. 

Pojawity sis mikroprocesory. 
W 1978 r. mialem w firmie odczyt 
na temat mikroprocesortfw. 

Pdzniej na mikroprocesorze 8080 
powstawad zacz^ly pierwsze nasze 
urz^dzenia. 

Moji „kariers" zawodow^ mogs 
podzielid na kilka okres6w: 

1. Praca w dziale radionawigacji 
Morskiej Biura Rozwojowego i Yi 
etatu na Politechnice Gdaftskiej 
przy konstrukcji testertfw dla 
CEMI. 

2. Praca w Dziale Radiokomuni- 
kacji Biura Rozwojowego przy re- 
alizacji pierwszego polskiego ra- 
diotelefonu cyfrowego i zwi^zane 
z tym badania rdznych modulacji 
cyfrowych. 

3. Wykorzystanie wiedzy o modu- 
lacjach cyfrowych poprzez wdro- 
zenie radiomodem6w (systemy 
SCADA - to m6j konik). 

4. Praca w Dziale System6w, gdzie 
moglem wykorzystywad zdobyt^ 


wczeSniej wiedzy interdyscypli- 
narn^. 

Zaliczam sis do tych szcz$£liwc6w, 
kt6rzy praktycznie przez cale zy- 
de zawodowe robili to, co kochali 
(pomijam dokumentacje urzqdzefi 
i dwa wyjazdy „za chlebem" w roli 
budowlafica). 

Z wielkim sentymentem wspomi- 
nam okres pracy w dziale radio- 
nawigacji, gdzie uczestniczylem 
w opracowywaniu takich urz^- 
dzeft jak odbiorniki: jednokanalo- 
wy LORAN A czy dwukanatowy 
LORAN A/C, symulator anteny 
ramowej EPI-5, automatyczne ra- 
dionamierniki cyfrowe ARC 1402 
i ARC 1403, automatyczny radio- 
kompas lotniczy ARL 1601. 

To byly pi^kne czasy. Nasze roz- 
wi^zania wyprzedzaiy o kilka lat 
Swiat (tak, takJ). Radionamiemik 
cyfrowy byl pierwszy na swiecie, 
a dwukanalowy cyfrowy odbior- 
nik Loran A/C pojawil sis w USA 
kilka lat po naszych modelach z lat 
1969-1970. 

Pierwszy polski system // kom6rko- 
wy" powstal w latach 70.: byla to 
tzw. sied zarz^dzania dla admini- 
stracji panstwowej. Tamten okres 
byl tez czasem SwietnoSci Biura 
Konstrukcyjnego zajmuj^cego sis 
konstrukcji radiotelefondw. 

Do dzialu radiokomunikaqi Biu- 
ra Rozwojowego trafilem w roku 
1982, gdy rozpoczsto tajne prace 
nad radiotelefonem cyfrowym. 

W latach 80. nasze wiedza na temat 
modulacji cyfrowych nie odbiegala 
od oficjalnie dostspnej wiedzy Za- 
chodu w tym zakresie. Pod koniec 
lat 80. firma STORNO wprowadzila 
na rynek radiotelefon cyfrowy, kt6ry 
nie byl wcale lepszy od naszych pro- 
totyp6w (niestety wtedy tajnych). 



Kya.10 Ll:tB(]aria, wntoda trczisrotoroTTa 

I’Scay ujvdu JojiLaaLruu. jUuj,wu^ 1 Kj Qflto*- 


aatorx> potlabna, ce tricing z sgc» 11. 

♦ E.- -Eic 




SyB.11. Lofconatv iOeoao fanl^ntraou lanxxKTo^o n/ i transyeto— 

raoojo d/ 


Rys. 1. Schemit fanlistronu (pentoda 1 3 tranzystory) 
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Radiokomunikacja profesjonalna 



Lata 70. 


Rys. 2. Wydruk 
diagramu oczkowe- 
go na taSmie papie- 
rowej z komputera 
MERA (linie czer- 
wone i niebieskie 
dorysowano w celu 
poprawy czytelno- 
£ci wydruku) 


Wiedza zdobyta przy tajnych te- 
matach „Zawilec" i „Wulkan" za- 
owocowala modelami radiotelefo- 
now cyfrowych: Emu, Alka, Paw 
i Zubr. Firma ATMOS zrealizowala 
dla nas uklad wielkiej skali inte- 
gracji ASIC zawieraj^cy praktycz- 
nie cal$ cz^sc cyfrowy wymienio- 
nych wyzej radiotelefonow. 

Do dzis zachowalem model przy- 
stawki do radiotelefonu analogo- 
wego, na ktorej generowalismy 
wszystkie znane wtedy modulacje 
cyfrowe: duobinarna, duobinar- 
na zmodyfikowana, TFM, GTFM, 
SRC, GMSK. 

Prace na komputerze MERA z ta- 
siemkami dziurkowanymi i wyko- 
rzystanie FORTRAN-u (kto jeszcze 
wie, co to ALGOL i FORTRAN) 
pozwolily wirtualnie generowac 
przebiegi poszczegolnych modu- 
lacji. To byly naprawd^ dzialaj^- 
ce symulacje komputerowel A na 
domowym Sinclairze SPECTRUM 
powstawaly w j^zyku BASIC nie- 
ktore programy koduj^ce. 

Stan wojenny nie tylko szalenie 
utrudnil prace ze wzgfedu na ogra- 
niczenie importu elementow z Za- 
chodu, ale spowodowal ich zakon- 
czenie. O to mozna miec ogromne 
pretensje do owczesnych wladz: 
oprocz udr^czenia spoleczenstwa 
rozlozyly calkowide polski przemysl 
i badania. Tego nikt nie rozliczyl. 


tJ Mrxiulnria IiMSK ru 7 nlajiram nr7krnvj 



Na pocz^tku lat 90. powstala radio- 
stacja wojskowa 3501 zwana Tube- 
roz$. Bylo to ogromne osi^gniecie 
elektroniczne i mechaniczne ko- 
legow z pionu konstrukcyjnego. 
Radiostacja 3501, produkowana do 
dzis w bardzo zmodernizowanych 
wersjach, ma 2 tryby pracy: analo- 
gowy i cyfrowy. 

W cz^sci cyfrowej wykorzystano 
nasz^ wiedz^ o transmisjach cy- 
frowych. Mowi^ transmisjach cy- 
frowych, bo transmisja cyfrowa to 
nie tylko modulacje i demodulacje 
cyfrowe, ale cala otoczka, jak in- 
terfejsy, kodowania i dekodowania 
i protokoly (patrz ksi^zka). 

Red.: Z ktorych zaprojektowa- 
nych urzqdzen jest Pan najbar- 
dziej dumny? 

Cz.F.: Moje zycie zawodowe mialo 
dwa etapy: radionawigacja i radio- 
komunikacja cyfrowa. 

Jestem praktycznie dumny z kazde- 
go urz^dzenia, w ktorego powsta- 
waniu uczestniczylem. Jednak wy- 
j^tkowym sentymentem daizq dwu- 
kanalowy cyfrowy LORAN A/C, 
w ktoiym opracowalem przel^czan^ 
ARW pozwalaj^ sledzic jednocze- 
snie dwa kanaly odbiorcze. 

Z kolei za patent (uklad ARW 
o duzej dynamice z zachowaniem 
fazy obwiedni w radionamierniku 
cyfrowym ARC 1402 - zloty medal 
w Lipsku 1973 r.) mialem dobry 
dochod; no i rejsy, rejsy po mo- 
rzach i oceanach, Zachod, porty, 
stocznie, serwisy... To bylo pi^kne. 
W ARL1601 (radiokompas lotni- 
czy) opracowalem wzmacniacz 
szerokopasmowy o duzym 
wzmocnieniu na cz^stotliwosc 
10,7 MHz z filtrem FSS (Filtr Sa- 
srjedotoczjennoj Sjeljektiwnosti) 
na obwodach sprz^zonych; tzw. 


skupiona selektywnosc, ktora na 
owczesne czasy raczkowala. Fil- 
try kwarcowe juz byly, ale nie do 
okreslonych zastosowan. 

Bardzo dumny jestem z radiona- 
miernika ARC 1403, ktorego by- 
lem konstruktorem wiod^cym. 
ARC 1403 byl obj^tosciowo 3 razy 
mniejszy od zlotego medalisty 
ARC 1402 m.in. dzi^ki konstruk- 
cji modulowej z zastosowaniem 
ukladow scalonych i nietypowemu 
zdalnemu sterowaniu poszczegol- 
nych modulow oraz zast^pieniu 
agregatow kondensatorow zmien- 
nych diodami waraktorowymi. 
Okres pracy przy transmisjach cy- 
frowych to multum nowej wie- 
dzy, osi^gni^c i ogrom satysfakcji 
z wielu ukladow i urz^dzen: tester 
modulacji cyfrowych TMC, radio - 
telefon cyfrowy EMU (prototyp), 
radiomodemy 7002, 7003, 7004M 
i radiomodem inteligentny 70041. 

Red.: He czasu zajmuje opracowa- 
nie nowego modelu radiotelefonu 
- od koncepcji az do wyproduko- 
wania pierwszych modeli handlo- 
wych? 

Cz.F.: Za PRL-u zespol pracuj^cy 
nad urz^dzeniem liczyl okolo 15 
osob. W sklad zespolu wchodzili 
konstruktorzy elektronicy, mecha- 
nicy, radiomechanicy i kreslarze. 
Zespoly specjalizowaly si^ w okre- 
slonym typie urz^dzen, np. urz^- 
dzenia morskie to: dzial odbiorni- 
kow komunikacyjnych, dzial ra- 
dionamiernikow, dzial echosond. 
Radiokomunikacja to dzialy radio- 
telefonow noszonych, przewoz- 
nych, bazowych, morskich. 

Kazdy typ urz^dzenia opracowy- 
wala ta sama grupa ludzi. I mysl^, 
ze na Zachodzie tak jest nadal. 
Wowczas doswiadczenia z jednej 
konstrukcji mog^ bye przenoszone 
na now$ przez tych samych ludzi. 
Nie bylo montazu SMT czy kom- 
puterow, plytki drukowane pro- 
jektowalismy na papierze milime- 
trowym. Ale w tamtych czasach 
co 2 lata powstawalo nowe urz^- 
dzenie! I byla to albo gruntow- 
na modernizaeja poprzedniego 
urz^dzenia, albo zupelnie nowa 
konstrukeja. 

Obecnie jest inna organizaeja pra- 
cy i opracowywanie zajmuje wi^- 
cej czasu. Cz^sto urz^dzenia po- 
wstaj^ w kooperaeji mi^dzyfirmo- 
wej i mi^dzynarodowej. A nieraz 
jest to tylko cz^sc jakiegos skompli- 
kowanego urz^dzenia. 

Red.: Czego dotyezyly Pana wyna- 
lazki i wnioski oraz jak zakohezy- 
to si^ ich wdrozenie? 
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Radiotelefon FM352 bez obudowy (od 
lewej: odbiornik, zasilacz, nadajnik 


Cz.F.: Z okresu radionawigacji i ra- 
diokomunikacji cyfrowej mamy 
z kolegami wiele patentow. 

Mam 20 patentow, w ktorych wy- 
st^puj^ jako tworca lub wspol- 
tworca oraz jestem autorem wielu 
projektow racjonalizatorskich - 
duzych i drobnych. 

Praktycznie wszystkie patenty 
i wnioski raejonalizatorskie zosta- 
ly wdrozone. Najbardziej ekono- 
miczny byl dla mnie patent na 
specjalny uklad ARW w radiona- 
mierniku cyfrowym ARC 1402. 
Wiele patentow na cale urz^dzenie 
bylo zespolowych: radiokompas 
lotniczy ARL1601, radiotelefon cy- 
frowy, odbiornik niekoherentny 
transmisji cyfrowych. Wiele paten- 
tow dotyczy wlasnie obrobki 
sygnalow cyfrowych w radiotele- 
fonie: modulatory, demodulatory, 
kodery, dekodery. 

Jestem bardzo dumny z opraco- 
wanej przeze mnie „trikowej" nie- 
koherentnej detekcji modulacji 
TFM, ktora to detekcja byla uzna- 
na wowczas za niemozliw^ (wspo- 
mnialem o lym w ksi^zce). 
Niektore patenty dotyczyly „dro- 
biazgow" np. sposbb i uklad 
zmniejszania stalej czasowej 
w ukladach, gdzie niezb^dne jest 
sprz^zenie AC o duzych stalych 
czasowych, by przenosic bardzo 
niskie cz^stotliwosci. Swego czasu 
takie sprz^zenia AC byly zmor^ 
(dlatego poswi^cilem temu troch^ 
miejsca w swojej ksi^zce). Teraz, 
gdy stosuje si$ DSR problem sprz^- 
zen AC nie jest az tak grozny, jak 
wtedy, gdy funkcje realizowano 
ukladowo, nie programowo. 
Oprocz patentow jestem autorem 
wielu projektow racjonalizatorskich. 


Szalenie ciesz^ si$ z drobnych 
projektow robi^cych wrazenie, 
np. chwytak z „krokodylka" (w 
PRL-u brakowalo wszystkiego) 
czy „pisak" z lepk^ tasiemk^ do 
wyklejania sciezek na laminacie 
do plytek drukowanych albo pro- 
sciutka sonda do rozszerzania mi- 
kroimpulsow umozliwiaj^ca ich 
wizualizacj^ na ekranie starych 
oscyloskopow. 

W latach 70. w naszym zakladzie 
raz w tygodniu odbywala si^ giel- 
da projektow. Kazde zgloszenie 
bylo nagradzane kwot$ 100 zl, 
a przyj^te do realizacji kwot^ 500 
zl plus ewentualne efekty ekono- 
miczne. 

lak sobie wtedy dorabialem i mia- 
lem na dancing z konsumpcj^ (set- 
ka na osob$), ktory kosztowal wte- 
dy 100 zl. 

Red.: Czy radiokomunikacja cy- 
frowa w pelni wyprze analogow^? 
Cz.F.: Istnieje wg mnie strategicz- 
ny powod zachowania l^cznosci 
analogowej: jest ona prosta. 
Stopieh skomplikowania wspol- 
czesnych urz^dzefi zaczyna prze- 


rastac percepcj^ i mozliwosci ma- 
nualne operatorow. Z kontaktow 
z klientami wiem tez, ze np. firmy 
ochroniarskie wol$ czasem proste 
i niezawodne urz^dzenie, tak by 
radio dor^czne moglo posluzyc 
za „palk^" i nie zepsulo siq i by je 
obsluzyl operator bez wyzszego 
wyksztalcenia. W sytuacji krytycz- 
nej manipulacja musi bye prymi- 
tywna. 

A np. tajnosc korespondeneji ma 
nieraz znaezenie trzedorz^dne. Co 
z tego, ze zakodujemy rozmow^, 
gdy jej tresc jest istotna przez kilka 
sekund czy minut, a w tym czasie 
mozemy si$ wcale nie porozumiec. 
To s^ skomplikowane, eksploata- 
cyjne sprawy. 

Jestem przekonany, ze od digitali- 
zacji nie ma odwrotu. Korzysci s^ 
tak oezy wiste i ogromne, ze prze- 
rwac j$ moze tylko jakis nieznany 
nam kataklizm lub genialny ha- 
ker, ktory unieruchomi komputery 
i sieci. Albo naukowey wymysl^ 
przetwarzanie analogowe bardziej 
atrakcyjne niz cyfrowe (byly prze- 
ciez kalkulatory analogowe - patrz 
wyzej). O korzySciach plyn^cych 
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Stanowisko badawcze na mostku kapitariskim (radionamiernik ARC 
1403 obok radionamiernika firmy Plath) 


z digitalizacji wszyscy mowi^ i s$ 
one na ogol dobrze znane. Komu- 
nikacja cyfrowa jest niemozliwa 
bez digitalizacji. 

Red.: Jednak tez „niekorzysci" 
digitalizacji? 

Cz.F.: Radiokomunikacja cyfro- 
wa, by dawac wymierne korzySci, 
wymaga znacznie bardziej rozbu- 
dowanej infrastruktury niz analo- 
gowa. Wazne jest, by odrdznic tu 
sam przekaz cyfrowy od radioko- 
munikacji cyfrowej, bowiem indy- 
widualne radio moze bye cyfrowe 
zamiast analogowego, ale pelna 
korzySc z digitalizacji plynie ze 
wspolpracy wielu urz^dzen i sys- 
temow cyfrowych. 

Urzqdzenia analogowe wg mnie 
s^ bardziej odpome na zakldcenia 
i uszkodzenia. Im prostsze urz$- 
dzenie, tym bardziej niezawodne. 
W czasie powodzi w 1997 r. pa- 
daly dwezesne sieci komdrkowe 
i l^cznoSc kablowa, ale radiowa 
l^cznosc analogowa CB zyla. Pro- 
sz^ sobie wyobrazic, co si^ stanie, 
gdy zabraknie sieci (internetowej). 
Internet stal si^ lekarstwem na 
wszystko. Obecnie, je£li radio nie 
ma dost^pu do sieci i nie jest przez 
siec sterowane, to si^ przestaje li- 
czyc na rynku. 

Wystarczy przerwac jedno l^cze 
i klapa. Dublowanie standarto- 
wych Iqczy jest bez sensu. Szyb- 
kosci transmisji bezprzewodowej 
digle rosn^. Ale granica Shannona 
nadal obowi^zuje! 

Digitalizacja ma dla krajow takich 
jak Polska inny niebezpieczny 
aspekt - uzalezniamy si^ calkowicie 
od high tech innych krajow, zwlasz- 
cza USA. Nie potrafimy juz sami 
czegokolwiek stworzyc na pozio- 
mie wn^trza urz^dzenia. To efekt 
globalizacji w innym wymiarze: nie 
globalnej produkqi, ale wymusza- 
nia globalnego zacofania. Kraje bied- 
niejsze b^d^ coraz bardziej zacofane, 
bo same nic nie stworz^. 


Na pocz^tku lat 90. opracowano 
w naszej firmie nowy radiotelefon 
dor^ezny 31011 (noszony, a do- 
r^ezny to nie to samo). Radmor 
byl wowczas w ramach RWPG do- 
stawei sprz^tu radiowego m.in. 
do ZSRR. Rosjanie nie chcieli brae 
(tzn. kupowac) tego nowego radia. 
Woleli stare 315, 316, 317, ktore nie 
mialy nawet plytek drukowanych, 
a montaz byl przestrzenny tzn. 
paj^ezyna pol^czen. Argument 
byl prosty i oczywisty. Takie radia 
mogli u siebie produkowac i na- 
prawiac: nawet na dalekiej Syberii. 
Zadecydowaly wzgl^dy ekono- 
miezne i strategiezne. A sprobujde 
teraz sami naprawic radio cyfrowe. 
KiedyS moglem sam naprawic tele- 
wizor, radio czy radiotelefon. Teraz 
wymienia si^ bloki lub caly sprz^t. 
Taniej jest kupic nowe urz^dzenie. 
Na temat tego, co si^ stalo w Polsce 
po roku 1990, jest sporo danych. 
Nasz sprz^t (cz^sto wcale nie tak 
zacofany) zostal bezwzgl^dnie 
wyparty przez tanszy zachodni, 
z demobilu. Zabraklo wyobrazni 
decydentom i rodakom. 

Jednym z powoddw, ktdry wy- 
musza rozwdj radiokomunika- 
cji cyfrowej, jest wyezerpywanie 
si^ zasobdw kanalowych - wid- 
mo cz^stotliwoSci uzytecznych 
z punktu widzenia zasi^gdw, tzn. 
ponizej 1 GHz jest wyeksploato- 
wane. Transmisje cyfrowe pozwa- 
laji efektywniej korzystac z tego 
dost^pnego zakresu. Ale parcie na 
bezprzewodow^ l^cznoSc jest tak 
duze, iz i tu zaczn^ si^ problemy. 
Sam wiem, jak denerwujice s^ ka- 
ble pl^taj^ce si^ przy komputerze. 
A przeciez bezprzewodowe my- 
szy, klawiatury, drukarki wyko- 
rzystuji pasma radiowe, chociaz 
si to wysokie GHz i male moce. 
Stanowiska pracy staji si^ mini 
mikrofaldwkami (jak komorki). 
JeSli w mikrofaldwce mozna upiec 
duzego kurezaka, to czy taka duza 
ilo£c mikrofal o malym nat^zeniu 


nie piecze naszyeh mozgow!? Pro- 
ducenci i ich eksperci mowi^, ze 
na pewno nie jest to szkodliwe. 
Producenci papierosow tez dys- 
ponowali ekspertyzami o nieszko- 
dliwosci palenia. 

Jest jeszcze jeden bardzo powaz- 
ny problem zwi^zany z totaln^ 
digitalizacji: latwosc inwigilacji 
abonentow. Wszelkie urz^dzenia 
cyfrowe z kanalem powrotnym, 
jak dekodery telewizji kablowej 
czy nawet naziemnej, komorki, 
komputery w sieci internetowej, s^ 
przy dzisiejszej technice cyfrowej 
i szybkosci przetwarzania danych 
doskonalymi zrodlami informaeji 

0 uzytkownikach. Mozliwy jest 
latwy podsluch i podgl^d abo- 
nentow oraz uzyskanie informa- 
eji o ich preferencjach. Temat jak 
rzeka. 

Raczej si^ o tym nie mowi. A prze- 
ciez zdalny odezyt cyfrowych 
lieznikow energii elektryeznej 
wzbudzil juz w^tpliwosci pod tym 
wzgl^dem. 

Skomplikowanie i miniaturyzaeja 
urz^dzen powoduje, ze inzynie- 
rowie trac^ kontakt z sygnalami. 
Widzi tylko bloki, obudowy lub 
software i kolorowy ekranik. Tak 
jak lekarz nie widzi paejenta, tylko 
zdj^cia i wyniki badan. 

Red.: Jaki przewiduje Pan kieru- 
nek rozwoju projektowania i pro- 
dukcji radiotelefonow? 

Cz.F.: Trudno mi powiedziec, co 
b^dzie u nas. Radia konstruuje 
si^ obecnie z „gotowc6w", tzn. ze 
specjalistycznych ukladdw VLSI i 
DSP Pakuje do nich software. SDR 

1 SDA to dzisiaj standard. 

Wkracza nanotechnologia. Nie 
mozna przewidziec, co ludzie wy- 
mysl^. Wynalazki nieraz same spa- 
daji „z gory". 

Red.: Czy w zakladzie jest mu- 
zeum lub miejsce, gdzie mozna 
zobaezye produkowany sprz^t? 
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Przystawka do radiotelefonu przewoznego do badan riznych modulacji cyfrowych i 
szyfr6w 1987 



Model przystawki do radiotelefonu kamuflowanego do transmisji cyfrowej z szyfratorem 
cyfrowym 


Cz.F.: Muzeum wyrobow radmo- 
rowskich istnieje w firmie od wielu 
lat. Chociaz nie zachowalo si^ wie- 
le urz^dzen jak Lorany, symula- 
tor EPI-5, ARC 1403, ARC 1404, to 
glowne wyroby mozna obejrzec. 

A propos Radmoru i historii. Ja, nie 
zmieniaj^c biurka, a przez wiele lat 
nawet i krzesla, zmienilem kilka 
firm. Zaczynalem w T18 jako sty- 
pendysta tej firmy. T18 utworzylo 
wspolnie z T21 i T10 kombinat pod 
nazw^ Unimor. Po upadku Gomul- 
ki w 1970 z Unimoru oddzielilo si^ 
T21 i ja tam zostalem. T21 zmienilo 
nazw^ na Zaklady Radiowe Rad- 
mor, pozniej na Zaklady Radiowe 
Radmor S.A. i wreszcie juz do dzis 
RADMOR S.A. 

Nalez^ do pokolenia reform. 
W podstawowce nr 18 w Gdyni, by 
przejsc z 5. do 6. klasy, trzeba bylo 
zdac egzamin pisemny i ustny, z 6. 
do 7. juz tylko pisemny, a by ukon- 
czyc szkol^ podstawow^, nalezalo 
zdac koncowy egzamin pisemny. 
Aby si^ dostac do technikum, skla- 


dalismy egzaminy pisemne i ustne. 
Matura byl prawdziwa: 5 przed- 
miotow, tj. polski, matematyka, 2 
zawodowe i WOP (wiedza o Polsce 
i swiecie wspolczesnym). A egza- 
miny wst^pne na Politechnik^ to 
bylo cos! 

Szlag mnie trafia, gdy slysz^ 
o przem^czeniu mlodziezy. W ta- 
kiej kondycji zadne z nich nie 
ukonczyloby owczesnej podsta- 
wowki! To nie przypadek, ze nasze 
szkolnictwo tak upada. Komus 
chyba zalezy, by polskie spole- 
czenstwo nie bylo inteligentne. Tak 
mowi^ swiatli rodzice porownuj^- 
cy poziom wyksztalcenia swoich 
pociech ze swoim. 

Uwazam (chyba nie tylko ja), 
ze zyjemy w epoce przecie- 
kawej: takiego post^pu i takich 
zmian w sposobie zycia i techni- 
ce, a zwlaszcza w elektronice nie 
bylo. Od lampowego radiotelefo- 
nu przewozonego w aucie, po ko- 
mork$ z komputerem mieszcz^ 
si^ w dloni. 


Na pocz^tku lat 90. widzialem mo- 
del komorki GSM: byl prawie jak 
biurko, a teraz! 

Red.: Czy moze Pan zdradzic ku- 
lisy powstania ksi^zki „0 sygna- 
lach bez calek"? 

Cz.F.: W przedmowie do tej ksi^z- 
ki napisalem, ze do jej napisania 
przymierzalem si^ jak pies do jeza. 
Doswiadczenia w dziedzinie swia- 
ta radia troch^ mi si^ uzbieralo. 
Dlatego, gdy zapytano mnie, czy 
nie spisalbym swej wiedzy, bo gdy 
odejd^ na emerytur^, to dobrze 
byloby, gdyby cos pozostalo, za- 
cz^lem si^ powaznie zastanawiac. 
Zadecydowalo jedno wydarzenie. 
W marcu ubieglego roku (2011) 
mialem z koleg^ prezentacj^ no- 
wego protokolu wymiany danych 
(niektore oscylogramy s^ w ksi^z- 
ce). Sluchaczom bardzo si^ po- 
dobalo, ze prezentacja odbyla si^ 
z uzyciem wielu takich oscylogra- 
mow, bo na nich widac, co si^ dzie- 
je, jakie s$ etapy pol^czenia, co, 
kiedy i jak jest przesylane. I to jest 
sedno sprawy. Jak si^ cos widzi, to 
si^ lepiej rozumie. 

Dlatego postanowilem „naryso- 
wac" sw^ wiedzy. St^d tak duzo 
rysunkow w ksi^zce. 

Jedn^ z moich pierwszych kon- 
strukcji w rok lub dwa po studiach 
byl symulator anteny ramowej 
potrzebny do badan technicznych 
radionamiernikow produkowa- 
nych w zakladzie. Wczesniej sto- 
sowany symulator samej anteny 
ramowej byl bardzo prosty - skla- 
dal si^ z goniometru, tzn. z dwoch 
obrotowych cewek prostopadlych 
do siebie i zasilanych wspoln^ 
cewk^, na zasadzie sprz^zenia (jak 
w transformatorze - tyle ze praco- 
wal w zakresie cz^stotliwosci od 
100 kHz do 3 MHz). Takie gonio- 
metry pracuj^ do dzis w mecha- 
nicznych radiokompasach lotni- 
czych. 

Problemem okazaly si^ dlugie ka- 
ble antenowe, bowiem antena ra- 
mowa montowana byla w duzej 
odleglosci; nieraz bylo to ponad 
50 m od samego radionamiernika. 
A wi^c dlugosc kabli byla zblizona 
do dlugosci fali i zachodzily w nich 
rozne niekontrolowane zjawiska 
zaleznie od cz^stotliwoSci pracy. 
Dostalem zadanie skonstruowania 
symulatora tych kabli. Nabuzowa- 
ny po studiach teoretyczn^ wiedzy 
zacz^lem tworzyc schemat zast^p- 
czy takich kabli, korzystaj^c z roz- 
nych wzorow poznanych podczas 
studiow. Zapisalem caly zeszyt 
100-kartkowy - mam go do dzis, 
ale nic nie wychodzilo. W pew- 


Swial Radio Styczeh 201 3 




WYWIAD 


Radiokomunikacja profesjonalna 


nym momencie „mnie napadlo" - 
jak mowi^ Slowacy, tzn. wpadlem 
na pomysl. Wzi^lem miernik war- 
tosci RLC i kabel o dlugosci 20 m. 
Pomierzylem indukcyjnosci i po- 
jemnosci szeregowe i rownolegle 
mi^dzy samymi przewodami oraz 
mi^dzy tymi przewodami a ekra- 
nem. Obliczylem „na palcach" ile 
wypada tego na 1 m i zbudowalem 
uklad zastepczy z kilkunastu ce- 
wek i kondensatorow odpowiada- 
j^cy najcz^sciej stosowanej dlugo- 
sci kabla, czyli 20 m. I co? I bomba! 
Symulator anteny z takim symula- 
torem kabli spisywal sie w zakresie 
100 kHz-3 MHz doskonale. Rozni- 
ce wyskakiwaly dopiero powyzej 5 
MHz, a wi^c poza zakresem pracy 
urz^dzenia. Na symulatorze EPI-5 
dokonano setek, jesli nie tysi^cy 
pomiarow odbiorczych i badaw- 
czych. 

Wowczas uzmyslowilem sobie, ze 
wzory wzorami, a wiedza prak- 
tyczna wiedz^. Trzeba po prostu 
wiedziec, jak te wzory wykorzy- 
stac i kiedy je stosowac, a kiedy 
szybciej i lepiej jest zrobic umiejet- 
ny pomiar. 

Do konstrukcji mialem zawsze 
podejscie moze troche nietypowe. 
Gdy nie rozumialem, jak cos dzia- 
la, staralem sobie to wyobrazic 
wysnuwaj^c rozne hipotezy ijak 
juz cos zaczynalo pasowac, to dr^- 
zylem temat, az dochodzilem do 
sedna sprawy. 

A takie dr^zenie musialo sie odby- 
wac na poziomie podstawowym: 
sinusoidy, prostok^ta, napi^cia 
czestotliwosci, fazy, obrazu na 
oscyloskopie ltd. A nie na pozio- 
mie wzorow matematycznych. 
„Obrazowo": np. 2 + 2 = 4. Tak 
mowi tabliczka mnozenia lub kal- 
kulator. Aja, by sprawdzic, czy to 


moze bye prawda, bralem 2 kalku- 
latory i dokladalem do nich dwa 
i liczylem: 1, 2, 3, 4 jak dziecko 
w przedszkolu. I samoksztalcenie, 
samoksztalcenie. 

W tamtych latach rzucalismy sie 
na literature fachow^ jak psy na 
kielbase* Wychowalem sie na 
^Electronic", „Electronic Design", 
„Elektronik", „Funkschau" czy 
„IEEE Transactions" itd. Internetu 
nie bylo. Moze dlatego tak walczy- 
lismy o to, co trudno dostepne. Do 
dzis mam spis artykulow i skroty 
z wielu z nich r^eznie robione. A li- 
teratura byla przeciez rozna: latwa, 
oczywista, edukacyjna i supernau- 
kowa. 

Oczy wiscie preferowalismy te, kto- 
ra nie „miotala calkami". 

W technikum l^cznosci nasza ma- 
tematyezka opowiadala, jak to pe- 
wien profesor, jej wykladowca na 
studiach, tak byl zly na studentow, 
ze po powrocie z wykladu powie- 
dzial z satysfakcj^ do grona wykla- 
dowcow: „Ale im dzis dalem. Tak 
poprowadzilem wyklad, ze nikt 
nic nie zrozumial!!" 

I to jest senteneja, a prop os wiek- 
szosci dostepnej literatury tech- 
nieznej inaukowej. Im mniej czy- 
telnik zrozumie, tym autor wycho- 
dzi na bardziej uezonego. Choc 
i tak nikt chyba nie jest w stanie 
sprawdzic, czy autor nie pisze lub 
nie mowi bajek I tak powstala idea 
„0 sygnalach bez calek". Nie mio- 
tac wzorami. 

Podj^lem sie bardzo ryzykownego 
zadania. Staralem sie opisac sygna- 
ly prosto, tak jak je widze i jak wg 
mnie dzialaj^ i kazdy moze spraw- 
dzic, gdzie nie mam raeji. 
Gwarantuje, ze gdybym nawrzu- 
cal umownych calek, to praca 
wygl^dalaby bardzo m^drze, ale 
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korzysc dla czytelnika niewielka. 
Ide^ mojej ksi^zki byla wlasnie ta- 
bliczka mnozenia na palcach, tzn. 
ze 4 = 2+2, a nie (dlQx/dx + d6x/ 
dx)/4. 

Chodzilo mi o to, by czytelnik 
zrozumial znany tekst Szymona 
Kobylinskiego podany w „Polity- 
ce" z lat 70.: „Nareszcie percep- 
eja alter natyw ideologicznych, 
wbrew ambiwalentnym koncep- 
cjom kwietystow, grawituje ku 
adekwatnosci spolecznej bodzeow 
predyspozycyjnych, odslaniaj^c 
aprioryezny wektor dotychczas 
systematyeznie wulgaryzowany 
przez interpretatorow". 

Ja ten tekst zrozumialem za po- 
moc^ slownika wyrazow obcych. 
A jak zrozumialem, to izapamie- 
talem. 

Prosze jednak nie s^dzic, ze nie 
doceniam teoretykow. W swej 
ksi^zee napisalem, ze „chyle przed 
nimi czolo". Bez teorii nie byloby 
praktyki. Kazdy wynalazek ma 
zrodlo w swiede niematerialnym, 
tzn. w myslach szeroko rozumia- 
nych, ktore to mysli s^ czesto „kon- 
wertowane" na „p61materialne" 
wzory matematyezne. 

Jednak teoria musi bye przelozona 
na praktyke, by z niej byl material- 
ny pozytek. 

Red.: Czy na emeryturze bedzie 
Pan nadal w jakis sposob zwiqza- 
ny z radiotechnik^? 

Cz.F.: Trudno mi powiedziec, ale 
raezej nie. Od komorki i kompute- 
ra trudno bedzie mi uciec. 

Rozwoj techniki jest tak szybki, ze 
pomimo, ze w srodku urz^dzen 
siedz^ te same sygnaly, co w urz^- 
dzeniach lampowych, to jednak s$ 
tak poubierane w nieznane okry- 
da, ze trudno je rozpoznac. 

Kto dzis z mlodych (a i starszyeh) 
wie, ze np. system GPS mial swo- 
ich poprzednikow w postaci na- 
ziemnych systemow hiperbolicz- 
nych Decca, Loran czy Omega. I ze 
na nich GPS sie „wychowal", tyle 
ze musi dzialac z uprawnieniami 
do pracy na duzyeh wysokosciach, 
znaeznie wyzej niz siegaj^ maszty 
radio we. No i te „maszty radio we" 
nie stoj$ wmiejscu, tylko sobie la- 
taj^ nad nami. 

A tak a propos: dla mnie GPS to 
jedno z najwiekszych (jesli nie naj- 
wieksze) osi^gni^c ludzkiej tech- 
niki: tyle tarn wiedzy i roznych 
technik musialo bye wykorzystane 
i zsynchronizowane! 

Red.: Dziekuje za mil^ rozmowe- 
Chcialby Pan podac jakies prze- 
slanie dla mlodych konstrukto- 
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row radiowych? 

Cz.F.: Pod koniec lat 70. wojskowy 
system GPS zostat udost^pnio- 
ny cywilnej nawigacji morskiej. 
Pierwszym odbiornikiem byto 
urz^dzenie amerykanskiej firmy 
Magnavox (mielismy je na biurku). 
W firmie tej byt z wizyt^ robocz^ 
jeden z naszych kierownikdw. Po 
powrocie opowiadat swoje wra- 
zenia z tego pobytu. Konkluzja 
byla mnie wi^cej taka: „To, co tam 
zobaczytem, uprzytomnito mi, ze 
w Polsce nigdy nie osi^gniemy ta- 
kiego poziomu techniki: tam pra- 
cuj^ fanatycy. U nas takiego fana- 
tyzmu nie ma i nie b^dzie". 

Ale tu si^ mylil: my bylismy wtedy 
takimi fanatykami. Pieni^dze byty 
cz^sto na drugim planie. Jednak 
nasze mozliwosci twdrcze byty 
ograniczone systemem politycz- 
nym i polskq specyfik^. 

I tu mam apel do mtodych: bez 
fanatyzmu twdrczego nic si^ nie 
osi^gnie. Trzeba kochac nie tylko 
pieni^dze, ale to, co si^ robi. Tw6r- 
cza praca daje ogromn^ radosd, 
ktor^ tylko polskie piekielko moze 
zniszczy£. A tego piekietka jest 
coraz wi^cej. Mnie takie piekielko 
w pracy na szcz^scie omin^to. 
Czasem zal mi mlodych, bowiem 
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ze wzgl^du na wyzej opisan^ glo- 
balizacj^ i digitalizacj^ s$ zmuszeni 
do bycia tylko kierowcami, a nie 
konstruktorami samochoddw. Ale 
to nie zwalnia dobrego rajdowca 
z obowi^zku poznania i zrozumie- 
nia maszyny, kt6r$ kieruje. 

Ja umiem gotowac, ale tego nie rier- 
pi^ i dlatego nie zostalem pierw- 
szym kucharzem na jakims krolew- 
skim dworze, a elektronikiem... 
Bardzo dziqkujq za rozmow^! 

Z inz. Czeslawem Fr^cem, bylym 
pracownikiem Radmoru, 
rozmawiat Andrzej Janeczek 


REKLAMA 


'fa RADMOR 

WB Group 


systemy t$cznosci cyfrowej - TETRA, DMR 
systemy t^cznosci konwencjonalnej 
radiotelefony dor^czne, przewozne, ba 
stacje retransmisyjne 
anteny 
osprz^t 
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TEST 


Transceivery HF 


Adapter panoramiczny P3 i usprawniony transceiver K3 


Nowosci firmy Elecraft 


Niniejszy przeglqd jest poswi$cony gtow- 
nie adapterowi panoramicznemu P3, 
lecz skorzystano rowniez z mozliwosci 
przetestowania drugiego odbiornika K3, 
w ktorym wprowadzono wiele fabrycznych 
usprawnien i dodano nowe funkcje. 



Adapter pano- Transceiver K3 na pasma HF 

ramiczny P3 i 50 MHz po raz pierwszy byl do- 

i transceiver K3 st^pny na pocz^tku roku 2008 i od 
firmy Elecraft tej pory stal si$ jedn^ z radiosta- 

cji najwyzszej klasy, wybieran^ 
przez czolowych kontest-manow 
i DX-manow. Wraz z wyj^tkowym 
poziomem zalet i licznymi wbu- 
dowanymi funkcjami i mozliwo- 
sciami, jego kompaktowe wymiary 
i niewielki ci^zar uczynily z niego 
idealne urz^dzenie przenosne i do 
zastosowania w ekspedycjach DX- 
-owych. 

K3 obejmuje podstawow^ ra- 
dio stacj^ oraz wiele wewn^trznych 
modulow daj^cych dodatkowe 
mozliwosci. Nie wszystkie z tych 
modulow byly dost^pne, gdy au- 
tor przeprowadzal test K3 opu- 
blikowany w „RadCom" z lipca 
2008, lecz obecnie ich liczba zastala 
rozszerzona i mog3 one bye doda- 
ne w dowolnym czasie. Dost^pny 
jest rowniez zewn^trzny adapter 
panoramiczny P3 stanowi^cy od- 
r$bn3 jednostk^, zaprojektowan^ 
w stylu K3 do wspolpracy z tym 
transceiverem, lecz mog^c^ row- 
niez wspolpracowac z niektorymi 
innymi radiostaejami. 

Az do chwili obecnej K3 byl 
dost^pny jedynie bezposrednio 
w firmie Elecraft w USA, jako kom- 
pletny wyrob fabryezny b^dz tez 
jako wyspeejalizowany zestaw 
zmontowanych i przetestowanych 
podzespolow (kitow) do samo- 
dzielnego montazu. Nie bylo do 
tego wymagane lutowanie. Obec- 
nie wyroby Elecraft S3 dost^pne 
takze w Wielkiej Brytanii w firmie 
Waters i Stanton, co pozwala na 
unikni^cie uci^zliwego zamawia- 
nia w USA, oplacania cla przywo- 
zowego, kosztow transportu itp. 


Podsumowanie dla K3 

Podstawowa radiostaeja zasi- 
lana napi^ciem 13,8 V obejmuje 
pojedynezy odbiornik z przemia- 
n^ cz$stotliwo£ci w dol, pokry- 
waj^cy tylko pasma amatorskie 
1,8 do 50 MHz i nadajnik z po- 
ziomem mocy wyjsciowej 10 W. 
Opcjonalne moduly mogq bye 
instalowane w dowolnym czasie 
przez uzytkownika, S3 one jako 
uzupelnienie podstawowej ra- 
diostaeji dost^pne w kompletnej 
postaci b^dz jako speejalizowane 
kity. Peine szczegoly instalacji i w 
razie potrzeby montazu kitow S3 
dokladnie opisane w szeregu pod- 
r^eznikow, ktore mozna sci^gn^c 
ze strony internetowej Elecraft. 
Dost^pne S3 opcjonalne moduly 
spelniaj^ce ponizsze dodatkowe 
funkcje: 

■ Stopien mocy nadajnika 100 W 

■ Drugi w pelni niezalezny od- 
biornik o parametrach odbiorni- 
ka podstawowego. 

■ Automatyczny szerokopasmowy 
uklad dopasowania anteny o za- 
kresie WFS do 10:1, zawieraj^cy 
drugie gniazdo antenowe, szcze- 
golnie uzyteczne przy uzyciu 
odr^bnych anten dla pasm HF 
i pasma 50 MHz. 

■ Zestaw roofing filtrow posred- 
niej cz^stotliwosci o szerokosci 
pasma od 200 Hz do 2,8 kHz, 
jak rowniez 6 kHz dla emisji AM 
i 13 kHz dla emisji FM, w wer- 
sji standardowej 5-biegunowej 
i w wersji wyzszej jakosci 8-bie- 
gunowej. Do 5 filtrow moze 
bye zainstalowanych zarowno 
w odbiorniku podstawowym, 
jak i w odbiorniku dodatkowym, 
jako standard przewidziano filtr 
2,7 kHz. 

■ Plytka interfejsu w.cz. dostareza- 
j3ca wysterowanie dla zewn^trz- 
nego transwertera, zawieraj^ca 
wyjscie posredniej cz^stotliwosci 
doprowadzone do roofing filtra 
do dol^czenia adaptera panora- 
mieznego P3 b^dz innych zasto- 
sowan oraz gniazdo antenowe 
odbiornika. Pozwala to rowniez 
na dol^czenie odr^bnego ze- 
wn^trznego odbiornika i odpo- 
wiednich filtrow lub wzmac- 
niaezy. Podstawowy odbiornik 
nie zawiera odr^bnego gniazda 


dla anteny odbiorezej, tak pozy- 
teeznej przy DX-owaniu na niz- 
szyeh pasmach, niedogodnosc 
t^ likwiduje zainstalowanie tego 
interfejsu. 

■ Chociaz podwojne VFO obej- 
muje caly zakres HF od 500 kHz 
do 30 MHz, uzytkowanie tego 
zakresu wymaga zainstalowa- 
nia opcjonalnego modulu filtru 
wejsciowego o pelnym pokry- 
ciu zakresu HF. Przewidziane 
s$ odr^bne filtry dla odbiornika 
podstawowego i dodatkowego. 
Dla pasm amatorskich przewi- 
dziane S3 filtry w3skopasmowe 
przel3czane dla kazdego pasma, 
S3 one umieszczone jako stan- 
dard w odbiorniku podstawo- 
wym. 

■ Cyfrowy rejestrator dzwi^ku. 
Moze on zachowac osiem ko- 
munikatow w dwoch bankach 
po cztery pami^ci, komunikaty 
nadawcze mog3 miec dlugosc 
do 15 sekund. S3 one dost^p- 
ne w ten sam sposob jak dla 
pami^ci CW i danych cyfro- 
wych, pami^ci mog3 bye I3CZ0- 
ne dla dluzszych komunikatow 
i powtarzane automatyeznie 
w zaprogramowanych odst^- 
pach czasu. Zapami^tywane 
jest rowniez ostatnie 90 sekund 
odbieranego sygnalu akustyez- 
nego. 

■ Wbudowany transwerter dla pa- 
sma 2 m (144-148 MHz) 0 mocy 
wyjsciowej 10 W Transceiver K3 
sprawuje si^ bardzo dobrze we 
wspolpracy z transwerterami. 
Mozna wykorzystac do dziewi^- 
ciu pasm za pomoc3 transwer- 
torow, wyswietlana jest finalna 
cz^stotliwosc pracy (az do 24 
GHz), przy mozliwosci ustawie- 
nia przez uzytkownika cz^stotli- 
wosci posredniej, offsetu i mocy 
steruj3cej. 

■ Oscylator TCXO wysokiej sta- 
bilnosci, o dokladnosci do 1 
ppm. 

Rozbudowane zostalo opro- 
gramowanie fabryezne, ktore 
rowniez usprawnia dotychczaso- 
we funkcje. Na przyklad ostatnia 
wersja oprogramowania (v4.51) 
poprawia liniowosc automatyez- 
nej regulacji wzmocnienia, daj3c 
w wyniku bardziej czysty sygnal 
w warunkach zatloczonego pile- 
-upu. Usprawnione oprogramo- 
wanie mozna sci3gn3c ze strony 
firmy Elecraft po otwarciu za- 
kladki uzytkowania K3. Ta wersja 
wspomaga rowniez programowa- 
nie CWS i pami^ci danych cyfro- 
wych, proces kalibraeji, wywolan 
i innych funkeji. 
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Modut KRX3 drugiego 
odbiornika w K3 

Instalacja i montaz modulu 
drugiego odbiornika jest bardzo 
prosta, jest opisana i zilustrowana 
szczegolowo w podr^czniku. Jest 
to w pelni niezalezny odbiornik 
o tej samej konfiguracji uklado- 
wej, zaletach, pokryciu i zestawie 
funkcji, jak odbiornik glowny. 
Dwie sciezki sygnalu w obu od- 
biornikach S 3 odr^bne, pocz^w- 
szy od anteny az do wyjscia aku- 
stycznego, dostarczaj^ sygnal do 
sluchawek stereo, zewn^trznych 
glosnikow stereo, b^dz l^cznie do 
glosnika wewn^trznego. 

K3 nalezy do nielicznych radio - 
stacji, w ktorych charakterystyki 
drugiego odbiornika S 3 takie same 
jak odbiornika glownego. W wi^k- 
szosci radiostacji zawieraj^cych 
drugi odbiornik ma on zreduko- 
wane mozliwosci lub tez wykorzy- 
stuje pojedyncz^ sciezk^ sygnalu 
do sledzenia dwoch cz^stotliwosd. 

Duze pokr^tlo sluzy do prze- 
strajania glownego odbiornika, 
zas mniejsze obsluguje odbiornik 
dodatkowy, obie cz^stotliwosci S 3 
wyswietlane w sposob ci^gly. Pa- 
smo odbierane przez drugi odbior- 
nik moze sledzid nastaw^ odbior- 
nika glownego lub tez moze byt 
wybrane niezaleznie, wszystkie 
inne nastawy obu odbiornikow 
S 3 niezalezne od siebie. Zmiany 
nastaw dodatkowego odbiornika 
wymagaj^ wcisni^cia przycisku 
BSET, niestety powoduje to row- 
niez przel^czenie pojedynczego 
S-metra. Zdaniem autora jest to 
niepor^czne przy porownaniu 
z radiostacjami o wielkich plytach 
czolowych, lecz stalo si^ koniecz- 
nosci^ w urz^dzeniu o niewiel- 
kich wymiarach, dysponuj^cym 
tak licznymi zaletami i funkcjami. 
K3 jest bardzo elastyczny i wszech- 
stronny odnosnie do wyboru an- 
ten. Normalnie drugi odbiornik 
wykorzystuje t^ sam^ anteny jak 
odbiornik glowny, w tym przypad- 
ku zal^czenie drugiego odbiornika 
powoduje zmniejszenie czulosci 
o 3 dB. Nie powoduje to konse- 
kwencji. Alternatywnie drugi od- 
biornik moze wykorzystywac od- 
dzielne gniazdo pomocnicze, inn^ 
anteny, jesli zainstalowany jest 
modul automatycznego dostraja- 
nia, b^dz wejsde dla anteny tylko 
odbiorczej przy zainstalowanym 
module interfejsu w.cz. 

Niezaleznie od zwyklych zasto- 
sowan drugiego odbiornika, takich 
jak sledzenie cz^stotliwosci splitu 
ekspedycji DX-owych w warun- 


kach pile-up czy tez monitorowanie 
otwarcia innych pasm, dodatkowy 
odbiornik w K3 umozliwia pelny 
odbior zbiorczy, pomocny przy na- 
prawd^ slabych warimkach i zani- 
kach sygnalu. Przy zastosowaniu 
dwoch roznych anten, z ktorych 
jedn^ dol^czono do gniazda po- 
mocniczego, oba odbiorniki mog 3 
bye ustawione na t^ sam^ cz^sto- 
tliwosc, emisj^, szerokosf pasma 
itp. oraz przestrajane wspolnie 
za pomoc^ VFO A. Przy odbiorze 
zbiorezym jest rzecz^ istotn^, aby 
roofing filtry zastosowane w obu 
odbiornikach mialy taki sam offset 
zapami^tany w menu nastaw, gdyz 
w przeciwnym razie w odbiorni- 
kach wyst^pi wolno zmieniaj^cy 
si^ efekt fazowy b^d^cy wynikiem 
bardzo malych roznic cz^stotliwo- 
sci. Jesli filtry maj 3 rozne firmowe 
offsety, nalezy wybrac dla obu na- 
stawy srednie. 

Dalsze pomiary 

Pobiezne sprawdzenie podsta- 
wowych charakterystyk dla aktual- 
nej wersji K3 dalo wyniki podobne 
do pomiarow przeprowadzonych 
w roku 2008. Na 7 MHz, z typowym 
roofing filtrem 2,7 kHz, pomierzo- 
ne wielkosci IP3 dla przedwzmac- 
niaeza wyl^czonego i zalqczonego 
wyniosly +25 dBnV+14 dBm, dajqc 
ograniezony zakres dynamiki IMD 
odpowiednio 101 dB/97 dB przy sze- 
rokosci pasma SSB 2/4 kHz. Wartosci 
te pozostaly stale dla odst^pu od 50 
kHz do 5 kHz. Przy roofing filtrach 
o szerokosci pasma CW powyzsze 
doskonale wyniki zostaly powto- 
rzone dla znaeznie mniejszych od- 
st^pow, szczegolnie przy filtrach 
8 -biegunowych. 


Wiele ekspedycji DX-owych do- 
nioslo o pomyslnym uzytkowaniu 
transceiverow K3 rownoczesnie 
na segmencie CW i SSB tego same- 
go pasma. Niezaleznie od dosko- 
nalego zachowania przy silnych 
sygnalach na wejsciu odbiornika, 
wyst^puj^ niskie szumy fazowe 
nadajnika i przemiany zwrotnej 
w odbiorniku. Pomiary poprzed- 
niej wersji K3 wykazaly doskonale 
wyniki dla przemiany zwrotnej, 
lecz wowczas nie pomierzono 
szumow nadajnika. Dla biez^cej 
wersji K3 uzyskano nast^puj^ce 
wyniki dla 7 MHz przy 100 W na 


wyjsciu: 

Offset 

Poziom 

100 kHz 

-144 dBc/Hz 

50 kH 

-143 dBc/Hz 

20 kHz 

-138 dBc/Hz 

10 kHz 

-132 dBc/Hz 


S 3 to znakomite wyniki, najlep- 
sze jakie autor pomierzyl dla jakie- 
gokolwiek transceivera i az o 20 dB 
lepsze w porownaniu z szeregiem 
innych radiostacji l^cznie z uzna- 
nymi za szczytowe osiqgni^da. 

Adapter panoramiezny P3 

Wyswietlacze widma cz^stotli- 
wosci i wbudowane adaptery pa- 
noramiezne S 3 wyposazeniem naj- 
nowszyeh radiostacji wyzszej jako- 
sci i mog 3 by£ uzyte do monitoro- 
wania aktywnosci i otwarcia pasm 
amatorskich. Jednakze wi^kszosd 
z nich pozostaje w tyle w stosun- 
ku do wyswietlania widma prze- 
widzianego w oprogramowaniu 
odbiornikow SDR (software defi- 



Widok ptyty czofowej P3 z obrazem widma czQstotliwoSci i wykresem wodospadowym 
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TEST 


Transceivery HF 



Widok ptyty tylnej P3 


ned radio). Adapter panoramiczny 
Elecraft P3 jest urz^dzeniem ze- 
wn^trznym o wymiarach 156 mm 
(szerokoSc), 112 mm (wysokos£) 
i 300 mm (gl^bokosc), zaprojekto- 
wanym w stylu pasuj^cym do K3. 
Zawiera on odbiornik SDR dzia- 
laj^cy wzakresie 455 kHz do 21,7 
MHz i pobieraj^cy sygnal wejscio- 
wy z pierwszej cz^stotliwosci po- 
sredniej radiostacji, do ktorej jest 
dol^czony przed roofing filtrami. 



Obraz widma pokazujqcy w kolorze zielonym pasmo przenoszenia 
odbiornika 



« 1 1 1 * 1 1 1 1 

Peak Free2e Waterfall Font 
WTall Av<j Rate WfalLHkrs Cursors 


Obraz zapamiQtanych wielko&ci szczytowych w kolorze niebieskim 
oraz opisy przyciskbw funkcyjnych 



Obraz widma pokazujqcy pasma przenoszenia obu odbiornikdw 
oraz markery i opisy przyciskdw funkcyjnych 


Dla K3 jest to cz^stotliwosc 8,215 
MHz, wymagana jest plytka inter- 
fejsu w.cz. (KXV3a) zapewniaj^ca 
wlasciwe doprowadzenie p.cz. P3 
b^dzie tez wspolpracowac z inny- 
mi radiostacjami maj^cymi nisk^ 
pierwsz^ cz^stotliwoSc poSredni^, 
lecz nie b^dzie wspolpracowac 
z radiostacjami wykorzy stuj ^cymi 
przemian^ w gor^ na cz^stotliwosc 
posredniq. wzakresie VHF. Istnieje 
obecnie niewielka liczba radiostacji 
wykorzy stuj ^cych nisk^ p. cz. jak 
tez jeszcze mniejsza umozliwiaj^ca 
dol^czenie si^ do wyjscia p.cz. 

SDR w adapterze P3 obejmuje 
przetwornik analogowo-cyfrowy, 
po ktorym dziala konwerter w dol 
steruj^cy cyfrowym procesorem 
sygnalu (DSP) wykorzy stuj ^cym 
oprogramowanie szybkiej transfor- 
maty Fouriera (FFT) doobliczenia 
danych do wyswietlenia widma 
cz^stotliwoSci. Wynik jest wySwie- 
tlany na specjalizowanym barw- 
nym ekranie LCD. Przy wspolpracy 
z K3 na ekranie wyswietlane s^: 
cz^stotliwos£ srodkowa, polozenie 

1 szerokoSc pasma torow odbiorni- 
ka glownego i dodatkowego. Za- 
pewnia to zl^cze RS-232 dol^czone 
do interfejsu portu szeregowego 
w K3, nie jest to dost^pne, gdy uzy- 
wane s$ inne radiostacje. Adapter 
P3 dost^pny w postaci zmontowa- 
nej lub tez kitu, jest wyposazony 
w szczegolowy podr^cznik. Ele- 
menty P3 zajmuj^ niewiele miejsca 
wewn^trz obudowy, lecz Elecraft 
planuje dodatkowe plytki i moduly 
spelniaj^ce dalsze funkcje. 

Funkcje i cechy P3 

P3 pracuje przy zasilaniu napi^- 
ciem od 10 do 15 V i pobiera mniej 
niz 0,5 A, moze by£ zasilany z ra- 
diostacji K3. Wyswietlacz moze bye 
konfigurowany w szerokim zakre- 
sie przy zobrazowanym pasmie od 

2 kHz do 200 kHz. Zakres wyswie- 
tlanych amplitud si^ga od 80 dB, 
obrazujqc szeroki zakres sygnalow, 
az do 10 dB, w celu pokazania nie- 
wielkich roznic. Obraz moze bye 
wyposrodkowany na cz^stotliwosc 
odbioru, na offset po obu stronach 
tej cz^stotliwosci, b^dz na obszar 
pomi^dzy ustalonymi granicami. 
Poziom odniesienia, ktorym jest 
poziom na dole ekranu, moze bye 
ustawiony w szerokim zakresie 
do przedstawienia bardzo slabych 
sygnalow az do sygnalow bardzo 
silnych. Skala amplitud moze bye 
pokazana w dBm lub w jednost- 
kach S, odpowiadaj^cych wska- 
zaniom na K3, jest ona dokladna 
w granicach 3 dB. Lepsz^ doklad- 
nosd mozna uzyskac drog^ kalibra- 


cji ze znanym zrodlem lub gene- 
ra torem sygnalowym. DokladnoSc 
P3 czyni z nie go wiarygodny in- 
strument pomiarowy. 

Ekran pokazuje widmo cz^- 
stotliwosci oraz w uzupelnieniu 
pokazuje wykres wodospadowy, 
co jest szczegolnie pomocne dla 
bardzo slabych lub nieci^glych 
sygnalow. Obraz jest jasny i wy- 
razny, przy rozdzielczosci 480x272 
pikseli. Aktualna rozdzielczosc cz^- 
stotliwosci zalezy od rozci^gni^cia 
wykresu, optymalnie wynosi ona 
480 pikseli na osi poziomej. Przy 
w^skich zakresach rozdzielczosc 
jest o wiele lepsza niz przy za- 
kresach szerokich, co pozwala na 
kompromis pomi^dzy zadowala- 
j^c^ rozdzielczosci^ i wymaganq 
szybkosci^ obrazowania. Elecraft 
ostatnio udost^pnil opcjonaln^ 
plytk^ wewn^trzn^ (PS3VGA), za- 
wieraj^c^ odr^bny procesor FFT 

0 duzej szybkosci, co pozwala na 
zobrazowanie widma na duzym 
zewn^trznym ekranie ze znaeznie 
lepsz^ rozdzielczosciq. Mozliwe 
jest uSrednianie pomi^dzy kolej- 
nymi skanami, pomagaj^ce wy- 
odr^bnid z szumow slabe sygnaly, 
zapami^tanie wartosci szczytowej 
pozwalaj^ce na obserwacj^ nie- 
ci^glych wydarzeh po ich ustaniu 
jak tez w przypadku wyrywkowej 
obserwacji ekranu i „zamrozenie" 
obrazu. Poszczegolne funkcje s^ 
zal^czane przyeiskami wokol ekra- 
nu i podobnie jak to ma miejsce 
w K3, krotkie i dlugie przycisni^cia 
zal^czaj^ rozne funkcje. Niektore 
funkcje s^ wybierane za posred- 
nictwem menu, lecz odr^bne pro- 
gramowane przyeiski funkcyjne 
umozliwiaj^ dost^p za jednym 
wcisni^ciem do osmiu roznych po- 
zycji menu. Menu pozwala uzyt- 
kownikowi na wykorzystanie oko- 
lo 36 mozliwoSci. 

Wiele mozliwosci jest dost^p- 
nych jedynie przy wspolpracy 
z K3, gdyz dane muszq bye przesy- 
lane do i z radiostacji. Dwa marke- 
ry mog^ bye ustawione jako kurso- 
ry na ekranie, wcisni^cie przycisku 
przestraja oba VFO A i B na cz^- 
stotliwosd markerow, co odpowia- 
da przestrajaniu przez wskazanie 
kursorem i klikni^cie w systemach 
SDR. Dlugie wcisni^cie przyci- 
sku kasuje operacj^ i powoduje 
powrot do poprzedniej cz^sto- 
tliwosci. Cz^stotliwosc, do ktorej 
s^ dostrojone odbiorniki glowny 

1 dodatkowy i wybrana szerokosd 
pasma filtru, s$ pokazane jako pa- 
ski lub kursory w postaci U, ich 
dlugosc odpowiada szeroko^ci pa- 
sma danego kanalu. Dla unikni^cia 
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pomylek, kursory i odpowiadaj^ce 
im markery maj^ rozne kolory. 

Na plycie tylnej znajduj^ si^ 
dwa zl^cza RS-232, jedno do pol^- 
czenia z K3, drugie do pol^czenia 
z komputerem. Przesyl danych 
pomi^dzy komputerem i K3 odby- 
wa si^ poprzez P3, co umozliwia 
wykorzystanie ukladdw sterowa- 
nia, programdw loguj^cych, aktu- 
alizacji oprogramowania fabrycz- 
nego K3 itp. P3 ma wlasny pakiet 
oprogramowania uzytkowego, 
do sci^gni^cia ze strony Elecraft, 
obejmuj^cy aktualizacje i niektdre 
inne funkcje uzytkowe, takie jak 
zatrzymywanie obrazu. Poza zl^- 
czem wejsciowym p.cz., na plycie 
tylnej znajduje si^ buforowane 
zl^cze wyjsciowe p.cz. sluz^ce do 
sterowania innych urz^dzen ta- 
kich jak odr^bny SDR wyposazony 
w oprogramowanie Skimmera CW 

P3 w dziataniu 

Do dol^czenia P3 do K3 po- 
trzebne sq. jedynie trzy stanowi^- 
ce wyposazenie kable: zasilaj^cy, 
posredniej cz^stotliwosci i RS-232. 
Nie potrzebne wst^pne nasta- 
wy, standardowe ustawienia do- 
konuje si$ w K3. W K3 mu si bye 
zainstalowana plytka interfejsu 
w.cz. KXV3a, a takze, je£li radio - 
staeja pochodzi sprzed wrzesnia 
2009, wymagana jest niewielka 
modyfikaeja zwi^kszaj^ca poziom 
sygnalu wyjsciowego p.cz. Obej- 
muje ona dodanie rezystora do- 
starezanego razem z P3. Adapter 
P3 jest czulym odbiornikiem maj^- 
cym wlasne parametry. Wykazany 
poziom szumdw jest uzalezniony 
od K3, pomierzony poziom szu- 
m6w samego P3 wynidsl okolo 4 
dB nizej przy wyl^czonym przed- 
wzmacniaczu i 8 dB nizej przy 
zal^czonym przedwzmacniaczu. 

WySwietlane widmo daje wy- 
razny obraz sygnaldw na pasmie 


i ich odnosnych poziomdw. Wykres 
wodospadowy jest szczegdlnie uzy- 
teezny przy wyszukiwaniu slabych 
sygnaldw, mozliwa jest obserwaeja 
sygnaldw z trudnosci^ slyszanych 
w odbiorniku. Sygnaly ruchome, 
kluezowane i wielotonowe sq. r6w- 
niez latwiejsze do identyfikaeji na 
wykresie wodospadowym. Zdj^cia 
ekranu w niniejszym opisie pokazu- 
jq. niektdre typowe przyldady. Skala 
S-metra scisle powtarza wskazania 
K3 ijest niezalezna od wejsciowe- 
go przedwzmacniacza i nastawy 
tlumika, przy zalozeniu nalezytej 
konfiguraeji K3. Przy bardzo silnych 
sygnalach istnieje mozliwosc otrzy- 
mania pewnych slabych odbic sy- 
gnalu czasem przesuwaj^cych si^ 
szybko w przdd i w tyl, jednak po- 
nizej poziomu mog^cego wywolac 
istotne problemy. Dwutonowy test 
intermodulacji na wejsciu anteno- 
wym wykazal bardzo dobre rezulta- 
ty, odpowiedzi pokazane na ekranie 
P3 byly jedynie nieznaeznie gorsze 
od swietnych wynikdw radiostaeji 
K3. Oceniaj^c ogdlnie, P3 jest la- 
twy w obsludze przy wyraznym 
wyswietlaczu i dziala tak, jak moz- 
na bylo si$ spodziewac w oparciu 
o podr^eznik 

Autor przetestowal rdwniez P3 
dol^czony do transceivera Yaesu 
FT-DX5000, ktdry jest wyposazony 
w odpowiednie wyjsde p.cz. W ta- 
kich przypadkach konieezne jest 
ustawienie prawidlowej wielkosci 
cz^stotliwosci posredniej i stwier- 
dzenie, czy strojenie jest normal- 
ne czy tez odwrdcone (przy FT- 
-DX5000 jest to 9 MHz odwrdcone). 
Menu obejmuje list^ powszechnie 
stosowanych cz^stotliwosci do wy- 
boru, cz^stotliwoSc moze rdwniez 
bye wprowadzona r^eznie. Przy 
wyl^czeniu zasilania wszystkie na- 
stawy zostaj^ zapami^tane. W po- 
rdwnaniu z ekranem w Yaesu SM- 
5000, P3 zapewnia lepsz^ czulosc 



Obraz radiolatarni GB3RAL pokazujqcy wielotonowy sygnat JT65 
na wykresie wodospadowym 

i rozdzielczosc, ma pomijalne opdz- 
nienie, obraz jest znaeznie lepiej 
widoezny w warunkach jasnego 
oswietlenia. Wyst^puj^ tez dodat- 
kowe zalety takie jak wykres wodo- 
spadowy, jednakze brak jest prze- 
strajania markera, wskazan kanalu 
i szerokosci pasma. 

Podsumowanie 

K3 jest w dalszym ci^gu jednym 
z czolowych transceiver w naj- 
wyzszej klasy, z imponuj^cym i ro- 
sn^cym zestawem dodatkowych 
funkcji i akcesoridw. 

P3 stanowi bardzo uzyteczne 
uzupelnienie, zapewniaj^ce dobr^ 
wizualizacj^ wykorzystania pa- 
sma. Jest latwy w uzyciu, prosty 
przy dokonywaniu nastaw i dys- 
ponuje bardzo atrakcyjnym ekra- 
nem. Zapewnia znaeznie lepsze 
dzialanie i posiada znaeznie bar- 
dziej rozbudowany zestaw funkqi 
niz wyswietlacze widma wbudo- 
wane do wi^kszosci dobrych ra- 
diostaeji, jego osi^gi s^ zblizone 
do uzyskiwanych przy sterowaniu 
oprogramowaniem SDR. 

Autor dzi^kuje firmie Waters 
i Stanton za wypozyezenie urz^- 
dzen do przetestowania. 

Peter Hart G3SJX 

Z „RadCom" 10/2012 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
REKLAMA 



ANMAR 


Nowy model, 
zmodyffkowana 
wersja Juz dost^pna 


Wouxun KG-UV920P 

* Radzaje modulaqi: PlX: FJWLW/AM, FWTX: m 

* 2a k re^y i woici : 

UHF: 400-520 MHz. VHF 1 36- 1 74 MHz FM: 65-220 MHz 
AM: ( I ) 500-2000 kHz. (2) 50-500 kHz (3) 2-30 MHz 

* Krok strojeniai 5, 6 25 l 0. 12.5 1:5. 20 2 5. 30 50. tOO kHir 

* Mot wyjseiowa: VHF 50 W/25 W/5 W. UHF: 40 W/20 W/5 W 

* Try bp racy: F2D/F3E 

- Podv»*6jny odbiomik 

* Podwbjny wy^wieilacz 

* Liczba kanalbw pami^ci: 999 
" Anfena: 50 Qhrtt 

* Selektywnsd: 12.5 kH^36 d8, 25 kH^/70 dB 

* Zasilame: 13.6 V 

* Zdejmowany panel 

* Instttikcja vv j^zyku polskim 

ANMAR Polska Sp. z o.o. 

91-849 todt ul. Koliriskiego 13, tel, 42 659 90 72 
e-mail: biuro@anm ar.com. www.mezcom.pl 
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Recenzje 


tACZNOSC 


SRC - nowe wydanie 


Podr?cznik dla radiooperatordw 


PlOTR LEWANDOW5KI 
'Lukasz Mielczarek 



Od czasu pierwszego wyda- 
nia ulegly zmianie istotne sprawy 
zwi^zane z l^cznosci 3 na morzu, 
st^d potrzeba aktualizacji. 

Zamieszczony material jest 
zgodny z aktualnymi wymogami 
egzamindw Short Range Certifi- 
cate i pozwala przygotowad siq 
do egzaminu na radiooperatora 
bliskiego zasi^gu. 

Od czasu, gdy kursy SRC prze- 
staly bye dla zeglarzy obowi^z- 
kowe, autorzy dostosowali pod- 
r^eznik do takiej formy, aby m 6 gl 
stanowic kompletny material do 
samodzielnej nauki przed egza- 
minem. 

W pierwszym rozdziale pod- 
r^eznika pt. GMDS (Global Marti- 
me Distress and Stafety Systems) 
zawarte s^ podstawowe inform a- 
eje dotycz^ce systemu l^cznosci 



Zasada dziatania systemu COPAS-SARSAT 


SRC (Short Range Certificate) jest pierwszym w Polsce 
podr?cznikiem dla radiooperatorow, obejmujqcym zagad- 
nienia zwiqzane z tqcznosciq radiowq bliskiego zasi?gu 
i ratownictwem, potrzebne kazdemu, kto prowadzi statek 
morski. Jest to juz trzecie wydanie (pierwsze ukazaio 
si? w 2006 roku), a jego autorami sq Piotr Lewandowski 
i Lukasz Mielczarek. 


w niebezpieczenstwie i dla zapew- 
nienia bezpieczenstwa. 

W kolejnym rozdziale pt. Re- 
gulaminy zawarte s$ podstawy 
prawne, obowi^zki kapitana i ra- 
diooperatora, a takze zasady l^cz- 
nosd (podawania liczb, czasu, po- 
zycji, literowania). 

Bardzo wazne informaeje do- 
tycz^ce l^cznosci ratunkowej 
w niebezpieczenstwie 
zawieraj^ rozdzialy 
zwi^zane z obslug^ 
sprz^tu: VHF DSC, 
Radioplawa EPIRB, 

Transporter SART. 

W dwdeh ostatnich 
rozdzialach omdwio- 
ne s$ systemy NA- 
VTEX oraz AIS. 

Na uwag§ za- 
sluguje doskona- 
la szata grafiezna 


Do podrgcznika dotqczona jest 
ptyta CD 


ijakosc druku (mi^kka oklad- 
ka, 74 strony formatu 15x21 cm). 
Do podr^eznika dol^czona jest plyta 
CD zawierajqca symulator radiotele- 
fonu VHF DSC oraz odbiomika NA- 
VTEX - co pozwala na samodzielne 
nauezenie si^ obslugi typowego 
radiotelefonu morskiego. Przez ewi- 
czenia zwi^zane z obslugi radia 
prowadzi marynarz asystent. 

Na dzien dzi- 
siejszy jest to jedy- 
ny polskoj^zyczny 
podr^eznik z sy- 
mulatorem przy- 
gotowuj^cy do eg- 
zaminu radioope- 
ratora SRC i warto 
go miec ze sob^ 
takze na jachde. 
www.morka.pl 
e-mail: biuro@ 
morka.pl 




Wytyczne dla kapitana o uzyciu GMDSS w sytuacjach niebezpiecznych na obszarze 
morza A1 



Postepowanie po odebraniu alarmu DSC w paSmie VHF w obszarze morza A1 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 



Urz^dzenie wyst^puje 
w dwoch wersjach rozni^cych si^ 
wyposazeniem (zespol nadawczo- 
-odbiorczy jest taki sam, a roznica 
dotyczy zasilania oraz anteny). 

Randy IIP (wersja przenosna) ma 
w zestawie akumulator litowo-jo- 
nowy 7,4 V/2100 mAh oraz anteny 
helikalnq o dlugosci 30 cm, a takze 
ladowark^ sieciowq (110-220 V). 

Randy IIM (wersja samochodo- 
wa) zawiera w zestawie adapter 
wyposazony w zl^cze antenowe 
CB i wtyczk^ zasilania do zapal- 
niczki. 

Konstrukcja urz^dzenia jest ty- 
powa i wygl^dem przypomina 
inne radiotelefony r^czne tego 
typu. W gornej cz^sci znajduje si^ 
zl^cze antenowe typu TNC oraz 
pokr^tlo regulacji glosnosci ze- 
spolone z wylqcznikiem zasilania 
radiotelefonu. 



Z najnowszej oferty President Electronics Poland 


President Randy II 

Na krajowym rynku pojawit si? nowy model radiotelefonu President 
Randy II (40 kanalow AM/FM). Jest to niewielkich wymiarow przenosny 
radiotelefonem CB z mozliwosciq szybkiej adaptacji w samochodzie. 


Pomi^dzy tymi elementami 
jest wskaznik LED, swiecqcy na 
czerwono podczas nadawania, 
a na zielono, gdy napi^cie bate- 
rii zasilania jest niskie lub gdy 
Squelch jest wylqczony podczas 
odbioru. 

Z lewej strony pod przyciskiem 
PTT „Push to Talk" znajduje si^ 
przyciski: F (Multi funkcje) i SQ 
(Squelch On/Off). 

W gornej cz^sci obudowy znaj- 
duje si^ glosnik, a pod nim duzy 
wielofunkcyjny podswietlany wy- 
swietlacz pokazujqcy informacje 
o parametrach pracy urzqdzenia. 

Ponizej wyswietlacza znajdujq 
si^ cztery wielofunkcyjne klawisze 
(od lewej): 

■ Lock/Down/MENU (blokada/ 
zmniejszenie kanalu/wejscie do 
menu; F wcisni^ty) 

■ SCAN/AF/ Sc.list (funkcja Scan/ 
AM/FM/edycja listy kanalow do 
skanowania 

■ DW/P/lampy (Dual Watch/kanal 
priorytetowy/podswietlenie LCD 

■ H/L/UP/RB (wlqcznik TX/zwi^k- 
szenie kanalow/Roger Beep) 

Oprocz wewn^trznego glosni- 

ka radiotelefon ma takze wbudo- 
wany w dolnej cz^sci mikrofon. 

W prawej cz^sci obudowy znaj- 
duje si^ pod gumowymi zaslep- 
kami gniazda do podlqczenia mi- 
krofonu i zewn^trznego glosnika 
(sluchawek) oraz zasilacza. 

Zewn^trzny, opcjonalny mikro- 
fonoglosnik, poprawiajecy kom- 
fort obslugi, moze bye podlqczony 
do gniazda akcesoryjnego. 

Obsluga urzqdzenia jest niesly- 
chanie prosta (intuicyjna). Prze- 
Iqczanie kanalow dokonuje si^ 
skrajnymi przyeiskami gora/dot, 
co znaeznie ulatwia obsluga . Po 
ustawieniu parametrow urz^dze- 
nia mozna wszystkie przyciski za- 
blokowac, z wyjqtkiem PTT 

Dokladna obsluga wszystkich 
klawiszy jest opisana w instrukcji 
obslugi radiotelefonu. 

Urzqdzenie charakteryzuje si^ 
bardzo dobrym, selektywnym i od- 
pomym na zaklocenia odbiomikiem. 

www.president.com.pl 


Parametry radiotelefonu: 

■ Liczba kanaly: 40 

■ Tryby modulacji: AM/FM 

■ Zakresy cz^stotliwosci: od 26,960 MHz do 27,410 
MHz 

■ Impedancja anteny: 50 Q 

■ Zasilanie: 13,2 V 

■ Wymiary: 120x54x35 mm 

■ Waga: 0,36 kg (z akcesoriami) 

Nadajnik 

■ Odchylka cz^stotliwosci: ± 200 Hz 

■ Moc nadajnika: 1-3 W/AM, 1-4 W/FM 

■ Zaklocenia transmisji: -54 dBm 

■ Pasmo przenoszenia m.cz.: 300 Hz do 2,5 kHz 

■ Emisje niepozqdane: < 20 /x W 

■ Czulosc mikrofonu: 7 mV 

■ Pobor prqdu: 1,8 A (z modulacje) 

■ Modulo wane zaklocenia sygnalu: 2% 

Odbiornik 

■ Czulosc odbiornika (20 dB SINAD): 0,5 /xV -113 
dBm (AM), 0,3 fiV -116 dBm (FM) 

■ Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 2,5 kHz 

■ Selektywnosc: 60 dB 

■ Maksymalna moc dzwi^ku: 1 W 

■ Czulosc blokady szumow: 0,2 /TV - 120 dBm 
(maks. 1 mV - 47 dBm) 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Pawtem Wtodarczykiem SQ5STS 


Radio Reaktywacja 


W potowie 2012 r. powstat ogolnopolski darmowy program lekcyjny 
Radio Reaktywacja, skierowany do szkot podstawowych i gimnazjow, 
propagujqcy kultur? technicznq i krotkofalarstwo wsrod dzieci i mtodzie- 
zy w Polsce. Niewielka grupa krotkofalowcow postanowita dobrowol- 
nie, kosztem swojego czasu i funduszy, zarazac najmtodszych ciekawq 
pasjq, jakq jest krotkofalarstwo. 

Jednym z organizatorow programu jest Pawet Wtodarczyk SQ5STS. 



Redakcja: Czym jest dla Ciebie 
krotkofalarstwo i w jaki sposob 
poznales to hobby? 

SQ5STS: Krotkofalarstwo jest dla 
mnie odkryciem, ktorym wci^z 
nie mogej siq nacieszyc. Pochodz^ 
z zupelnie innego swiata. Skon- 
czylem Wydzial Rzezby warszaw- 
skiej Akademii Sztuk Pi^knych 
oraz pedagogikej nauczania pla- 
styki. Swiat, w ktorym zylem i wy- 
chowywalem siq przez lata, nie 
mial zadnego punktu stycznosci 
z krotkofalarstwem, elektrotechni- 
k$ czy ogolnie poje^t^ fizyk^. Jesz- 
cze w 2008 krotkofalarstwo dla 
mnie nie istnialo. Dowiedzialem 
si^ o nim, wchodz^c przez przypa- 
dek na strong websdr.org. Jak tarn 
trafilem, naprawd^ nie pami^tam. 
Jednak dekawosc sprawila, ze otwo- 
rzyl si^ przede mn^ zupelnie nowy 
swiat, ktory zacz^lem poznawa£ 
z ciekawosci^ dziecka. W ci^gu pol 
roku zrobilem licencj^, w ci^gu na- 
st^pnych trzech miesi^cy nauczy- 
lem si^ telegrafii, a rok od pierw- 
szej l^cznosci mialem juz potwier- 
dzone pierwsze 100 podmiotow 
DXCC na LOTW Jednak rozpocz^c 
przygod^ z krotkofalarstwem wca- 
le nie bylo la two. Krotkofalarstwo 
jest bardzo hermetyczne. Ludzie 
bawi^cy si^ tym hobby s$ bardzo 
podzieleni i nieufni wobec siebie, 
a do tego warszawskie oddzialy 
terenowe i kluby zupelnie nie 
przygotowane na przyj^rie nowych, 
ciekawskich ludzi z zewn^trz. Jed- 
nak wspanialych ludzi zawsze moz- 
na odnalezc, krotkofalarstwa na- 
uczyli mnie Rysiek SQ9MDD, Ma- 
riusz SQ5M, Tomek SP5XO, Jurek 
SQ5NPW i Adam SP5FCS. Jestem 
im bardzo wdzi^czny. 

Red.: Czy Twoja praca zawodo- 
wa jest w jakis sposob zwi^zana 
z edukacjq? 

SQ5STS: Nie, nigdy nie uczylem 
w szkole, choc jak wspomnialem 
wczesniej, moglbym uczyc plastyki 
i techniki. Nauczycielk^ jest moja 
zona, wiqc mam rytm i problemy 
szkoly na co dzien w moim domu. 
To bardzo pomaga zrozumiec moz- 
liwosci i ograniczenia, jakie stoj^ 
przed Reaktywacja 

Red.: W jakich okolicznosciach 
zrodzil siq program Reaktywacja? 
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SQ5STS: Pomysl na napisanie 
konspektu lekcji dla dzieci zro- 
dzil siq w glowie Ryska SQ9MDD. 
Rysiek jest pierwszym krotkofa- 
lowcem, ktory odslonil mi tajem- 
nice tego hobby wiejc od czasu do 
czasu gadalismy o tym i owym... 
rzucil pomysl na napisanie mate- 
rials ktory bylby gotow^ recept^ 
na przeprowadzenie szeregu lekcji 
w wybranej szkole... Pami^tam, 
ze jakos to skomentowalem, ze 
powinien bye to raezej jednorazo- 
wy show - pokaz ze wzgl^du na 
mozliwosci czasowe prowadz^- 
cych i specyfik^ zycia dzisiejszyeh 
dzieciakow. 

Potem siq w zasadzie nic wi^cej nie 
wydarzylo, az do czasu, gdy posta- 
nowilem zrobid sobie przerw^ od 
zawodow telegraficznych, w kto- 
rych bralem cz^sto udzial. Pracuj^c 
wjednych z takich zawodow, po- 
czulem si^ oszukany, wi^c staralem 
si^ znalezc taki rodzaj zaintereso- 
wania, ktory nie bqdzie mnie wpra- 
wial w irytacj^. Udalo si^. 

Praca z dziedmi jest wspanialym 
przezyciem, ktore sprawia mi wie- 
le satysfakeji. Nikt tez nie moze mi 
odebrac tej radosci, czuj^ si^ wolny 
i niezalezny, Robi$ to, co lubi^. 

Red.: Kto Ci pomaga we wprowa- 
dzaniu programu? 

SQ5STS: H aha... Andrzej, nie 
pytaj, kto mi pomaga. . . To pytanie 
jest niewlasciwie postawione. 

Ten program nie nalezy do jedne- 
go znaku. To dzielo grupy kilku 
osob, ktore ma siq stad w zamie- 
rzeniu naszym wspolnym dobrem, 
wszystkich krotkofalowcow. Moze 
wi^c powinienes zapytac, kto po- 
maga krotkofalarstwu w Polsce? 
Pomaga bardzo wielu ludzi. 
W tej chwili w roznym stopniu 
wspolpracujemy z okolo piqddzie- 
si^cioma krotkofalowcami, kto- 
rzy oferuj^ gotowosd do pracy. 
Oczywiscie ta pomoc jest bardzo 
rozna, czasem ktos znajdzie jak^s 
szkole^, czasem ktos chce wzi^c 
udzial w lekcji, ktos inny przekaze 
szkole, do ktorej siq wybieramy 
jakis uzywany sprzqt albo kompa- 
sy dla dzieci na nagrody za udzial 
w konkursach krotkofalarskich. 
Czasem zwyczajnie ktos wesprze 
dobrym slowem, pisz^c post czy 
dzwoni^c. . . uwierz mi, to tez wiele 
znaezy. 

Pomagamy sobie wszyscy. 

Liste* naszego zespolu mozna zo- 
baezye na stronie www.reaktywa- 
cja.org.pl. 

Dla celow porz^dkowych wyloni- 
lem sposrod nas grup^ iniejatywn^ 
w skladzie: Pawel Wlodarczyk, Ry- 
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szard Labus, Jerzy Wrobel, Tomasz 
Zagora, Tomasz Wawer, Andrzej 
Chalubiec, Michal Grzeszczak, Ja- 
cek Kotowski, Hubert Anusz. Wy- 
mienione osoby b^d^ wspolnie 
podejmowac decyzje w istotnych 
dla Reaktywacji sprawach. 

Red.: lie mieliscie do tej pory ak- 
cji i ktore uwazasz za najbardziej 
udane? 

SQ5STS: Pierwsz^ lekcji mielismy 
w czerwcu tego roku, ostatni^ 15 
listopada w Domu Dziecka nr 4 
w Warszawie, wszystkich razem 
w ci^gu pol roku szesd, to niewiele, 
a jednak... Pami^tajmy, ze jeste- 
smy ludzmi czynnymi zawodo- 
wo, maj^cymi rodziny, obowi^zki. 
Lekcja w szkole musi siq odbyt: 
w czasie godzin lekcyjnych, wiqc 
kazda wyprawa wi^ze si$ z dniem 
urlopu. Wi chwili obecnej jedynie 
w Cz^stochowie Michal Grzesi- 
czak SQ7JZI podj^l siq samodziel- 
nie poprowadzic tak$ lekcji . Wci^z 
szukam ludzi, ktorzy podolaliby 
takiemu wyzwaniu samodzielnie 
na swoim terenie. We wszystkich 
pozostalych lekcjach uezestniezy- 
lem osobiScie, choc: zawsze towa- 
rzyszyl mi inny zespol, wsrod kto- 
rego najbardziej aktywny i dyspo- 
zycyjny jest Tomek SQ50BU. 


Ktora by la najbardziej udana? To 
trudne pytanie, poniewaz lekcje s^ 
nieporownywalne. 

Dzieciaki z MOS w Jeleniej Gorze 
inaezej pracuj^ niz dzieciaki z gim- 
nazjum wojskowego w Cz^stocho- 
wie, a te s^ nieporownywalne do 
dzieci ze spolecznej podstawowki 
w Warszawie. 

Inna jest specyfika pracy w wiej- 
skiej szkole w Szelkowie, gdzie zy- 
cie toezy siq do odjazdu gimbusa, 
a inna w miescie, gdzie dzieciaki 
maj^ szkole^ na wlasnym osiedlu 
iwracaj^ do domow, kiedy chc^... 
Jednak mog^ chyba powiedziec, ze 
najbardziej zaskoezyly mnie dzie- 
ciaki z domu dziecka. Niezwykle 
przezycie, ich zaangazowanie i de- 
terminaeja budz^ moj najwyzszy 
szacunek i podziw. Warto dla nich 
pracowa^. 

Red.: Czy masz jakis wypraco- 
wany sposob na pozyskanie mlo- 
dych sluchaczy, czy zawsze jest 
to improwizaeja, uzalezniona od 
okolicznosci? 

SQ5STS: Sposobow jest wiele. 

1. Nigdy nie planuj^ wielu spotkan, 
tylko jednorazowy pokaz, pol^czo- 
ny z prezentacj^ sprz^tu, doswiad- 
czeniami fizycznjrmi, prac^ na ra- 
diu. Po cz^sd teoretyeznej, ktora jest 



ZajQcia w gimnazjum w Czgstochowie (Michal Grzesiczak SQ7JZI, Pawel Wlodarczyk SQ5STS) 
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spodarowac te dziedaki z ich zain- 
teresowaniem. Wi^kszosc klubdw 
ma charakter domowo kolezenski 
i koledzy nie sq. zainteresowani 
wprowadzaniem z61todziob6w. 
Dzialalnosc OT w zakresie edu- 
kacji jest niewielka, a czasem zad- 
na. Dzis wr^cz powstaj^ oddzialy, 
kt6re programowo nie realizuj^ 
statutowych obowi^zkdw, jakim 
jest nauczanie mlodziezy, inne nie 
maj^ lokalizacji i warunkow ante- 
no wych i nie chc$ miec. Sytuacja 
jest najogl^dniej rzecz bior^c dla 
nas wstydliwa. Wierzde mi, ze ja 
nie mialem w Warszawie gdzie 
p6jsc z tymi dziecmi, dopier o pod 
koniec listopada za spraw^ zycz- 
liwosci Janusza SP5JXK i Marka 
SP5XOC znalazlem dla nich miej- 
sce w klubie SP5KAB. W Jeleniej 
G6rze bylo podobnie. 


MOS Jelenia Gora 

trudna i nuz^ca, zawsze d niezainte- 
resowani mog^ wyjsc z sali. 

2. Dzieciak musi sam dotkn^c 
obiektu zainteresowania, takie- 
go jak galwanometr, transceiver, 
klucz... inaczej nie zrozumie me- 
chanizmu dzialania. Dzisiejsze 
dziedaki s^ wzrokowcami wycho- 
wanymi na grach, multimediach. 
Chlon^ swiat wszystkimi zmysla- 
mi, nie tylko sluchem. 

3. Pokaz zawsze musi si$ odbyc 
kosztem przedmiotdw lekcyj- 
nych, inaczej nie przebijesz si$ 
do nich z pierwszym slowem. 
W swoim wolnym czasie maj$ 
Xboxa, playstation, bajki 24 h na 
dob$... tarn nie ma dla nas miej- 
sca. Przegrywamy z wytworami 
komercyjnymi, ktdrych budzet 
reklamowy zamyka si§ w milio- 
nach dolardw. Mierzmy sily na 
zamiary. 

4. Bawmy si^... wymyslajmy jak 
najwi^cej aktywnosci pobudzaj^- 
cych zmysly. . . 

5. Dajmy cos w zamian. Wierzcie 
mi, czasem paczka chipsdw zdziala 
wi^cej niz dziesi^tki kartonowych 
dyplomow. 


Red.: Czy juz mlodzi krotko- 
falowcy ze znakami, za spraw^ 
Waszej dzialalnosci? 

SQ5STS: Mysl^, ze jest za wcze- 
snie. W Cz^stochowie trzy osoby 
poszly do klubu. W Warszawie 
chlopcy chc^ skladac radio na 
technice w gimnazjum. W Jele- 
niej G6rze powstaje klub i chlopcy 
uczc| si§ do egzaminu, ale to dopie- 
ro pocz^tki. 


Zajgcia w gimnazjum w Szkfowie (Maciej Zbrozek SQ6MS, Pawet Wtodarczyk SQ5STS) 


Zdziwilbym si^, gdyby w progu 
pojawil si§ zast^p kr6tkofalowc6w. 
To tak nie dziala. 

My pokazujemy drog^, mozliwosc. 
Czasem juz sam fakt, ze pojawiajq. 
si^ ludzie, ktdrzy wiedz^, kto to 
jest krotkofalowiec, co to jest Yagi, 
to wartosc, o ktor^ moim zdaniem 
warto si§ bic. Wci^z post^puje alie- 
nacja pomi^dzy swiatem zewn^trz- 
nym a nami. . . Cate PZK funkcjonu- 
je dzis na granicy zauwazalnosci. 
Nikt o nas nie wie, wi^c nikomu nie 
jestesmy do niczego potrzebni. To 
gorzka prawda, ale to prawda. 

Z drugiej strony wci^z nie mam 
systemu, ktdry pozwolilby zago- 


Red.: Czy jakies problemy z dy- 
rekcj^ w szkole ze zorganizowa- 
niem Waszych krotkofalarskich 
lekcji? 

SQ5STS: Zawsze pada pytanie, ile 
to kosztuje? Gdy mdwimy, ze nic, 
nie ma wi^cej pytah. 

Red.: Jakie wykorzystujecie po- 
moce naukowe do zademonstro- 
wania omawianych zjawisk fi- 
zycznych (powstawania pr^du, 
nadawania i odbioru fal elektro- 
magnetycznych...)? 

SQ5STS: Projektor, nie kazda 
szkola go posiada, czasem pozy- 
czam. Galwanometr, zasilacz, dwie 
cewki zakr^cone na karkasie z rur- 
ki kanalizacyjnej PCV, dwa rdze- 
nie ferry to we zrobione z trzpienia 
amortyzatordw znalezionych na 
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zlomowisku, zapalarka piezoelek- 
tryczna, neonowka, klucz sztorco- 
wy, glosniki, jakis kompas, trochq 
kabelkow, neodymowy magnesik. 
Wyl^czaj^c projektor i zasilacz, ca- 
losc warta jest okolo 80 zl, z czego 
najdrozszy jest galwanometr i ma- 
gnesik. Na tym zestawie wykonu- 
jemy: 

■ Doswiadczenie Oersteda z iglq. 
magnetyczn^ nad przewodni- 
kiem 

■ Doswiadczenie Ampere'a 
z przyci^ganiem magnetycznym 
cewki z rdzeniem pod napi^- 
dem... Wste^p do wytlumaczenia 
dzialania glosnika i mikrofonu 

■ Doswiadczenie Faradaya, gdzie 
wzbudzanie pola magnetyczne- 
go w ukladzie cewka-galwano- 
metr powoduje nat^zenie pr^du 
plyn^cego w przewodniku 

■ Doswiadczenie Hertza na wy- 
kazanie istnienia pola elektro- 
magnetycznego w ukladzie neo- 
nowka z iskrownikiem piezo- 
elektrycznym: nadajnik i odbior- 
nik iskrowy, czyli uklad nadaw- 
czy, zasilacz, cewka z rdzeniem, 
i wl^cznik w postaci klucza tele- 
graficznego oraz uklad odbior- 
czy: blizniacza cewka o tej samej 
liczbie zwojow i galwanometr 
pokazuj^cy nadany sygnal. 

Oczywiscie obowi^zkowo zabiera- 
my radionadajniki i nasze anteny. 

Red.: Sk^d czerpiecie srodki na 
organizacj^ programow lekcyj- 
nych? 

SQ5STS: Przeznaczamy na to 
srodki wlasne, umowmy siq, ze nie 
s^ to niebotyczne kwoty. Dodat- 
kowo wielkim wsparciem jest po- 
rno c kolegow, ktorzy wyposazajq. 
dzieciaki w swoj sprz^t domowej 
roboty lub drobiazgi zalegaj^ce 
latami w szufladach. Jad^c np. do 
Mlodziezowego Osrodka Socjo- 
terapii, udalo mi siq wyposazyc 
dziedaki w pracowni^ w ci^gu za- 
ledwie 48 godzin, koledzy Marek 
SQ8HJB, Krzysiek SQ6ADE, Mirek 
SP820126, Maciek SQ9MER Hubert 
SP5RE i Andrzej SP611003 wyslali 
swoj uzywany sprz^t i fidery bez- 
posrednio do Jeleniej Gory. Pierw- 
sze nasluchy chlopcy zrobili w ko- 
lejnej nocy po naszym wyjezdzie. 
To zupelnie niezwykle zjawisko 
i wielkie brawa dla kolegow, kto- 
rzy tak szybko i bezwarunkowo 
odpowiedzieli na tq potrzeb^. 

Red.: Czy jest szansa na pomoc 

innych organizacji np. MEN i jak 
wygl^da wspolpraca z PZK? 
SQ5STS: Nie ubiegamy siq o fun- 
dusze z MEN czy MON. Nie jeste- 


smy organizacji pozarz^dow^, nie 
jestesmy fundacji czy stowarzy- 
szeniem ani organizacji pozytku 
publicznego. Pracujemy hobby- 
stycznie w wolnym czasie. Ja osobi- 
sde poswi^cam na to tyle czasu, ile 
wczesniej poswi^calem na zawody 
i dodatkowo wydaj^ na to mniejsze 
srodki... sama radosd Wspolpraca 
z PZK zapewne b^dzie si^ uldadala 
bardzo dobrze, nie wyobrazam so- 
bie, by moglo bye inaezej. Czujemy 
poparde deklaratywne dla naszyeh 
dzialafi ze strony prezesa Jerzego 
SP7CBG i Jerzego SP3SLU, wice- 
prezesa ds. mlodziezy. Lecz wyraz- 
nie zaznaez^, ze w chwili obecnej 
nie ubiegamy si^ o zadne srodki 
finansowe, poniewaz nie pozwala 
na to nasz stan prawny. Dodatko- 
wo mysli, ze nie o pieniidze w tym 
wszystkim chodzi. 

Chcialbym zachowac ezystose 
i wiarygodnosc wobec kolegdw, 
ktorzy nam zaufali i nas wspieraji, 
to dla mnie o wiele bardziej istotne. 
Drugiej strony choc PZK akceptuje 
i popiera nasze dzialania, odno- 
sz^ wrazenie, ze nie potrafi w pel- 
ni wykorzystac potenejalu swoich 
struktur i czlonkow. Mam nadziej^, 
ze w niedalekiej przyszlosci usly- 
szymy o tego typu dzialaniach or- 
ganizowanych przez kazdy z Od- 
dzialow Terenowych PZK w Polsce. 

Red.: Jakie masz plany na przy- 
szlosc zwiizane z Reakty wacji? 
SQ5STS: Szczerze? Nie mam poj^- 
da. Na pewno to, co siq stalo wokdl 
tej idei, przeroslo moje oczekiwa- 
nia. Zacz^lismy, bawiic siq zupel- 
nie niepowaznie dla idei i dla wla- 
snej przyjemnosd. Okazalo siq f ze 
zapotrzebowanie srodowiska na 
tego typu dzialanie jest ogromne! 
W chwili obecnej mam zaproszenie 
do 4 nastqpnych miejsc. To tylko 
kwestia czasu, gdy okaze siq, ze nie 
jestem sam w stanie wzi^c wie^cej 
na swoje barki. Bardzo \iczq na PZK 
w osobie prezesa. Licz^, ze be^dg. po- 
trafili zaktywizowac swoje struktury 
i pociggngc ten temat na poziomie 
oddzialow terenowych. Liczq r6w- 
niez, ze pojawii siq ludzie, ktorzy 
bqdq. chdeli samodzielnie bez mojej 
pomocy prowadzic lekcj^ w terenie. 
Wbrew pozorom takie lekcje od- 
bywaji si q rowniez poza naszym 
programem, nie jestesmy jedyni 
i wcale nie bylismy pierwsi. Moze 
jedynie jako pierwsi nie wigzemy 
nasze go dzialania z dofinansowa- 
niami i jednoczesnie staramy siq 
podzielic naszi misji z jak najszer- 
szi grupi kolegow. 

Jednak cos za cos. Moio, jako fun- 
daeja z konkretnym budzetem, zro- 




Uczniowie SP im. kard. Wyszyriskiego w Warszawie (Tomasz 
Zagdra SQ5QBU, Pawet Wtodarczyk SQ5STS) 


bilibysmy takich lekcji 60, a nie 6 
w ciggu pol roku. Jednak trudno 
powiedziec, czy wowczas udaloby 
siq zarazic naszg misjg tak wiele 
oddanych nam osob. Cos za cos..., 
lecz ten dylemat pewnie b^dzie 
jeszcze powracal. 

Ja zamierzam bawic si^ dalej i w 
imieniu calego zespolu Reaktywa- 
eja zapraszam wszystkich kolegow 
do wspolpracy. 

Z Pawlem Wlodarczykiem 
SQ5STS z zespolu Reaktywacja 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 


Swiot Rodio Styczen 201 3 





Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pasmo 

STYCZEN 

1.01.2013 

SPAC Styczert 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

3.01.2013 

MP ARKI-II turaDIGI 

16.00-18.00 

80m-PSK,RTTY,HELL 

3.01.2013 

MP ARKI - II tura UKF 

18.00-20.00 

2m-CW,PH,FM 

5-13.01.2013 

Konkurs Generalski 

00.00-23.59 

80-40-20m PH 

8.01.2013 

SPAC Styczert 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

10.01.2013 

MP ARKI -II tura KF 

16.00-18.00 

80m-CW, 80m-PH 

10.01.2013 

SPAC Styczert 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

12.01.2013 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80m-CW, 80m-PH 

15.01.2013 

SPAC Styczert 1.3 GHz 

18.00-22.00 

1.3 GHz 

17.01.2013 

SPAC Styczert 70 MHz 

18.00-22.00 

70MHz 

22.01.2013 

SPAC Styczert 2.3 GHz 

18.00-22.00 

2.3 GHz+ 

26.01.2013 

PGA-DIGI 

06.00-06.59 

SOm-RTTYPSK 

28.01.2013 

MP SSTV 

06.00-08.00 

80m-SSTV 

LUTY 

3.02.2013 

Podkarpackie 2013 

07.00-08.00 

80-CW, 80-SSB 

4.02.2013 

Dni walki z rakiem 

16.00-18.00 

3,5 MHz CW/PH 

5.02.2013 

SPAC Luty 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

7.02.2013 

MP ARKI -III turaDIGI 

16.00-18.00 

80m-PSK,RT7YHELL 

7.02.2013 

MP ARKI -III tura UKF 

18.00-20.00 

2m-CW.SSB.FM 

9.02.2013 

PGA-TEST 

07.00-07.59 

80-CW/PH 

10.02.2013 

0 Puchar Komendanta Hufca ZHP 

06.00-07.00 

80-SSB 

12.02.2013 

SPAC Luty 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

14.02.2013 

MP ARKI -III tura KF 

16.00-18.00 

80-CW/PH 

14.02.2013 

SPAC Luty 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

16.02.2013 

SiQgaj do gwiazd 

07.00-09.00 

80-CW/PH 

19.02.2013 

SPAC Luty 1,3GHz 

18.00-22.00 

1,3 GHz 

21.02.2013 

SPAC Luty 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

22.02.2013 

Dziert My£li Braterskiej 

16.00-18.00 

80m CW/PH 

23.02.2013 

PGA-DIGI 

07.00-07.59 

80m RTTY/PSK 

26.02.2013 

SPAC Luty 2.3 GHz 

18.00-22.00 

2.3 GHz+ 

MARZEC 

2.03.2013 

1 Proby Subregionalne 

14.00-14.00 

Ali Band 

5.03.2013 

SPAC Marzec 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

7.03.2013 

MP ARKI -tura IVDIGI 

16.00-18.00 

80-PSK.RTTYHELL 

7.03.2013 

MP ARKI -tura IV UKF 

18.00-20.00 

144-CW.SSB.FM 

9.03.2013 

SP YL Contest 

06.00-08.00 

80-CW, 80-SSB 

9.03.2013 

PGA TEST 

07.00-07.59 

80-CW, 80-SSB 

10.03.2013 

0 Puchar Burmistrza Miasta 
Jarosfawia 

06.00-07.00 

80-SSB 

12.03.2013 

SPAC Marzec 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

14.03.2013 

MP ARKI -tura IV KF 

16.00-18.00 

80-CW, SSB 

14.03.2013 

SPAC Marzec 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

17.03.2013 

Zawody o StatuetkQ „Syrenki 
Warszawskiej" 

16.00-17.30 

80-CW, 80-SSB 

19.03.2013 

Ponad Granicami 

16.00-17.00 

80m CW/PH 

19.03.2013 

SPAC Marzec 1.3 GHz 

18.00-22.00 

1.3 GHz 

21.03.2013 

SPAC Marzec 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

23.03.2013 

PGA DIGI 

07.00-07.59 

80-CW, 80-SSB 

26.03.2013 

SPAC Marzec 2.3 GHz 

18.00-22.00 

2.3 GHz+ 

KWIECIEN 

2.04.2013 

SPAC Kwieciert 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

4.04.2013 

MP ARKI- tura V DIGI 

15.00-17.00 

80-PSK.RTTYHELL 

4.04.2013 

MP ARKI- tura V UKF 

17.00-19.00 

144-CW.SSB.FM 

6-7.04.2013 

SPDXC Contest 2013 

15.00 UTC 
sobota - 

15.00 UTC 

niedziela 

pasma KF bez WARC 

9.04.2013 

SPAC Kwieciert 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

11.04.2013 

MP ARKI- tura VKF 

15.00-17.00 

80-CW, SSB 

11.04.2013 

SPAC Kwieciert 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pasmo 

13.04.2013 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80m CW/PH 

13.04.2013 

Zawody JT65a 

06.00-10.00 

144 MHz 

16.04.2013 

SPAC Kwieciert 1.3 GHz 

17.00-21.00 

1.3 GHz 

18.04.2013 

WARD Contest 

15.00-15.59 

80-CW, 80-SSB 

18.04.2013 

SPAC Kwieciert 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

20.04.2013 

Urodziny Miasta Bydgoszczy 

5.00-17.00 

80/40 m CW/PH 

23.04.2013 

SPAC Kwieciert 2.3 GHz 

17.00-21.00 

2.3 GHz+ 

27.04.2013 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80m RTTY/PSK 

27.04.2013 

SPDXRTTY Contest 2013 

12.00 UTC 

80 RTTY-10 RTTY 


PamiQci SP2JPG 

sobota 
-12.00 UTC 
niedziela 


30.04.2013 

58 Ogolnopolskie Zawody QRP 
„Memoriat Janusza Twardzickie- 
go SP9DT" 1 tura 

15.00-16.59 

80-CW 

MAJ 

1.05.2013 

Zawody QRP 

„Memoriat Janusza Twardzickie- 
go SP9DT" 2 tura 

03.00-04.59 

80-CW 

1.05.2013 

Ty dziert LOK 

15.00-17.00 

80m CW/PH 

2.05.2013 

MP ARKI -tura VI DIGI 

15.00-17.00 

80-PSK,RTTYHELL 

2.05.2013 

MP ARKI -tura VI UKF 

17.00-19.00 

144-CW,SSB,FM 

3.05.2013 

Zawody Warszawskie (Konstytu- 
cji 3 Maja) 

04.00-06.00 

80-CW, 80-SSB 

3.05.2013 

Zawody Olsztyrtskie 

15.00-17.00 

80-CW, 80-SSB 

4.05.2013 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80m RTTY/PSK 

4.05.2013 

II Proby Subregionalne 

14.00-14.00 

Ali Band 

5.05.2013 

Zawody Strazackie o puchar 
Komendanta Miejskiego PSP w 
Krakowie 

04.00-05.00 

80-CW, 80SSB 

7.05.2013 

SPAC Maj 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

9.05.2013 

Europe-D ay-Contest 

14.00-14.59 

80-CW, 80-SSB 

9.05.2013 

MP ARKI -tura VI KF 

15.00-17.00 

80-CW, SSB 

9.05.2013 

SPAC Maj 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

11.05.2013 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80m CW/PH 

12.05.2013 

Memorial Klemensa Kortalli 

05.00-06.00 

80-CW, 80-SSB, 


SP2BE 

CW/SSB, 

07.00-08.00 

RTTY 

80-RTTY 

12.05.2013 

XI Zawody DolnoSlaskie 

15.00-16.00 

80m CW/PH 

14.05.2013 

SPAC Maj 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHZ 

16.05.2013 

SPAC Maj 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

18.05.2013 

QUO VADIS 2011 

06.00-06.59 

80-CW, 80-SSB 

18.05.2013 

Zawody Zamkowe 

15.00-18.00 

80-SSB 

21.05.2013 

SPAC Maj 1.3 GHz 

17.00-21.00 

1.3 GHz 

28.05.2013 

SPAC Maj 2.3 GHz 

19.00-21.00 

2.3 GHz+ 

30.05.2013 

Open Contest 

05.00-07.00 

80 m - CW/PH 

CZERWIEC 

1-2.06.2013 

/uFale 

14.00-14.00 

fj Faie 

1.06.2013 

Dziert Dziecka 

15.00-17.00 

80-CW, 80-SSB 

2.06.2013 

Dni Watbrzyskiego Podzamcza 

05.00-06.00 

05.00-06.00 80-CW, 


2013 

07.00-08.00 

SSB; 07.00-08.00 80- 

RTTY/PSK 

4.06.2013 

SPAC Czerwiec 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

6.06.2013 

MP ARKI -tura VII DIGI 

15.00-17.00 

80-PSK,RTTY,HELL 

6.06.2013 

MP ARKI -tura VII UKF 

17.00-19.00 

144-CW,SSB,FM 

8.06.2013 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80-CW, 80-SSB 

8.06.2013 

Zawody JT65a 

10.00-14.00 

50 MHz 

11.06.2013 

SPAC Czerwiec 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

13.06.2013 

MP ARKI -tura VII KF 

15.00-17.00 

80-CW, SSB 

13.06.2013 

SPAC Czerwiec 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

15.06.2013 

Tarnowskie - KF 

05.00-06.00 

80-CW, 80-SSB 

15-16.06.2013 

IARU 50 MHz 

14.00-14.00 

50 MHz 










Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pasmo 

15.06.2013 

Tarnowskie - UKF 

16.00-18.00 

144,432 CW.SSB.FM 

18.06.2013 

SPAC Czerwiec 1.3 GHz 

17.00-21.00 

1.3 GHz 

20.06.2013 

SPAC Czerwiec 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

21.06.2013 

Podlaskie zawody krrttkofa- 
lowctiw 

15.00-17.00 

80-CW, 80-SSB 

22.06.2013 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80m RTTY/PSK 

22.06.2013 

Dni Andrychowa 

16.00-17.00 

80m CW/RH 

22.06.2013 

Dni Andrychowa 

18.00-19.00 

2m CW/SSB/FM 

23.06.2013 

Poznartski Czerwiec 1956 

05.00- 07.00 

16.00- 17.00 

80/40/20 m CW/PH 

25.06.2013 

SPAC Czerwiec 2.3 GHz 

17.00-21.00 

2.3 GHz+ 

29-30.06.2013 

Imieniny Patronrtw Miasta 
Poznania - Piotra i Pawta 

16.00- 17.00 

16.00- 19.00 

80/40 m CW/PH 

30.06.2013 

Dni Morza 

05.00-07.00 

80,40-CW.SSB 

L|R| EC 

2.07.2013 

SPAC Lipiec 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

4.07.2013 

MP ARKI - tura VIII DIGI 

15.00-17.00 

80-PSK,RTTYHELL 

4.07.2013 

MP ARKI -tura VIII UKF 

17.00-19.00 

144-CW,SSB,FM 

6.07.2013 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80m RTTY/PSK 

6.07.2013 

III Rrrtby Subregionalne 

14.00-14.00 

Ali Band 

7.07.2013 

Sirtdemka na Siddemce 

19.00-21.00 

40m CW/SSB 

9.07.2013 

SPAC Lipiec 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

11.07.2013 

MP ARKI -tura VIII KF 

15.00-17.00 

80-CW, SSB 

11.07.2013 

SPAC Lipiec 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

13.07.2013 

Grunwald 201 1 - zawody HF 

16.00-17.00 

80-SSB 

16.07.2013 

SPAC Lipiec 1.3 GHz 

17.00-21.00 

1.3 GHz 

18.07.2013 

SPAC Lipiec 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

20.07.2013 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80-CW, 80-SSB 

23.07.2013 

SPAC Lipiec 2.3 GHz 

17.00-21.00 

2.3 GHz+ 


1.08.2013 

W Hotdzie Uczestnikom Powsta- 
nia Warszawskiego 

15.00-17.00 

80m CW/PH 

1.08.2013 

MP ARKI -tura IX UKF 

17.00-19.00 

144-CW,SSB,FM 

2.08.2013 

MP ARKI -tura IX DIGI 

15.00-17.00 

80-PSk,RTTYHELL 

3.08.2013 

Zawody Letnie 

14.00-14.00 

Ali Band 

6.08.2013 

SPAC Sierpiert 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

8.08.2013 

MP ARKI -tura IX KF 

15.00-17.00 

80-CW, SSB 

8.08.2013 

SPAC Sierpiert 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

10.08.2013 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80-CW, 80-SSB 

10.08.2013 

Zawody Militarne 

15.00-18.00 

80m CW/PH/RTTY 

13.08.2013 

SPAC Sierpieh 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

15.08.2013 

SPAC Sierpiert 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

16.08.2013 

Beskidy 2013 

15.00-15.00 

80/2m 70cm CW/PH 

17.08.2013 

Kamykowe wici 

15.00-17.00 

80/40 m CW/PH/DIGI 

17.08.2013 

Zawody JT 65a 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

20.08.2013 

SPAC Sierpiert 1.3 GHz 

17.00-21.00 

1.3 GHz 

23.08.2013 

SwiQto Lotnictwa Polskiego 

16.00-19.00 

80/40 m SSB 

24.08.2013 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80m RTTY/PSK 

25.08.2013 

Zawody o Replike Lampy Ignace- 
go tukasiewicza 

15.00-17.00 

80-CW, 80-SSB 

27.08.2013 

SPAC Sierpiert 2.3 GHz 

17.00-21.00 

2.3 GHz+ 


1.09.2013 

Dnia Energetyka 2011 

15.00-17.00 

80-CW, SSB. 

3.09.2013 

SPAC Wrzesiert 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

5.09.2013 

MP ARKI- tura X DIGI 

15.00-17.00 

80-PSK,RTTYHELL 

5.09.2013 

MP ARKI- tura X UKF 

17.00-19.00 

144-CW,SSB,FM 

7-8.09.2013 

IARU VHF 

14.00-14.00 

144 MHz 

7.09.2013 

Dni Zielonej Grtry-Winobrania 

15.00-17.00 

80m CW/RH 

10.09.2013 

SPAC Wrzesiert 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

12.09.2013 

MP ARKI- tura XKF 

15.00-17.00 

80-CW, SSB 

12.09.2013 

SPAC Wrzesiert 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

13.09.2013 

Zawody Zegrzyrtskie 

16.00-18.00 

80m CW/PH 

14.09.2013 

SP.9- VHF -CONTEST 

18.00-20.00 

2m , 70cm , CW/RH 

15.09.2013 

Puchar Wielkopolskiej Ryry 

05.00- 7.00 

07.00- 8.00 

80m CW/RH, RSK 

17.09.2013 

SPAC Wrzesiert 1.3 GHz 

17.00-21.00 

1.3 GHz 


Data 

Nazwa zawodow 

Czas UTC 

Pasmo 

19.09.2013 

SPAC Wrzesiert 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

21.09.2013 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80m RTTY/PSK 

24.09.2013 

SPAC Wrzesiert 2.3 GHz 

17.00-21.00 

2.3 GHz+ 

28.09.2013 

XI SR - QRP Contest 

05.00-06.00 

80-CW/PH 

28.09.2013 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80-CW, 80-SSB 

PAZDZIERNIK 

1.10.2013 

SPAC Paidziernik 144 MHz 

17.00-21.00 

144 MHz 

3.10.2013 

MP ARKI -tura XI DIGI 

15.00-17.00 

80-RSK,RTTYHELL 

3.10.2013 

MP ARKI -tura XI UKF 

17.00-19.00 

144-CW,SSB,FM 

4.10.2013 

Maraton Dziert Edukacji 

14.00-18.00 

80-SSB 


Narodowej 

05.00-08.00 


5-6.10.2013 

IARU UHF/SHF 

14.00-14.00 

>= 432 MHz 

8.10.2013 

SPAC Pazdziernik 432 MHz 

17.00-21.00 

432 MHz 

10.10.2013 

MP ARKI -tura XI KF 

15.00-17.00 

80-CW, SSB 

10.10.2013 

SPAC PaZdziernik 50 MHz 

17.00-21.00 

50 MHz 

12.10.2013 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80-CW, 80-SSB 

15.10.2013 

SPAC Pazdziernik 1 .3 GHz 

17.00-21.00 

1.3 GHz 

17.10.2013 

SPAC PaZdziernik 70 MHz 

17.00-21.00 

70 MHz 

18.10.2013 

Dziert tqcznodciowca 

15.00-17.00 

80m CW/RH 

20.10.2013 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80m RTTY/PSK 

20.10.2013 

SR CW Contest telegraficzne 

16.00-16.59 

80-CW 

22.10.2013 

SPAC PaZdziernik 2.3 GHz 

17.00-21.00 

2.3 GHz+ 

LISTOPAD 

2.11.2013 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80m RTTY/PSK 

2-3.11.2013 

MMC144 MHz 

14.00-14.00 

144 MHz CW 

5.11.2013 

SPAC Listopad 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

7.11.2013 

MP ARKI -tura XII DIGI 

16.00-18.00 

80-RSK,RTTYHELL 

7.11.2013 

MP ARKI -tura XII UKF 

18.00-20.00 

144-CW,SSB,FM 

9.11.2013 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80-CW, 80-SSB 

11.11.2013 

Narodowe Swiqto NiepodlegtoSci 
czedd KF 

05.00-07.00 

80m CW/RH 

11.11.2013 

Narodowe Switfo NiepodlegtoSci 
czeSd UKF 

19.00-21.00 

2m CW/RH 

12.11.2013 

SPAC Listopad 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

14.11.2013 

MP ARKI -tura XII KF 

15.00-17.00 

80-CW, SSB 

14.11.2013 

SPAC Listopad 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

16.11.2013 

Ham Spirit Contest 2013- 
czeSd KF 

06.00-08.00 

80m PSK31 

17.11.2013 

Ham Spirit Contest 2013 - 
cztft KF 

06.00-08.00 

80m CW/PH 

17.11.2013 

Ham Spirit Contest 201 3 - czq£6 

UKF 

19.00-21.00 

2m CW/RH 

17.11.2013 

Ham Spirit Contest 201 3 - cz$6 

UKF 

21.00-22.00 

2m RSK31 

19.11.2013 

SPAC Listopad 1.3 GHz 

18.00-22.00 

1.3 GHz 

21.11.2013 

SPAC Listopad 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

26.11.2013 

SPAC Listopad 2.3 GHz 

18.00-22.00 

2.3 GHZ+ 

GRUDZIEN 

3.12.2013 

SPAC Grudziert 144 MHz 

18.00-22.00 

144 MHz 

4.12.2013 

Barbdrka HF 

15.30-17.29 

80m CW/RH 

4.12.2013 

BarbdrkaVHF 

19.00-20.59 

2m FM 

5.12.2013 

MP ARKI -tura 1/2014 DIGI 

16.00-18.00 

80-RSK,RTTYHELL 

5.12.2013 

MP ARKI -tura 1/2014 UKF 

18.00-20.00 

144-CW,SSB,FM 

7.12.2013 

NKPrContest 

15.00-15.59 

80m W/PH 

9-22.12.2013 

Nocne Marki 

23.00-.00.00 

80m PH 

10.12.2013 

SPAC Grudziert 432 MHz 

18.00-22.00 

432 MHz 

12.12.2013 

MR ARKI -tura V2014KF 

16.00-18.00 

80-CW, SSB 

12.12.2013 

SPAC Grudziert 50 MHz 

18.00-22.00 

50 MHz 

14.12.2013 

PGA DIGI 

06.00-06.59 

80m RTTY/PSK 

17.12.2013 

SPAC Grudziert 1.3 GHz 

18.00-22.00 

1.3 GHz 

19.12.2013 

SPAC Grudziert 70 MHz 

18.00-22.00 

70 MHz 

21.12.2013 

PGA TEST 

06.00-06.59 

80-CW, 80-SSB 

24.12.2013 

SPAC Grudziert 2.3 GHz 

18.00-22.00 

2.3 GHz+ 

27.12.2013 

Hold Powstancom Wielkopolskim 
1918/19 

16.00-18.00 

80m CW/PH 


1 . Konkursy majq w nazwie uzyte slowo „Konkurs”. 4. Czcionkq czerwonq zaznaczono zawody zgtoszone przez Zesp6t-PGA. 

2. Czcionkq zielonq zaznaczono zawody zgtoszone przez PK UKF. 5. Czcionkq czamq zaznaczono zawody zgtoszone przez OT p kluby, inne stowarzyszenia. 

3. Czcionka niebieska zaznaczono zawody zgtoszone przez LOK. Opracowanie: Zbyszek SP2JNK Zastepca Prezesa PZK ds. Sportowych 







SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W dniach 24.11-10.12.2012 r. pracowata polska ekspedycja z Mauretanii w Afryce 5TQSP (SP2EBG, 
SP3CYY, SP3GEM, SP6EQZ, SP6FXY, SP6IXF, 5T0JL). Pod koniec roku w wielu klubach i oddziatach 
terenowych PZK na terenie kraju odbywaty si? spotkania wigilijne. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Aktualnosci HKt „WILDA” 
SP3ZAC 


Harcerski Klub L^cznosci „Wil- 
da" SP3ZAC wkracza w kolejny, 
46. rok swojej dzialalnosci. 

Prezesem klubu od jego zawi$- 
zania, niezlomnie czuwaj^cym nad 
aktywn^ dzialalnosci^ jest dh hm. 
Jerzy Szkudlarz SP3DJS. W stycz- 
niu planowana jest reaktywacja 
„starego" wyprdbowanego prze- 
miennika 2 m SR3P Przemiennik 
ten przed dwoma laty zostal wy- 
l^czony i w polowie 2012 roku 
wyst^piono do OT 08 PZK z pro- 
pozycj^ uruchomienia przemien- 
nika w nowej lokalizacji. Zarz^d 
oddzialu wyrazil zgodi i Jerzy 
SP3NNZ oraz Jacek SP3NUH przy- 
st^pili do dzialan nad konstrukcj^ 
nowego przemiennika. Now$ lo- 
kalizacji udalo sii zalatwic dzii- 
ki przychylnosci D^bickiej Sp61- 
dzielni Mieszkaniowej, na ktdrej 
osiedlu jest zlokalizowany klub. 
Pod koniec listopada urz^dzenie 
zostalo uruchomione testowo, aby 
w trakcie jego dzialania sprawdzic 
poprawnosc pracy poszczegdlnych 
blokdw i od stycznia udostipnic 
do normalnej pracy. 

Od roku 2007 SP3ZAC uczestrri- 
czy w ogdlnoswiatowych £wicze- 
niach l^cznosci kryzysowej Glo- 
bal SET, a w latach nastipnych 
rdwniez w krajowych cwiczeniach 
Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Z 
ramienia klubu kontakt z koor- 
dynatorem l^cznosci kryzysowej 
PZK utrzymuje Pawel SP3NUR. 
Pod jego przewodnictwem gro- 
no czlonkdw uczestniczy w cwi- 
czeniach, pracuj^c na radiostacji 
w warunkach polowych, a dzi^ki 
uprzejmosci dyrekcji maj^tku Ro- 
galin oraz Wielkopolskiego Par- 
ku Narodowego operatorzy mog^ 
nadawac z ich terenu. W lym roku 


rdwniez planowany jest udzial 
w cwiczeniach Global SET oraz 
krajowych cwiczeniach l^cznosci 
kryzysowej. 

Opr6cz tych zamierzen Bogdan 
SP3DOG zwraca uwagi rdwniez 
na planowane prace stacji okolicz- 
nosdowych. 

„Ten rok, to rok jubileuszu 
100-lecia harcerstwa na Wildzie, 
dzielnicy, na ktdrej terenie jeste- 
smy zlokalizowani. Planujemy 
z tej okazji brae czynny udzial 
w obchodach tego jubileuszu, uru- 
chamiaj^c radiostacji pod okolicz- 
noSciowym znakiem SN100HW 

W maju pojawimy sii w Zgro- 
madzeniu Sidstr Urszulanek Jezu- 
sa Konaj^cego w Pniewach, gdzie 
uezestniezye b^dziemy w obcho- 
dach 10-lecia kanonizaeji blogo- 
slawionej Urszuli Leddchowskiej, 
pracuj^c pod znakiem okoliczno- 
sciowym SN0KUL. 

Jak co roku, takze tego lata wy- 
jedziemy na ob6z, zabieraj^c ze 
sob^ radiostacji oraz sprzit do 
lowdw na lisa. Namioty rozbije- 
my na terenie bazy obozowej Ko- 
mendy Hufca Poznah-Wilda w Ka- 
plinie, zlokalizowanej w lasach 
Puszczy Noteckiej nad Jeziorem 
Mlynskim. Warunki dla aktywnie 
spidzajqcych wypoczynek kr6t- 
kofalowc6w, lowi^cych DX-y, wy- 
smienite. Na pasmach brak zaklo- 
cen przemyslowych, kto raz spro- 
buje pracy w eterze, ten bidzie 
wracal do Kaplina kazdego lata. 
Planujemy w miesi^cu, w ktdrym 
zorganizujemy ob6z, praci pod 
znakiem SN0HAL, promuj^cym 
Harcersk^ Akcji Letni^. 

Klub nasz co roku organizuje 
zawody na falach eteru. W lutym 
„Dzien Mysli Braterskiej", s^ to 


zawody organizowane w zwi^zku 
z przypadaj^c^ 22 lutego rocznic^ 
urodzin gen. Baden-Powella, twor- 
cy swiatowego skautingu. 

W dniu 27 grudnia, jak w latach 
ubieglych, organizowane za- 
wody „Hold Powstancom Wiel- 
kopolskim 1918/19", w rocznici 
zwyciiskiego zrywu powstaneze- 
go, ktdre ciesz^ sii ogromna popu- 
larnosci^. 

Mamy nadzieji, ze nasze pla- 
nowane zamierzenia w calosci zo- 
stan^ zrealizowane, a nawet ule- 
gn$ rozszerzeniu o indywidualne 
propozycje czlonkdw, wynikaj^ce 
z biez^cej sytuacji i zdarzen. Do 
uslyszenia w eterze". 

Czuwaj! Bogdan SP3DOG 

Sanbeskido 2012 

W dniu 13 pazdziernika ubie- 
glego roku w uroczej gdrskiej miej- 
scowosci Tyra (Republika Czech) 
odbylo sii XIX miidzynarodowe 
spotkanie krdtkofalowcdw znane 
pod nazw$ Sanbeskido. Organi- 
zatorem tych spotkan jest zna- 
ny czeski krdtkofalowiec Janek 
OK2BIQ oraz koordynator ze stro- 
ny polskiej Janek SQ9DXT. Miejsce 
spotkania jak zwykle bylo przy- 
gotowane w gospodzie U Liberdy 
gdzie wlasciciel od wielu lat oso- 
biscie dba o kulinarne zachcian- 
ki. Wczesnym rankiem zaezili sii 
pojawiac pierwsi krdtkofalowcy 
z rodzinami z OK, OM i z SP (re- 
prezentanci okrigdw 5, 6, 8, 9). 
Na spotkanie przybyli zardwno 
starzy bywalcy, jak tez nowiejusze, 
ktdrzy dokonali swojej prezentaeji 
w czasie przywitania na sali obrad. 
Jednym z takich nowiejuszy byl 
Andrzej SP9KR, ktdry opowiedzial 
swoj^ historii, jak to w 1981 wy- 



Uczestnicy Sanbeskido 2012 
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emigrowal do Kanady, gdzie przez 
dlugie lata przebywal i pracowal 
na pasmach pod znakiem VA3PL 
(aktualnie mieszka w Polsce pod 
Krakowem i cz^sto jest slyszany 
na KF). Po powitaniach nast^pily 
burzliwe dyskusje w grupach zain- 
teresowan pol^czone z degustacj^ 
kulinarn^. 

Niedaleko Tyry znajduje si^ 
miejscowosc Cierlico, ktora jest 
zwi^zana z polskim lotnictwem: 11 
wrzesnia 1932 r. w tym miejscu sa- 
molot RWD -6 SP-AHN, pilotowa- 
ny przez Franciszka Zwirko i Sta- 
nislawa Wigur^, na ktorym kilka- 
nascie dni wczesniej zaj^li pierw- 
sze miejsce w Mi^dzynarodowych 
Zawodach Samolotowych Chal- 
lenge w Berlinie, dopadla szalej^ca 
burza, w wyniku ktorej maszyna 
rozbila si^ o zbocze gory, a piloci 
zgin^li. W miejscu tragedii miesz- 
kancy okolicznych miejscowosci 
wybudowali pomnik oraz dwa 
symboliczne groby, gdzie w kazd^ 
rocznic^ obywaj^ si^ uroczyste ma- 
nifestacje na czesc lotnikow. Z oka- 
zji 80. rocznicy lotniczej tragedii 
uczestnicy spotkania Sanbeskido 
postanowili wyslac delegacj^ na 
Zwirowisko w celu oddania holdu 
bohaterskim lotnikom. Delegacja 
w skladzie Janek OK2BIQ, Andrzej 
SP9KR, jego zona Lucyna oraz Ja- 
nek SQ9DXT udala si^ do Cierlica 
i zlozyla wi^zank^ kwiatow u stop 
pomnika. 

Wieczorem nast^pily pozegna- 
nia i gor^ce zapewnienia o kolej- 
nym spotkaniu w 2013 r. 

3Z5MT 

W Muzeum Techniki w War- 
szawie po 22 latach przerwy po- 
nownie rozpocz^la prac^ amator- 
ska stacja krotkofalarska! Stacja 
zostala uruchomiona dzi^ki przy- 
chylnosci dyrekcji Muzeum oraz 
czlonkom klubu SP5PRF Radio 
Oaza. Z tej okazji czlonkowie klu- 
bu pracuj^ pod znakiem okolicz- 
nosciowym 3Z5MT, a wszystkie 
l^cznosci zostan^ potwierdzone 



Grzegorz SP5VLM na stacji 3Z5MT 


specjaln^ kart^ QSL. Aktywnosc 
radiowa planowana jest wszyst- 
kimi emisjami i na wszystkich 
dost^pnych pasmach radioama- 
torskich do 28 lute go 2013. R 0 I 3 
tej wspolnej inicjatywy jest popu- 
laryzacja radiokomunikacji w sze- 
rokim gronie milosnikow techniki 
oraz przywrocenie aktywnosci 
radiowej z Muzeum Techni- 
ki. Operatorami stacji s$ Wojtek 
SP5MXW, Grzegorz SP5VLM, Ra- 
dek SQ5NWF, Krzysztof SQ5NWI, 
Radek SQ5NWO, Pawel SQ5STS, 
Robert SQ5STZ i Tomek SQ50BU. 

Krotkofalarstwo dla dzieci 

W dniach 20-23 listopada 2012 
roku uczniowie klas pi^tych i szo- 
stych Publicznej Szkoly Podstawo- 
wej Nr 4 im. Kornela Makuszyn- 
skiego w Srzegomiu uczestniczyli 
w spotkaniach z panem Janem 
SQ 6 OR - czlonkiem Centrum 
Radiokomunikacji Amatorskiej 
w Swidnicy, Glownym tematem 
spotkania byla komunikacja ama- 
torska oraz jej funkcje. Ucznio- 
wie dowiedzieli si^, czym jest i na 
czym polega krotkofalarstwo. Mo- 
gli zobaczyc, jak dzi^ki prostym 
rozwi^zaniom technicznym na- 
wi^zac kontakt z ludzmi z najbliz- 
szej okolicy, Polski i calego swiata. 
Na pytanie, czy kazdy moze si^ 
tym zajmowac, uzyskali odpo- 
wiedz, ze trzeba posiadac licencj^, 
ktora uprawnia do nadawania na 
pasmach amatorskich, oraz sprz^t 
do nadawania i odbioru, a po- 
tem mozna juz si^ l^czyc z calym 
swiatem, brae udzial w zawodach. 
Krotkofalarstwo to niepowtarzal- 
na okazja do nauki i cwiczenia 
j^zykow obcych, a takze pozna- 
wania swiata bez wychodzenia 
z domu. 

Uczniowie w trakeie spotkan 
poznali historic elektrycznosci, 
uczestniczyli takze w zaj^ciach 
praktycznych, podezas ktorych 
mieli szans^ nawi^zac l^cznosc 
radiow^. 

„Kr 6 tkofalarstwo to nie tylko 
zabawa, ma ono jeszcze inny wy- 
miar" - powiedzial pan Jan. Zwro- 
cil uwag^ na fakt, ze krotkofalow- 
cy mog$ niesc pomoc spoleczen- 
stwu w sytuacjach zagrozen, czyli 
sluzyc ochronie ludnosci i wspo- 
magac prac^ sluzb ratowniezyeh. 
Maj$ nawet swoj kodeks, ktory 
okresla, jaki powinien bye krotko- 
falowiec. Wsrod krotkofalowcow 
bylo i jest wielu znanych ludzi, 
takze laureatow Nagrody Nobla, 
jak Joe Taylor KlJT, pierwszy ko- 
smonauta Jurij Gagarin UA1LO, 
astronauci Owen Gaririot W5LFL, 



Promocja krdtkofalarstwa w PSP 4 w Strzegomiu 


Jay Apt N5QWL, Koichi Wakata 
KC5ZTA, Helen Sharman GB1MIR, 
a nawet krolowie: krol Maroka 
Hassan II CN 8 MH, krol Hiszpa- 
nii Juan Carlos EA0JC, Tajlandii 
Bhumiphol Adulayadej HS1A oraz 
para krolewska z Jordanii: krol 
Husajn JY1 i krolowa Noor JY1NH. 

Niektorzy z wymienionych wy- 
zej krotkofalowcow juz nie zyj^, 
ale ich znaki zostaly na zawsze za- 
pisane w historii krotkofalarstwa. 

Wszyscy uczestnicy zaj^c otrzy- 
mali od pana Jana pami^tkowy 
obrazek i wyszli pod wielkim wra- 
zeniem pokazu. 

Edyta Gtowiak 
nauczyciel PSP4 w Strzegomiu 


Nowy prezes PK-UKF 


W dniu 19 pazdziernika 2012 
w Warszawie odbylo si^ posiedze- 
nie Zarz^du Stowarzyszenia PK- 
-UKF. Zgodnie z obowi^zuj^cym 
statutem sklad zarz^du uzupelnil 
Marek Reszka SP5HEJ, a nowym 
prezesem zostal wybrany Maciej 
Karpinski SP7TEE. Gratulacje! 

Warto przypomniec, ze 52. 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Stowarzyszenia PK-UKF oraz 15. 
Zjazd Techniczny UKF, odb^d$ 
si^ w dniach 15-18 sierpnia 2013 r. 
w Zielencu. 



Maciej SP7TEE podezas 
14. Zjazdu Techniczne- 
go UKFwZielehcu 
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ANTENY 


Anteny samochodowe HF 


Amatorska antena samochodowa 40-1 0 m 

Antena screwdriver SP5VR 


W artykule autor przedstawit doktadny 
sposob wykonania oraz testy swojej ante- 
ny samochodowej screwdriver 40-10 m. 



Antena screwdriver zostala 
opracowana przez niezyj^cego ju z 
koleg^ Dona Johnsona W6AAQ 
okolo 1991 roku. Doczekala si$ 
wielu wersji amatorskich i komer- 
cyjnyc,h ale zalozenie jest takie 
samo. Korpus w postaci metalowej 
rury a w srodku silnik elektryczny 
nap^dzaj^cy cewk§, ktora wysu- 
waj^c si^ lub chowaj^c w rurze, 
zmienia swoj^ indukcyjnoSc. Na 
koncu cewki promiennik od ante- 
ny CB i mamy anteny. Zalozenie 


jest genialne w swojej prostocie, 
szczegolnie ze Don wykorzystal 
jako nap^d silnik wiertarki akumu- 
latorowej. St^d nazwa screwdriver. 
Antena ta ma jeszcze jedng. waznq. 
cech^, a mianowicie cewka odda- 
lona jest od punktu zasilania, co 
zwi^ksza rezystancja promienio- 
wania. Podstawa z rury o duzej 
Srednicy zwi^ksza ponadto aper- 
ture anteny. Moze pasc pytanie, 
dlaczego nie zdecydowalem, aby 
antena obejmowala rowniez pa- 
smo 80 m. Odpowiedz jest prosta, 
lecz trzeba przebrn^c przez odro- 
bmq teorii. 

Sprawnos£ promieniowania 
kazdej anteny okreslana jest przez 
stosunek rezystancji promienio- 
wania i ogolnej rezystancji strat. 
W antenach fizycznie krotszych od 
34 fali rezystancja promieniowania 
jest niska. Rezystancja strat zawie- 
ra w sobie straty w gruncie i straty 
w cewce przedluzaj^cej. Oczywi- 
£cie ze sporym uproszczeniem bez 
wdawania sie w matematyczno- 
-fizyczne szczegoly. 

Przyjrzyjmy sie sytuacji na pa- 
smie 10 m. Rezystancja promienio- 
wania anteny o dlugoSci 200 cm 
wynosi w przyblizeniu 20 Cl, rezy- 
stancja cewki jest znikoma, a straty 
w ziemi wynoszq. prawdopodob- 
nie ok. 3 Cl, gdyz masa pojazdu dla 
tej dlugosci fali jest wystarczaj^ca, 
aby „odizolowa£ anteny od zie- 
mi". Efektywnosc anteny wynosic 
b^dzie 85% i jest porownywalna 
z anteny pelnowymiarow^. 

Na paSmie 20 m jest juz go- 
rzej. Rezystancja promieniowania 
anteny wyniesie ok. 5 Cl, straty 
w cewce, ktora musi kompenso- 
wac skladow^ pojemnoSciow^, 
to ok. 2Q. a straty w ziemi 5 Cl. 
Ogolna sprawnosc anteny to 40% 
czyli -4 dB w porownaniu do an- 
teny pelnowymiarowej. Roznica 
u korespondenta zauwazalna, ale 
nieduzo. Na paSmie 80 m sytu- 
acja zmienia si§ dramatycznie. Re- 
zystancja promieniowania 0,2 Cl, 
straty w cewce nawet o duzych 
wymiarach i wysokim Q wynios^ 
co najmniej 10 Q, a straty w ziemi 
15 Q. Ogolna sprawnoSc anteny 
to 1%, czyli ponad 20 dB mniej 
niz pelnowymiarowa antena. Przy 
powszechnych zakloceniach na 
paSmie 80 m postanowilem zrezy- 


gnowac z tego pasma. Wymagana 
indukcyjnosc cewki zwi^kszylaby 
znacznie wymiary anteny. 

Zalozenia teoretyczne ustalone, 
teraz czas na praktyk^. Potrzebo- 
walem nap^du do przesuwania 
cewki. Ruszylem na poszukiwania 
po marketach dla majsterkowi- 
czow. Przy wyborze wiertarko- 
-wkr^tarki, ktorej zamierzalem po- 
darowac drugie zycie, kierowalem 
si^ wymiarami, jakosciq i przede 
wszystkim cen^. Promocja w Li- 
dlu ulatwila mi zadanie. Za 60 zl 
stalem si^ wlascicielem wkr^tarki, 
ktorq. zamierzalem wykorzystac 
w calosci. Po wy monto waniu silni- 
ka, korpus urzqdzenia zawierajqcy 
akumulator i przelqcznik kierunku 
obrotow rozwiqzal mi problem 
sterowania anteny. W miejscu 
wrzeciona do mocowania bitow 
zainstalowalem gniazdo. Wbu- 
dowany wskaznik naladowania 
akumulatora ma dwie diody LED. 
Gorna zapala si^, gdy cewka wysu- 
wa si^ z rury, a dolna, jak wsuwa 
do srodka. Widac wi^c, w ktorym 
kierunku pracuje nap^d. Pomi^dzy 
zaciski silnika i obudow$ wlutowa- 
lem kondensatory blokujqce. Silnik 
wraz z przekladniq mial Srednic^ 
37 mm wiqc rura stanowiqca kor- 
pus anteny nie mogla bye mniej- 
sza. Zdecydowalem siq na rur$ 
mosiqznq o srednicy 40 mm i gru- 
bosci scianki 1 mm. Roznica masy 
pomiqdzy rurq z mosiqdzu a do- 
stqpnq mi rurq aluminiowq o gru- 
bosci scianki 2 mm byla niewielka. 
Mosiqdz latwiej siq lutuje, co bylo 
istotne w dalszej cz^sci budowy. 
Nalezalo teraz rozwiqzac problem 
mocowania anteny do podstawy. 
Odrzucilem sposob mocowania na 
wtyk UC 1 jako niepewny mecha- 
nieznie. Pierwotnie zamierzalem 
zlecic wytoczenie denka z walca 
mosiqznego. Nadwyrqzyloby to 
znacznie moj skromny budzet, 
wi^c szukalem alternatywy. Przy- 
padkiem przeszukujqc strony in- 
ternetowe, znalazlem sklep z ele- 
mentami ze stali nierdzewnej, a w 
nim zaslepk^ plask^ wbijan^ dla 
rury 42,4 mm w otwor z gwintem 
M8 szlif" (cena ok. 8 zl). To bylo 
to, czego potrzebowalem. Sred- 
nica 38 mm, czyli tyle co zaku- 
pionej wcze£niej rury mosi^znej. 
Zaoszcz^dzilo mi to sporo pracy 
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i pieni^dzy. Nawiercilem w rurze 
otwory co 90 stopni, a w zaslepce 
wykonalem gwinty pod sruby M4. 
Mocowanie gotowe, a efekt prze- 
rosl moje oczekiwania. Z cewkq. 
nie poszlo tak gladko. Srednica 
powinna miec maksymalnie 35 
mm, gdyz musialy zmiescic si^ 
rowniez styki cewka-rura. Inne 
parametry karkasu tez byly waz- 
ne. Sztywnosc, grubosc scianek 
i material mozliwie przezroczysty 
dla w.cz. Sp^dzilem dlugie chwile 
na dzialach hydraulicznych oko- 
licznych marketow, macaj^c pla- 
stykowe rurki. Wzbudzalem tym 
szczere zainteresowanie obslugi, 
a gdy pan w marynarce i sluchaw- 
ce w uchu przypadkiem obieral so- 
bie za miejsce postoju mojq. alejk^, 
zmienialem market i rozpoczyna- 
lem macanie od pocz^tku. 

Podj^lem w koncu decyzj^ 
i wracalem do domu z 4 m sztangq. 
1 calowej rury PCV koloru bia- 
lego o srednicy zewn^trznej 34 
mm. Oczywiscie nijak nie chciala 
wejsc w calosci do auta a pomysl 
o jej przeci^ciu wpadl mi do glowy 
dopiero w domu. Aby rura stala 
si^ cewkg. nalezalo nawin^c drut. 
Z wyliczen wynikalo, ze cewka 
powinna miec indukcyjnosc ok. 36 
uH, czyli wg Ring Core Calculator 
65 zwojow. Po kilku probach nawi- 
ni^da rowno uzwojenia poddalem 
si^ i odszukalem w okolicy warsz- 
tat tokarski. Przemily pan tokarz 
zgodzil siq zrobic gwint w zamian 
za dwa napoje w blaszanych opa- 
kowaniach. Gdy wrodlem zziajany 
ze sklepu, nagwintowana rurka 
juz czekala. Mialem 40 cm gwintu, 
co z zapasem wystarczylo na dwie 
anteny. 

Nawini^cie cewki za pomoc^ 
wiertarki bylo przyjemnosci^. Po- 
magal mi w tym moj tata Andrzej 


SP5ASK, moj guru i mistrz wszel- 
kich prac mechanicznych, za co 
mu bardzo dzi^kuj^. Uzylem 1 mm 
miedzianego drutu srebrzonego. 
Po jednej stronie cewki w kap- 
turku zaslepiaj^cym umiescilem 
srub^ M 6 ze stali nierdzewnej 
pol^czonq. z cewk^. Sluzyc b^dzie 
do zamocowania promiennika. Po 
drugiej stronie w zaSlepk^ wto- 
pilem delikatnie mosi^zny kolek 
rozporowy. Ma on wewn^trzny 
gwint M6 i nalezy go tylko skrocic 

0 cz^sc rozpieraj^c^, aby pozostal 
sam gwint. Wspolpracowac b^dzie 
z nagwintowanym pr^tem mo- 
si^znym obracanym przez silnik. 
Sam pr^t podobnie jak kolek roz- 
porowy mozna nabyc w sklepach 
metalowych za kilka zlotych. Nie 
polecam stalowych ocynkowanych 
ze wzgl^du na mozliwq. korozj^. 
Antena pracowac b^dzie na po- 
wietrzu w trudnych warunkach 
drogowych, wi^c zastosowane 
materialy muszq. spelniac pewne 
wymagania, aby antena sluzyla 
wiernie i nie zawiodla nas w mo- 
mencie, gdy uslyszymy poz^dane- 
go DX Most Wanted. 

Korpus, nap^d i cewka gotowe 

1 teraz nalezy zaj^c si^ kluczowym 
elementem anteny, czyli stykami 
cewka-korpus. Przegl^daj^c stro- 
ny internetowe kolegow, ktorzy 
wykonali takq. anteny, widzialem 
mnostwo rozwi^zan. Dominowa- 
lo rozwi^zanie w postaci spr^zy- 
stych stykow wykonanych z bla- 
chy miedzianej, mosi^znej lub 
najbardziej odpowiedniej z mie- 
dzi berylowej. Wy konalem kilka, 
jak nie kilkanascie wersji stykow, 
ale zaden nie byl udany. Blaszki 
miedziane byly malo spr^zyste, 
kruche a miedz berylowa poza 
moim zasi^giem. Projekt utkn^l 
w martwym punkcie. Mialem juz 




go ostatecznie porzucic, gdy pew- 
nego dnia podczas porannych 
ablucji wpadlem na pomysl, aby 
wykorzystac styki z programatora 
pralki Polar. Posiadalem kiedys 
taki sprz^t i silq. rzeczy zapozna- 
lem siq blizej z jego wn^trzem. 
Programator byl jednym ze sla- 
bych punktow, ale styki wykona- 
ne ze spr^zystych blaszek zaopa- 
trzone w srebrne kulki wydaly 
mi si^ idealne do zastosowania 
w antenie. Wystarczyly trzy styki 
przeci^te na pol. Wywiercilem 
w rurze oraz blaszkach stykow 
otworki i za pomocq. srebrzonego 
drutu, minipalnika i cyny przy- 
mocowalem je w odpowiednich 
miejscach. Jeszcze tylko drobne 
szlifowanie i antena otrzymala 
doskonale styki. Cewka poruszala 
si^ plynnie, a srebrne styki pew- 
nie i z finezjq muskaly srebrzony 
drut. Oslon^ zewn^trznq. wykona- 
lem z typowej rury kanalizacyjnej 
PCV o srednicy 50 mm, a kaptu- 
rek na szczycie z oslonki pojem- 
nika farby w sprayu. Pokrylem j^ 
koszulk^ termokurczliw^ opalark^ 
do farby 

Po zmontowaniu calosci przy- 
szedl czas na testy. 

Antena zachowywala si^ zgod- 
nie z zalozeniami. Przy promien- 
niku dlugosci 175 cm (zakupiony 
w sklepie AVT) antena stroila si^ 
do rezonansu X=0 w zakresie 6-31 
MHz, przy dluzszym nawet na 3,5 
MHz. I tu wazna uwaga. Antena 
tej dlugosci ma impedancj^ ok. 12 
Q na pasmie 7 MHz, wi^c WFS wy- 
niosl 1:4. I jest to calkowicie nor- 
malne przy prawidlowo zbudowa- 
nej antenie. Jesli byloby inaczej, to 
znaczy, ze cos jest nie tak z anteny. 
Nalezalo zastosowac balim 4:1 lub 
tak jak w moim przypadku cewk^ 
o indukcyjnosci 0,6 uH pomi^dzy 


Swiat Radio Styczeii 2013 




ANTENY 


Anteny samochodowe HF 




gorqcym przewodem fidera a mas^ 
(cewka na rdzeniu Amidon T 106). 
Takie rozwi^zanie jest korzystne, 
gdyz wraz ze wzrostem cz^sto- 


tliwosci zmniejsza si^ reaktancja 
i mozemy uzyskac na kazdej cz^- 
stotliwosci WPS na poziomie 1:1— 
1:3 przy X=0. Ponadto antena jest 
zwarta do masy. 

Podczas strojenia na wybranej 
cz^stotliwosci, gdy antena zbliza 
si^ do rezonansu, slychac wyrazny 
wzrost szumow pasma. Nast^p- 
nie przel^czam transceiver na FM 
i mal^ moc, aby dostroic anteny 
na najnizszy WFS. Przy pewnej 
wprawie po dostrojeniu na maksy- 
malny szum kolejny krok jest juz 
niepotrzebny. 

Istotn^ spraw^ jest prawidlo- 
wy montaz anteny. Odpadaj^ 
wi^c wszelkie proby zastoso- 
wania podstawy magnetycznej. 
Punkt montazu anteny musi miec 
idealny kontakt z mas^ auta. 
Warto tez poswi^cic troch^ uwa- 
gi i pol^czyc z mas^ klapy ba- 
gaznika i silnika, a nawet uklad 
wydechowy. Dla nizszych pasm 
masa pojazdu nie jest juz prze- 
ciwwag^, a okladzin^ konden- 
satora (drug^ okladzin^ jest zie- 
mia). Dlatego tez montaz anteny 
na haku holowniczym nie jest 
dobrym rozwi^zaniem. 

Antena powinna bye jak naj- 
wyzej i mozliwie blisko geome- 
tryeznego srodka pojazdu. Montaz 
anten mobilnych jest bardzo szero- 
kim tematem, ale warto si$ z nim 
zapoznac. Walczymy tu o pojedyn- 
cze procenty sprawnosci, co przy 
i tak malej efektywnosci jest istot- 
ne. Nawet najlepszq anteny mozna 
popsuc montazem. zasad$ sto- 
suje si^ rowniez do innych typow 


anten. Testy w terenie wykazaly 
nadspodziewan^ sprawnosc pro- 
mieniowania. Dokonywalem prob 
na pasmie 7 MHz po SP i raporty 
byly bardzo dobre. Korzystalem 
z TRX FT 817 i 5 W. Inne pasma 
podobnie, a dokonuj^c prob pod- 
czas niedzielnych spotkafi staeji 
polskoj^zycznych na 14,295 MHz, 
otrzymalem od staeji F8DRE raport 
duzo powyzej 9 S przy niespe- 
cjalnie dobrej propagaeji. Zasto- 
sowany akumulator w ukladzie 
sterowania anteny wystareza na 
bardzo dlugo. Podczas dwumie- 
si^cznych intensywnych testow 
ladowalem go zaledwie trzy razy, 
nie zblizaj^c si$ nawet do pelnego 
rozladowania. 

Opisane rozwi^zanie pokazu- 
je, ze mozna wykonac sprawnie 
dzialaj^c^ anteny bez stosowania 
specjalistycznych narz^dzi czy 
technology z ogolnie dost^pnych 
elementow na balkonie miesz- 
kania, przez osob$ niespecjalnie 
uzdolnion^ manualnie jak ja. Przy 
realizaeji tego projektu sporo si$ 
nauczylem i empiryeznie obalilem 
wiele mitow kr^z^cych w eterze na 
temat anten mobilowych. Pragn^ 
tez podzi^kowac mojemu tacie An- 
drzej owi SP5ASK za wsparcie me- 
rytoryezne i praktyezne podczas 
budowy. Zach^cam wszystkich 
Kolegow do eksperymentow, bo za 
ulamek kosztow mozna zbudowac 
anteny przewyzszaj^ parametra- 
mi wiele rozwi^zah komercyjnych 
(satysfakeja bezeenna). 

Krzysztof SP5VR 




Zamowienie na prenumerat§ (patrz 


Kupon wainy do 15.03.2013 


str. 12) 


Zamawiam prenumerat^ ,,Swiata Radio” 


kwartaln* bezplatn^ * 9-miesieczn* platn.* w cenie 108 zl 

(tylko dla n^wych Prenumeratorow) 

24 numer/ w cenie IS x 12 El ■ 192 r! 

12 nuinerOw w ceme 11 x 12 zl - 132 zl 

6 nurrerow w cenie 6 x 12 zl = 72 zl 

12 numerow w cenie 86 zl (tylko dla aktywnych czlonkow PZK) 

Naleznose uregulujo: 

przefcizem pocztowym lub przeiewem bankowym (wzdr blanketu na str. 12) 
tvosze o przyslanie faktury protorma 

za poD'anenr pocztow/m przy odDorre eprempiarza rozpoczynajsicego prenumerat? 

ni pettwrz*"* iwc»ef durycn osowvjfcn bxx ettnyen Pr<oun>*«(KK» *T-*c*pcf*cji sp. : ro.. 
Wirerawa w cetaci miikrtngovych -ydrw r (fclava o oefrent danycn osdwuydi - sicfpru 1997 r 

Wwi it Atrr/tt » tMprMsrva ttxr ‘apr#oa i wi i*.h tr*twkr%r*x 

dan* poMacam dobtowolni* 

Czylefny podp<& ... 


ZamOwienle przecellj faksem: 22 257 fl4 00 
emblem prenumera1a@avl.pl 

lub fxiczr 1 na adres; AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11. 03-1 97 Warszawa 
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Konkurs 


ANTENY 


Konkurs noworoczny z nagrodami 

Quiz antenowy 


Sprawdz swoje wiadomo- 
sci zaznaczajqc prawidto- 
wq odpowiedz 


I Dipol polfalowy zamkniqty (p$- 
tlowy) ma w stosunku do polfa- 
lowego dipola otwartego dodatko- 
wy zysk: a) 3 dB □, b) 0 dB □ 

2 Przy wzroscie srednicy materia- 
tu dipola dla zachowania czq- 
stotliwosci rezonansowej nalezy 
elementy a) skrocic □, b) wydlu- 
zyc □, c) nie zmieniac □ 

3 Ciensze elementy maj$ rezy- 
stancj^: a) mniejsz^ □, b) wi^k- 
sz^, □ c) bez zmiany □ 

4 Kabel koncentryczny 50 n, przy 
tej samej srednicy zewn^trz- 
nej i takim samym dielektryku ma 
w porownaniu z kablem 75 n zylq 
wewn^trzn^: a) tak^ sam^ □, b) 
ciensz^ □, c) grubsz^ □ 

S Linia Goubau na zakresie UKF 
ma: a) jeden przewod □, b) 
dwa przewody □ 

W linii stratnej WFS mierzony 
na wejsciu do linii: a) zalezy od 
jej dlugosci □, b) nie zalezy od jej 
dlugosci □ 

7 Sprawnosc stratnej linii przesy- 
lowej: a) zalezy od WFS □, b) 
nie zalezy □ 


A OZysk anteny jest mierzony 
I kierunku: a) listka najniz- 
szego □, b) listka najdluzszego □ 

A QPodstawowe parametry an- 
I Oteny uzywanej jako odbior- 
cza (RX) ijako nadawcza (TX): a) 
rozni^ si^ □, b) sq takie same □ 

A ^Dlawik (bahm pr^dowy) w an- 
I ^Ttenie symebycznej (dipol) slu- 
zy do: a) dopasowania anteny do 
kabla koncentiycznego □, b) ograni- 
czenia pr^du wspolbieinego □ 

A EDuplekser sluzy do: a) roz- 
I Wdzielenia sygnalow w tym 
samym pasmie na dwa kanaly □, 
b) rozdzielenia sygnalow miqdzy 
dwa pasma □ 

A CZysk anteny Yagi zalezy: a) 
I Uod liczby elementow □, b) 
dlugosci anteny □ 

WysokoSd anteny Yagi: a) 
wplywa na zysk anteny □, 
b) nie wplywa □ 

I O Powi^kszenie zysku anteny 
Oo 3 dB zwiqkszy poziom sy- 
gnalu: a) o 1,5 w skali S-metra □, 
b) o 0,5 w skali S-metra □ 

A Q Dipol dla l^cznosci NVIS po- 
k ^winien byt zawieszony: a) 
nisko □, b) wysoko □ 

2 Ai itena typu OCF jest: a) syme- 
tryczna □, b) niesymetryczna □ 




Gt6wna nagroda ufundowana przez Waldka SP7GXP - an- 
tena Verical GP-7 na pasma 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 MHz 


O^Antena Discone ma pola- 
fa^Tryzacjq: a) pionow^ □, b) 
poziom^ □ 

O C. Rezystancj^ promieniowania 
fcOmierzy siq miernikiem: a) 
pr^du przemiennego □, b) prqdu 
stalego □ 

OCCzy rezystancja cewki zalezy 
LUod cz^stotliwosci: a) tak □, 
b) nie □ 

07 Jak dostraja si^ anteny 
£ f SteppIR do pasma KF: a) 
zmiany dlugosci dipoli, □ b) zmia- 
n$ odst^pow mi^dzy dipolami □ 


8 Moc odbita (RL) od anteny jest 
pochlaniana: a) w stopniu mocy 
nadajnika □, b) powraca do anteny 

□ 

9 WFS (SWR) w linii bezstratnej 
a) zalezy od jej dlugosci □, b) 
nie zalezy od miejsca pomiaru □ 

A OWspolczynnik skrocenia ka- 
I Ubla zalezy od: a) jego dlugo- 
sci □, b) rodzaju dielektryka □ 

A A Sprawnosc anteny GP jest 
I lepsza, jesli przeciwwagi 
b^d$: a) nad powierzchni^ ziemi 
□, b) nad powierzchni^ morza □, 
c) nie ma znaczenia □ 


OH Sprawnosd magnetycznej 
£ I anteny p^tlowej KF zalezy 
glownie: a) od wielkosci pqtli □, 
b) przekroju rury □ 

OOAntena magnetyczna KF ma 
t^ilugoSd p^tli: a) < X/4 □, b) 

>mn 

OQ Anteny aktywn^ dolqcza siq 
£m Udo : a) nadajnika □, b) do 
odbiornika □ 


2 QJakq. polaryzacjq ma antena 
U Hexagonal Beam: a) piono- 
w$ □, b) poziom^ □ 


Ol Jak^ polaryzacj^ ma antena 
£ JJlez^ca H: a) pionow^, b) po- 
ziom^ □ 


3 0Jak^ polaryzacj^ ma antena 
U Delta Loop: a) poziom^ □ b) 
pionow^ □ 


Na odpowiedzi czekamy do kortca stycznia (31.01.2013). Mozna je wysytad w dogodny dla siebie 
sposdb na adres: Redakcja Swiata Radio, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa; e-mail: redak- 
cja@swiatradio.com.pl. 

W£r6d uczestnikdw, ktdrzy odpowiedzq prawidtowo na co najmniej 20 pytah, zostanq rozlosowane 
nagrody ksigzkowe, a ci ktdrzy odpowiedzq prawidtowo na wszystkie pytania, wezmq udziat w loso- 
waniu nagrody gt6wnej: Antena Verical GP-7 na pasma 7, 1 0, 1 4, 1 8, 21 , 24, 28 MHz (ufundowana 
przez Waldka SP7GXP: www.sp7gxp.pl). 
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tACZNOSC 


Technika pomiarowa w.cz. 


Nowe podejscie do wspotczynnika fali stojqcej (WFS) 

Pomiary WFS i jego 
znaczenie (czg$b 1 ) 

Wykorzystujqc swoje wieloletnie doswiadczenia oraz wyniki najnow- 
szych badari z techniki pomiarowej WFS, stafy wspotpracownik redakcji 
SP6LB przygotowat nowatorskie podejscie do tematu. 





Generator 

(TX) 

<Z») 

Zo Po*,^ 

Obci^zenie 
(Antena (Z„)) 




Rys. 1. Generator (TX) o impedancji Zg zasila, za poSrednictwem 
linii o impedancji Zo, obciqzenie (antenq) o impedancji Za. Gene- 
rator dostarcza do linii moc Pg. W linii bezstratnej i dopasowanej 
(Za = Zo). Cata moc przechodzi do obciqzenia. Je$li linia jest 
niedopasowana (Za * Zo), to czq$6 tej mocy (Podb) ulega odbiciu 
i wraca w kierunku do generatora. 

Co dalej dzieje sig z tq mocq, zostanie opisane w czg§ci czwartej. 

Przy konstruowaniu lub insta- 
lowaniu anteny spotykamy si$ 
z problemem oceny pomierzonego 
wspolczynnika fali stojqcej - WFS 
(VSWR) ijego znaczenia. Jest on 
poruszany w niemal wszystkich 
instrukcjach i publikacjach na 
temat amatorskich anten. Cz$sd 
zawartej informacji jest prawidlo- 
wa, lecz niepelna, bywajq takze 
artykuly stawiajqce bl^dne tezy 
i wnioski. Niniejszy temat, aby byl 
dobrze odczytany, nie moze byd 
podany w sposob zbyt uprosz- 
czony i w pewnych przypadkach 
b^dzie oparty na opisie matema- 
tycznym uzupelniony przykla- 
dami z praktyki. Temat ten byl 
kilkakrotnie poruszany w czasopi- 
smach krajowych i zagranicznych 
dla radioamatorow, gdzie pokaza- 
no takze handlowe mierniki WFS 
(SWR) i ich parametry [1] do [5], 
Wi^kszosc miernikow ma zadekla- 
rowanq tolerancj^ pomiarow 10% 
od calej skali. Jest to informacja 
bardzo nieprecyzyjna i wymaga 
omowienia. 

Temat powyzszy b^dzie rozlo- 
zony na 4 cz^sci i b^dzie podany 
z koniecznosci w opisie skroco- 
nym. 

1. Podstawowe zaleznosci doty- 
cz^ce miernikow WFS 

2. Zasada dzialania sprz^gacza 
kierunkowego, rodzaje iwska- 
zowki konstrukcyjne 

3. Czynniki wplywajqce na do- 
kladnosc pomiaru WFS 


4. Czy maly WFS jest zawsze ko- 
rzystny? 

Na rysunku 1 pokazano pod- 
stawowy uklad do analizy warun- 
kow przeplywu mocy z generatora 
do anteny. 

Podstawowe zaleznosci 
dotycz^ce miernikow 
wspotczynnika fali stojqcej WFS 
W wi^kszosci eksperymentow 
i badafi anten amatorskich ko- 
rzysta siq z miernika WFS (SWR) 
W ogolnym przypadku, w linii 
l^cz^cej generator z antenq (rys.l), 
gdy impedancja wejsciowa anteny 
Za nie jest rowna impedancji linii 
Zo, powstaje fala stojqca (rys. 2 
i 3). Zjawisko to opisuje siq kilko- 
ma uzytecznymi wzorami. 

Napi^ciowy wspolczynnik fali 
stoj^cej WFS (Voltage Standing 
Wave Ratio VSWR) na przejsciu 
z linii zasilaj^cej Zo do obci^zenia 
(anteny). Za rysunkiem 3: 

Umax _|U p | + |U 0 | 

Umin | Up | - 1 U 0 1 

gdzie: Up - napi^cie fali padajqcej, 
Uo - napi^cie fali odbitej (rys. 3) 

Po przeksztalceniu wzoru (1) 
mozna napisac: 


WFS - 


W 


WFS = — lub WFS = — 
Z 0 z a 


(2) 


z warunkiem, ze WFS > 1 
gdzie: Zo - impedancja falowa li- 
nii zasilaj^cej anteny, Za - impe- 
dancja anteny w miejscu dol^cza- 
nia linii zasilaj^cej. 


Napi^ciowy wspolczynnik od- 
bicia T jest stosunkiem napi^cia 
odbitego do padaj^cego: 

p _ Uodb _ Z a -Z 0 
“ U pad " Z a + Zo ( } 

Przeksztalcaj^c wzor (1) otrzy- 
muje siq: 

Umax _ 1+ |r| 

U n m“ 1-1 r I 


WFS = 


(4) 


Zasada dzialania miernika WFS 
pokazana jest na rysunku 4. 

Generator o impedancji Zg 
przekazuje moc Pg do linii o im- 
pedancji falowej Zo. Rozcho- 
dz^ca si^ fala z moc^ PF dociera 
do obci^zenia (anteny) Za i tarn 
zostaje calkowicie pochloni^ta 
przez obci^zenie lub cz^sciowo 
albo calkowicie odbita (PR). Moc 
padaj^c^ PF mierzy siq posrednio 
za pomocq sprz^gaczy kierunko- 
wych jako Ppad, a moc odbit^ PR 
jako Podb Stosunek mocy glownej 
i pobranej sond$ zalez^ od stop- 
nia sprz^zenia obwodu glownego 
z sond^ (C). 

W literaturze angielskiej fala 
odbita nazywana jest Return Loss 
(RL), co tlumaczy si$ doslownie 
jako „strata odbicia" [7 str. 86]. Slo- 
wo „loss", czyli „strata" sugeruje 
strata pewnej cz^sci mocy padaj^- 
cej, bez wyjasnienia co z tq moc^ 
dalej si^ dzieje. 

Zrodlem bl^du interpretacji fali 
odbitej jest stwierdzenie, ze cz^sd 
mocy padaj^cej (Ppad), docho- 
dz^cej lini^ o impedancji Zo do 
wejscia anteny Za, ulega odbiciu 
w postaci fali odbitej (Podb) i wra- 
ca do pocz^tku linii zasilaj^cej. 
(rys. 1) W wielu opisach WFS bl^d- 
nie sugeruje si^, ze moc ta (Podb) 
jest tracona, gdyz wraca do gene- 
ratora, czyli do stopnia koficowego 
nadajnika, powoduj^c jego prze- 
grzanie i/lub przepi^cia. Bardziej 
prawidlowe jest nazwanie stosun- 
ku mocy padaj^cej do odbitej RL 
„tlumieniem niedopasowania" [7, 
str. 86]. Sprawa ta b^dzie szerzej 
objasniona w cz^^ci trzeciej. 

w Tlumienie niedopasowania" 
RL jest powi^zana z WFS nast^pu- 
j^cym wzorem [7]: 
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Ppad _ / WFS-1 \ Z 
Podb \WFS+lj 


(5) 


Wielkosc „strat odbicia" RL po- 
daje siq w decybelach [7, 5.64]: 

RL [dB] =10 log l^p Pad 'j = 

\ p odb / ( 6 ) 

= -20 log I r I [dB] 

Sprawa ta b^dzie szczegolowo 
opisana w cz^sci trzeriej i czwartej 
z uwzgl^dnieniem strat omowych 
w przewodach linii. 

Sprz^zenie C (coupling): sprzq- 
gacz kierunkowy (rys. 4) jest pod- 
stawowym ogniwem miernika fali 
stoj^cej (WFS). 

Odprowadza on niewielkq. 
cz^sc mocy fali padaj^cej i odbitej 
do ukladu pomiarowego za pomo- 
cq. sond pomiarowych. Sprz^zenie 
dobiera siq najcz^sciej w granicach 
20-30 dB. Dla reflektometru do 
pomiaru matych mocy (5 W) do- 
biera si^ mniejsze wartosci sprz$- 
zenia C, gdyz wtedy napi^cie jest 
wi^ksze, z czym wi^ze siq bardziej 
prostoliniowe prostowanie diodq. 
potprzewodnikow^. Przy duzych 
mocach wybiera siq stabsze sprz$- 
zenie (C = 20 ~ 40 dB = 1%~ 
0,01%) ze wzglqdu na wyst^puj^ce 
straty w sprz^gaczu. 

C = -10 log (7) 


Kierunkowosc D (directivity) 
jest parametrem bardzo waznym, 
lecz cz^sto ignorowanym przy 
pomiarach WFS. Kierunkowosc 
okresla, w jakim stopniu sprz^gacz 
odzroznia moc padaj^c^ od odbitej 
przy idealnym dopasowaniu Za = 
Zo. Innymi slowy, jest to stosunek 
mocy indukowanej w sprz^gaczu 
przez fal^ padaj^cq. do obri^zenia, 
do pokazanej fali odbitej, mimo 
petnego dopasowania obci^zenia 
(Za = Zo). Idealny sprz^gacz po- 
winien pokazac Podb = 0 W Do- 
bry sprz^gacz powinien miec jak 




40 dB). Przy matej kierunkowo- 
sci pomiary obarczone sq. duzym 
bt^dem (patrz cz^sC trzecia). Do- 
st^pne w handlu reflektometry, 
renomowanych firm, dla amato- 
row rzadko majq kierunkowosc D 
lepszq od 20-30 dB. 

Ppad 


D = -10 log 


Podb 


( 8 ) 


Izolacja I = D + C [dB]. Okre- 
sla ona, przy petnym dopasowa- 
niu obciqzenia (Za = Zo), jaka 
czq&c fali padajqcej PF przeniknie 
przez sprz^gacz do wyjscia odbicia 
jako Podb. W takich warunkach do 
obciqzenia dociera fala padajqca 
PF, ktora jest catkowicie pochtoni^- 
ta przez rezystancj^ Ra = Zo i nie 
powstaje fcila odbita, a w kierunku 
odbicia nie ma zadnego napi^cia 
(P4 = 0). Wiele konstrukcji ama- 
torskich, a takze profesjonalnych 
nie spetnia tego warunku. Jest to 
kolejnq przyczynq wadliwego po- 
miaru WFS. 

I = 101og p^l (9) 

Przyktad: Moc padajqca w li- 
nii gtownej do dopasowanego 


W ( + 20 dBW). Sprz^zenie C = 
20 dB (1,0%) czyli moc padajqca 
w sprz^gaczu wynosi 1 W Jesli na 
porcie Podb pomierzymy zamiast 
zero mocy, moc Podb = -50 dBW 
(Podb = 10 pW), to kierunkowosc 
D = I- C = 50 dB -20 dB = 30 dB. 
W dalszej cz^sci opisany zostanie 
wptyw kierunkowosci na doktad- 
nosC pomiaru WFS. 

Straty wtrqcenia IL (inser- 
tion loss) okreslane sq jako roz- 
nica mocy (Pg) doprowadzonej 
do portu wejsciowego sprz^gaeza 
kierunkowego i mocy PF wycho- 
dzqcej ze sprz^gaeza. Sq to stra- 
ty tak zwane omowe. Powodujq 
one wydzielanie siq ciepta. Przy 
uproszczonych analizach uktadow 
sprz^gaezy zaktada siq, ze sprz^- 
gaeze sq liniami bezstratnymi. 

IL = 10 log J (10) 

W cz^sci drugiej opisane b^dq 
zasady dziatania sprz^gaeza kie- 
runkowego i wskazowki konstruk- 
cyjne. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB 



Rys. 4. Sprzggacz kierunkowy jest podstawowym ogniwem miernika fali stojqcej (WFS. Odprowadza on niewielkq 
czqsc (C) mocy fali padajqcej i odbitej ukladu (PF, PR) do sondy pomiarowej (Ppad, Podb). Podstawowe uktady 
sprzQgaczy kierunkowych bgdq pokazane na rysunkach 7-12 w cz^sci drugiej 

REKLAMA 
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Praca nagrodzona w konkursie PUK 2012 


Ptyta gtowna TRX OMEGA 


W ubiegtorocznym konkursie PUK 2012 w grupie D (inne urz^dzenia 
pomiarowe, bloki funkcjonalne, pomocnicze) zostat wyrozniony projekt 
Pawta SP7NJR - ptyta gtowna TRX 1-500 MHz (cz?sc sktadowa tran- 
seivera OMEGA). Konstrukcja ta w ankiecie Czytelnikow SR zdobyta 
pierwsze miejsce! 



Ptyta gtowna TRX 


Ptyta gtowna SP7NJR jest pod- 
stawowym zespotem szerokopa- 
smowego transceivera OMEGA 
przewidzianego do pracy w za- 
kresie od 1 do 500 MHz. Tak sze- 
roki zakres uzyskano przez za- 
stosowanie mieszaczy diodowych 
ADE-1 w torze nadawczym i od- 
biorczym. 

Schemat blokowy ptyty gtownej 
transceivera jest przedstawiony na 
rysunku 1. 

Rozdzielenie tor6w nadawcze- 


go i odbiorczego uproscito kon- 
strukcj^ i sposdb uruchomienia. 

Pozwolito takze na zastosowa- 
nie rdznych filtrdw kwarcowych: 
na przyktad 2,4 kHz w torze od- 
biornika i 2,7 kHz w torze nadaw- 
czym. 

Na rysunku 2 jest przedstawio- 
na ostateczna wersja schematu 
ptyty gtownej (po usuni^ciu drob- 
nych bt^ddw we wczesniejszej 
wersji demonstrowanej w Burze- 
ninie). 


ADE-1 


MIX ADE-1 

life I . 



Rys. 1. Schemat blokowy ptyty gtownej transceivera 


Odbior 


Podczas odbioru sygnat z an- 
teny poprzez zespdt filtrdw pa- 
smowych i przekaznik przet^- 
czaj^cy jest doprowadzony na 
wejscie wzmacniacza w.cz. wy- 
konanego na scalonym uktadzie 
MMIC (w egzemplarzach mo- 
delowych zastosowano uktady 
scalone S868). 

Wzmacniacz zapewnia wzmoc- 
nienie ok. 20 dB (wspolczynnik 
szumdw 2,9 dB). Impedancja we/ 
wyj 50 Q pozwala na tatwe dopa- 
sowanie ukladu do filtrdw pasmo- 
wych i mieszacza RX. 

Nast^pnie sygnat podawany 
jest na mieszacz diodowy ADE-1 
(IP 3 wynosi 15 dBm, a wzmocnie- 
nie przemiany -5 dB). 

W egzemplarzach modelowych 
posrednia cz^stotliwosc wynosi 10 
MHz. 

Dopasowanie mieszacza do im- 
pedancji filtru kwarcowego wyko- 
nane jest poprzez obw6d rezonan- 
sowy z dzielnikiem pojemnoscio- 
wym (rysunek 3). 



XF 10 kHz - 2.4kHz 


Rys. 3. Schemat filtru drabinkowego 10 
MHz 


Po filtrze kwarcowym nast^puje 
wzmocnierde sygnatu na cz^stotli- 
woSci poSredniej na wzmacniaczu 
wykonanym na dw6ch ukladach 
MMIC (2xS868). Wyjscie ostatnie- 
go ukladu pot^czone jest bezpo- 
srednio do uktadu ADE-1 pelni^ce- 
go funkcj^ detektora. 

Z detektora sygnat podawany 
jest na uktad scalony SSM2166, 
petni^cy funkcj^ niskoszumowego 
wzmacniacza m.cz. i uktadu auto- 
matyki. 

Uktad pracuje doskonale w tej 
funkcji, zapewniaj^c duze wzmoc- 
nienie 60 dB, niski poziom szu- 
m6w wtasnych i nisk^ stat^ czaso- 
w^ zadziatania automatyki. 

Pomi^dzy detektorem a ukta- 
dem SSM2166 znajduj^ si^ zt^cza 
umozliwiaj^ce opcjonalne podt^- 
czenie filtrow niskiej cz^stotliwosci 
i wskaznika S-metra. 
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Wzmacniacz mocy m.cz. wy- 
konano na ukladzie LM 380, za- 
pewniaj^c moc wyjSciow^ 1 W na 
impedancji 8 Q. 

Nadawanie 

Podczas nadawania sygnal z mi- 
krofonu podawany jest na wzmac- 
niacz wykonany na ukladzie scalo- 
nym TL 072. Wzmacniacz ksztaltuje 
pasmo przenoszenia w zakresie od 


250 Hz do 2,7 kHz, zapewniaj^c 
wzmocnienie 23 dB. 

Ze wzmacniacza mikrofono- 
wego sygnal jest podawany na 
uklad ADE-1, ktdry pelni funkcj^ 
modulatora. 

Po modulatorze sygnal dopro- 
wadzony jest bezpoSrednio do fil- 
tru kwarcowego i na wzmacniacz 
poSredniej cz^stotliwoSci na ukla- 
dzie MMIC (S868). 








Rys. 4. Schematy obwodtiw pasmowych transceivera (BPF) 


Wzmacniacz podl^czony jest do 
mieszacza na ukladzie ADE-1. Po 
mieszaczu sygnal kierowany jest 
poprzez przekaznik na filtry pa- 
smowe (wspdlne dla torn nadaw- 
czego i odbiorczego). Napi^cie 
wyjSciowe w.cz. na obci^zeniu 50 
Q. wynosi 0,6 Vpp. 

Zasilanie plyty moze zawierac 
siq od 10 V do 15 V 

Wymiary PCB wynoszq 70x120 
mm. Plytka jest dodatkowo wypo- 
sazona w zl^cza umozliwiaj^ce la- 
tw^ wymian^ filtrdw kwarcowych. 

Obwody pasmowe (rysunek 4) 
s^ zaprojektowane jako dwuobwo- 
dowe z maksymalnym uprosz- 
czeniem, ale z zachowaniem wy- 
starczaj^cych parametrdw i duzej 
tolerancji na rozrzuty parametrdw 
poszczegdlnych elementdw. 

Na rysunku 5 jest zamieszczony 
schemat ukladu przelqczania ob- 
woddw BPF i ATT transceivera. 

PA o mocy wyjSciowej 14 W byl 
wykonany z uzyciem tranzystora 
2SC1969 (rysunek 6). 

W innej wersji z wykorzysta- 
niem tranzystora IRF510 moc byla 
tylko 6 W,z duzo gorszym brzmie- 
niem modulacji (w przygotowanej 
obecnie PCB PA jest przewidziany 
tranzystor RD16HHF1). 

Na wyjSciu wzmacniacza jest 
wl^czony blok z filtrami dolno- 
przepustowymi (LPF). 

Uklad przel^czania tych obwo- 
d6w jest zamieszczony na rysunku 
7. 

Na urz^dzeniu pokazanym na 
zdj^ciu autor zaliczyl okolo 450 
QSO (po SP i innych krajach). 

Dodatkowe informacje 

W pierwotnej koncepcji TRX 
zaprojektowany mial bye tylko na 
nowe pasmo 70 MHz jako male 
przenoSne radio „do plecaka", ale 
podczas pierwszych testdw okaza- 
lo si^, ze radio poza pasmem 4 m 
doskonale pracuje na pozostalych 
pasmach KF i UKF. 

Zapadla decyzja, aby zaprojek- 
towac plyt^ gldwn^ jako bazow^ 
do rozbudowy na pozostale pasma 
KF i UKF 

Postanowilem definitywnie 
zrezygnowac z popularnie wyko- 
rzystywanych podzespoldw, ta- 
kich jak NE612, MC1350, TA7358 
czy TBA120, lub BD135 w stopniu 
koncowym. Te doskonale uklady 
pro duko wane i wykorzystywane 
ponad 30 lat temu nalezalo odlozyc 
na dno krdtkofalarskiej szuflady 
i o nich zapomniec. Dziwi^ mnie 
„nowe konstrukqe", kt6re powsta- 
j 4 w ostatnim czasie z wykorzysta- 
niem powyzszyeh podzespolow. 
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Na rynku dost^pna jest duza 
i!o££ podzespoldw o doskonalych 
parametrach, prostych aplikacjach 
i niskiej cenie. Dzi^ki temu otrzy- 
mujemy dzisiaj bardzo powtarzal- 
ne parametry, tatwy montaz i pew- 
no^ poprawnej pracy zmontowa- 
nych urz^dzefi. 

Niestety przy wyborze pod- 
zespotdw musiatem kierowa£ si^ 
kompromisem pomi^dzy dost^p- 
no£d%, zaopatrzeniem w dhizszym 
czasie i aktualna cen^, a takze 
mozliwymi zamiennikami. 




C* ■ 200 pF do 10nF „ lub do pomini^cia 
T 1 2SC2314 
T 2 2SC1969 , RD1CHHF1 

T 3 BC 017 smd 

TR1 12:2 rw ( 10 : 2) FT 37 M3 

TR 2 2x4 ZW BN 43*202 

P1.P2 przekaznik TSC-112 L3H . JRC23 

CQ.IuF* prz&wlokany 


MCHM 

FI 



at 


Rys. 5. Uktad przetqczanla obwod6w BPF I ATTtranscehrera 


Rys. 6. Schema! wzmacnlacza mocy transceivers (PA) 
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Ankieta PUK 2012 

W wyniku przepro- 
wadzonej ankiety 
nasi Czytelnicy ustalili 

nastQpujqcqkolejnosc 
najciekawszych 
prac konkursowyoh 
PUK 2012: 

1 . Ptyta gtowna 
TRX-a 1-500 MHz 
(SP7NJR) 

2. Antena magne- 
tyczna (SP5MAD) 

3. Analizator ante- 
nowy wg F6BQU/ 
SP7JHM (SP2GYA) 

4. Rozszerzenie 
zakresu pracy wo- 
bulatora NWT7 do 
200 MHz (SQ4AVS) 

5. Prosty interfejs 
do emisji PSK 
(SQ7HJB) 

6. Bezprzewodowy 
CAT - interfejs na 
Bluetooth (SQ1GU) 

7. Potautomatyczny 
tuner antenowy wg 
UR5WHK (SP6MLF 

8. TRX Kacper 
PSK na czQStotli- 
wosc 7,036MHz 
(SQ7HJB) 

9. TRX Kacper SSB 
na pasmo 80 m 
(SQ7HJB) 

10. Prosty wielopa- 
smowy transceiver 
CW (SP6FRE) 

1 1 . Generator DDS 
w oparciu o gotowy 
modut AD9850 
(SP6FRE) 

12. Falomierz- 
generator (SP7YC) 

13. Uniwersalny 
syntezer DDS do 
TRX-ow (SQ1GU) 

14. TRX Taurus 
z syntez^ DDS 
AD9850 (SQ1GU) 

15. Trenazery alfabe- 
tu Morse’a (SP7YC) 

16. Zabudowa radio- 
stacji terenowej do 
walizki aluminiowej 
(SP5MAD) 

Wsrod uczestnikow 
zostaty rozlosowane 
prenumeraty „$wiata 
Radio", ktore otrzy- 
mali: Maciej Peszko, 
Andrzej Fillpski, 
Mikotaj Slezlak. 
DziQkujemy za odpo- 
wiedzi i gratulujemy 
zwyciQzcom! 


W TRX Omega postanowilem 
uzy£ mieszaczy ADE-1, prostych 
w uzyciu, niewymagaj^cych zasi- 
lania i regulacji. Mieszacze te cha- 
rakteryzuj^ si^ niskimi szumami 
wlasnymi, IP w granicach 15 dBm 
i prac^ w zakresie od 1 do 500 
MHz. Nast^pnymi ukladami, kt6re 
zastosowalem, byly malo doce- 
nione i rzadko stosowane w kon- 
strukcjach amatorskich wzmac- 
niacze MMIC. Wzmacniacze te 
stosuj^ juz od dawna w wielu 
konstrukcjach KF i UKF z duzym 
powodzeniem. Oprdcz rezystora 
zasilaj^cego nie wymagaj^ zad- 
nych elementdw zewn^trznych. 
Charakteryzuj^ si^ niskim szumem 
wlasnym, duzym wzmocnieniem, 
liniow^ prac^ oraz szerokim pa- 
smem przenoszenia - do kilku 
GHz i impedancj^ Z we/wy 50 Q. 

Dzisiaj produkowane uklady 
MMIC o wzmocnieniach od 6 dB 
do 30 dB i mocy wyjsciowej od 10 
mW do 2,5 W oraz pasmie przeno- 
szenia do 8 GHz. Uwazam, ze przy 
konstruowaniu urz^dzeft amator- 
skich warto zwrdcid uwag^ na te 
wzmacniacze, bo poza prostot^ 
ukladu mamy pewnos£ liniowej 
i prawidlowej pracy. 

Dalsz^ innowacj^ bylo zastoso- 
wanie w torze wzmacniacza m.cz. 
i AGC scalonego ukladu kompre- 
sora dynamiki SSM2166. Uklad ma 
duze wzmocnienie, niskie znie- 
ksztalcenia i niskie szumy wlasne. 
Jego cech^ jest bardzo szybki czas 
zadzialania i duza dynamika, co 
predysponuje go do stosowania 
w tego typu aplikacjach. Zb^dna 
w tym ukladzie bramka szumdw 
zostala rozrdwnowazona przez re- 
zystor 4 ,4 MQ na n6zce 5 ukladu. 

Na plycie gldwnej przewidzia- 
lem miejsce (pin 1) na dodatkowy 
filtr m.cz. o regulowanej szerokosd 
pasma 0-250 Hz i 1-2,7 kHz oraz 
wyjscie S-metra. 

Zmiana cz^stotliwosci posred- 
niej nie poci^ga za sob^ zmian 
ukladowych plyty gldwnej. Wy- 
starczy wymiana filtrdw kwarco- 
wych i skonfigurowanie ustawieh 
zastosowanego DDS i BFO. 

W chwili obecnej testowany jest 
dodatkowy uklad rozszerzaj^cy 
mozliwos£ pracy na CW oraz PA 
na pasma 50 MHz i 70 MHz. 

Na warsztatach w Burzeni- 
nie dzi^ki uprzejmosci Andrzeja 
SP7DDD dokonalem pomiaru czu- 
losci odbiornika, wynosila ponizej 
0,2 uV 

Pawel SP7NJR 

sp 7njr@gmail.com 
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Radiostacja SCR-536 wtrakcie pracy 

W czasie II wojny swiato- 
wej i kilku lat powojennych 
SCR-536 nalezata do stan- 
dardowego wyposazenia 
amerykariskich batalio- 
now piechoty. Duza cz§sc 
produkcji trafita rowniez 
do sojusznikow z koalicji 
antyhitlerowskiej. 


Radiostacja SCR-536, nazwane 
przez Amerykandw „Handy Tal- 
kie" z powodu mozliwosci trzyma- 
nia w r^ku w czasie pracy, zapro- 
jektowano jako bateryjny zestaw 
nadawczo-odbiorczy, przeznaczo- 
ny do zapewnienia l^cznosci ra- 
diotelefonicznej wjednostkach 
powietrzno-desantowych. 

Projekt radiostacji opracowal na 
zlecenie wojsk l^cznosci Stanow 



R-f CHOKE 
TANK COIL 


AND 

TERMINAL BOARD 


Urzqdzenie nadawczo-odbiorcze - widok 
na chassis 


Amerykahska radiostacja polowa 


Radiostacja SCR-536 


Zjednoczonych zespol konstruk- 
cyjny Dona Mitchella z wytworni 
Galvin Manufacturing Co. (obec- 
nie Motorola) w Chicago. Proby 
z nowe konstrukcje zostaly zapo- 
cz^tkowane w 1940 r., a w lipcu 
1941 r. uruchomiono jej produk- 
cj§ seryjn^. W tym czasie byla to 
najmniejsza radiostacja szczebla 
taktycznego US Army, t^cznie 
zbudowano okolo 130 tys. egzem- 
plarzy w odmianach od A do F. 

W czasie II wojny swiatowej 
i kilku lat powojennych SCR-536 
„Handy Talkie" nalezala do stan- 
dardowego wyposazenia ame- 
rykanskich bataliondw piecho- 
ty. Duza cz^sc produkcji trafila 
rdwniez do sojusznikdw z koali- 
cji antyhitlerowskiej. Niezawod- 
nosd i latwosc obslugi sprawily, 
ze sprz^t ten byl wysoko ceniony 
przez zolnierzy-l^cznosciowcow. 

Urz^dzenie nadawczo-od- 
biorcze nosilo oznaczenie BC-611 
i bylo przystosowane do pracy 
emisje AM na jednym z 50 moz- 
liwych kanaldw, w zakresie od 
3,5 do 6,0 MHz. Cz^stotliwosc tak 
nadajnika, jak i odbiornika sta- 
bilizowana byla kwarcem. Moc 
nadajnika 0,36 W pozwalala przy 
zastosowaniu jednometrowej an- 
teny teleskopowej uzyskac zasi^g 
rz^du 1-5 km, zaleznie od rodzaju 
terenu i jego pokrycia. 

Radiostacja odznaczala si^ bar- 
dzo malymi, jak na owe czasy, 
wymiarami (40 x 14 x 9 cm) i d^- 
zarem (2,5 kg). Osiegni^to to dzi^- 
ki zastosowaniu miniaturowych 
elementdw i podzespoldw oraz 
szczegolrtie zag^szczonego monta- 
zu. Obudowa, wykonana metode 
odlewu wtryskowego ze stopu 
metali lekkich, zawierala rowniez 
mikrofon i sluchawk^. Duz$ uwa- 
gq zwrocono na zapewnienie wy- 
sokiej odpornosci na niesprzyjaj^- 
ce warunki atmosferyczne. 

Do budowy radiostacji zastoso- 
wano pi^d lamp elektronowych: 2 
X 3S4, 1 X 1R5, 1 X 1S5 i 1 X 1T4. 
Cztery z nich pracowaly w nadaj- 
niku, pelni^c funkcj^ generato- 
ra wzbudzajecego, wzmacniacza 
mocy, modulatora, wzmacniacza 
mikrofonowego. Odbiornik praco- 
wal na pi^ciu lampach w ukladzie 
superheterodyny zawierajecej na- 
st^pujece stopnie: wzmacniacz 


w.cz., mieszacz z heterodyne, 
wzmacniacz p.cz., detektor z ARW 
i wzmacniaczem m.cz., wzmac- 
niacz wyjsciowy. Cz^stotliwosc 
posrednia wynosila 455 kHz. 

Zrodlem zasilania byly dwie 
poleczone rownolegle baterie za- 
rzenia BA-37 o napi^ciu 1,5 V oraz 
bateria anodowa BA-38 o napi^ciu 
103,5 V, ktore zapewnialy nieprze- 
rwane dzialanie zestawu przez 19 
godzin. 

Obsluga „Handy Talkie" spro- 
wadzala si^ do wl^czenia zasila- 
nia poprzez wyciegni^cie anteny 
teleskopowej oraz przycisni^cia 
mikrowlecznika z boku obudowy 
w trakcie nadawania. 

Wyposazenie dodatkowe obej- 
mowalo skladane anteny ramo- 
we, kt6ra pozwalala przeksztalcic 
SCR-536 w radionamiernik. Cha- 
rakterystyk^ jednokierunkowe do 
okreslenia kierunku na namierzane 
radiostacja uzyskiwalo si^ po jed- 
noczesnym doprowadzeniu do od- 
biomika sygnalu z anteny ramowej 
i anteny pomocniczej. Funkcj^ an- 
teny pomocniczej w tym ukladzie 
pelnilo dalo operatora. 

Roman Buja 


Relacja z Mi$dzyna- 
rodowego Spotkania 
Kolekcjonerdw Storych 
Radioodbiornik6w 
ff Natawis" zostanie 
zamieszczona w $R 
2/2013. 



SCR-536 z podtqczonq antenq ramowq 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Uktady nadawczo-odbiorcze UKF 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy 
kilku interesujqcych rozwiqzari uktadow nadawczo-odbiorczych (VHF, 
UHF i SHF, fabrycznych oraz w wykonaniu amatorskim), ktore mogq 
zainteresowac szersze grono radioamatorow. 



Radiotelefon AHT-6-UV 
(„Funk Amateur” 11/2012) 

DG1NEJ w miesi^czniku „Funk 
Amateur" 11/2012 prezentuje naj- 
nowszy model radiotelefonu Dual- 
Band MAAS AHT-6-UV 

Urz^dzenie wykonane na Taj- 
wanie przez firm^ TECHAO jako 
model dla Maas a, ale w rzeczywi- 
stosci jest to Wouxun KG-UV6D (e) 
tylko inaczej oznaczony. 

Jest to dwuzakresowy radiote- 
lefon przenosny na pasma VHF/ 
UHF (2 m i 70 cm), bardzo pro- 
fesjonalnie wykonany z dobrych 
materialdw z czytelnym wyswie- 
tlaczem i klawiatur^. 

Jego wymiary wynosze tylko 
103x62x35 mm, a waga okolo 
250 g. Zasilanie stanowi akumu- 
lator litowo-jonowy na napi^cie 
7,4 V/1600 mA (w komplecie jest 
ladowarka). 

Radiotelefon moze pracowa£ 
od okolo 125 do 180 MHz i 400-512 
MHz z odst^pem mi^dzykanalo- 
wym 6,25 kHz (199 alfanumerycz- 
nych komdrek pami^ci). 

Zakres cz^stotliwosci jest zalez- 
ny od przepisdw w danym kraju, 
ale podstawowy zakres wynosi 
144-146 i 430-440 MHz. Urz^dze- 
nie ma rdwniez wbudowane funk- 
cj^ radia FM o zakresie cz^stotli- 
wosci 76-108 MHz, a takze latark^. 


Jakosd odbioru radia jest calko wi- 
de wystarczajeca do codziennego 
uzytku. 

Maksymalna moc wyjsciowa 
w zakresie pasma 2 m wynosi 5 V\£ 
a w pasmie 70 cm okolo 4 W (moz- 
liwosd ustawienia 3-stopniowej 
skali mocy). 

Wedlug danych katalogowych 
czulo£d odbiornika wynosi 0,16 
fiV (12 dB SINAD), a moc dzwi^- 
ku 500 mW (pasmo przenoszenia: 
300-3000Hz). 

Ponadto radiotelefon ma nast^- 
pujece wlasciwosci (funkcje): wbu- 
dowany VOX, DTMF/CTCSS/DCS, 
zl^cze anteny SMA zenskie, wybie- 
rane w^skie i szerokie pasmo, rdz- 
ne funkcje wyszukiwania - w tym 
funkcji kanalu priorytetowego, 
funkcja BCO, mozliwosc pracy p61- 
duplex, funkcja stopera, ostrzezenie 
o niskim poziomie baterii. 

Zaprogramowane cz^stotliwo- 
sci moge by t widoczne w kilku 
wersjach jako: wartos£ cz^stotli- 
wosci, numer kanalu, nazwa do- 
wolnie konfigurowana dla dwdch 
VFO. 

Producent do urzqdzenia do- 
starcza plytk^ z oprogramowa- 
niem na komputer (programuje 
si^ poprzez kabel, ktdry nie jest 
na wyposazeniu). Dodatkowy mi- 
krofon, zestaw sluchawkowy oraz 
kabel do programowania poprzez 
komputer jest kompatybilny z ze- 
stawem Wouxuna i Kenwooda. 

Obsluga urz^dzenia jest bardzo 
intuicyjna i bezproblemowa. 

Odbiornik FUNcube Dongle Pro 
(„Radio” 5-6/2012) 

RA1AHC opisuje w miesi^czni- 
ku „Radio" 5/2012 wlasciwosci od- 
biornika „Fun Cube Dongle pro" 
skonstruowanego przez grup^ 
krdtkofalowcdw brytyjskich w ra- 
mach programu AMSAT. 

Urz^dzenie pokrywa zakres od 
64 do 1700 MHz ijest przeznaczo- 
ne gldwnie do odbioru satelitdw 
amatorskich, ale ze wzgl^du na 
szeroki zakres pracy jest wykorzy- 
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stywane przez kr6tkofalowc6w do 
wielu innych zastosowan. 

Odbiornik jest superheterody- 
ne z detektorem kwadraturowym 
na wyjsdu, ktdry wymaga wsp61- 
pracy z komputerem poprzez zl$- 
cze USB. Uklad jest zasilany przez 
zl^cze USB i nie wymaga zadnego 
dodatkowego zrddla zasilania. 

Nominalna czulos£ odbiornika 
jest na poziomie 0,15 jiW (12 dB 
SINAD). 

Cale urz^dzenie miesci si$ 
w obudowie 86x23x14 mm, kt6- 
re oprdcz gniazda USB zawiera 
standardowe gniazdo antenowe 
SMA. Gniazdo to jest poleczone 
z napi^ciem zasilania 5 V i moze 
dostarczac 100 mA pr^du do zasila- 
nia dodatkowego przedwzmacnia- 
cza. Z tego tez powodu nie mozna 
zasilac anten zwartych (zaleca si^ 
wleczerde do obwodu kondensato- 
ra separujecego). 

Plytka zawiera kilka ukladdw 
scalonych o duzej skali integra- 



m ^ 

v y I 


% t . 


gfe \ 






Swiat Radio Styczeh 2013 


5-1 








Rys. 1. Schemat ideowy konwertera HF 


cji: niskoszumowy wzmacniacz 
w.cz. BGA2717, scalony tor od- 
biorczy E4000 i kodek TLV320A- 
IC3104 a calosc jest sterowana 
za pomoc4l6-bitowego mikro- 
kontrolera typu 24FJ32GB002. 
Uklad E4000 ma dose wysoki 
wspolczynnik szumow wynosz^- 
cy 14 dB dlatego tez konieezne 
bylo dodanie niskoszumowego 
wzmacniacza wejsciowego, dzi$- 
ki czemu uzyskano obnizenie 
wspolczynnika szumow do 3 
dB (podobny wspolczynnik szu- 
mow ma FCD2). 

Odbiornik moze sluzyc do od- 
bioru dowolnych emisji o szeroko- 
sciach pasma sygnalu nieprzekra- 
czaj^cych 80 kHz (telegrafia, SSB, 
SSTV, emisje cyfrowe, w^skopa- 
smowa modulacja FM, radiofonia 
AM, transmisje satelitow meteoro- 
logicznych NOAA). 

Do pracy wymaga skorzystania 
z ogolnie dost^pnych programow 
(Spectra Vue, Rocky, HDSDR, SDR- 
-Radio, Winrad, Linrad....), ktore 
pozwalaj^ na przestrajanie od- 
biornika i korzystanie z wielu jego 
funkeji. 

Wymaga on co pewien czas 
aktualizacji oprogramowania mi- 
kroprocesora, bowiem jego nowe 
wersje pojawiaj^ si^ w sieci dosyc 
cz^sto. 

Urz^dzenie moze bye takze wy- 
korzystane jako panoramiezny od- 
biornik kontrolny do obserwacji 
sytuacji na pasmie. Oprocz odbie- 
ranych bezposrednio pasm 2 m, 
70 i 23 cm, w pol^czeniu z trans- 
werterem mikrofalowymi moze 
stanowic cenn^ pomoc w poszuki- 
waniu korespondentow i obserwa- 
cji warunkow propagaeji w tych 
zakresach fal. 

W kolejnym miesi^ezniku „Ra- 
dio" 6/2012 jest zamieszczony 
schemat dodatkowego konwertera 
na popularnym ukladzie NE612, 
umozliwiaj^cego odbior pasm 
krotkofalowych (rysunek 1). 

Podobny uklad konwertera za- 
miescil w sieci Jarek SQ1RES z tym 
ze uzyl on rezonatora kwarcowego 
56,448 MHz. 


Ra dCom 4 



Rys. 2. Wzmacniacz UKF 



Pasmo GHz 
(„Rad Com” 11/2012) 


G4DDK w miesi^ezniku „Rad- 
Com" 11/2012 opisuje l^cznosci 
w pasmach UKF Po charaktery- 
styce poszczegolnych pasm VHF, 
UHF i SF3F oraz informacjach o re- 
kordowych zasi^gach, przedstawia 
konstrukcje prostego, ale bardzo 
przydatnego przedwzmacniacza 
odbiorezego UKF. 

Sercem urz^dzenia jest uklad sca- 
lony PGA103+ firmy Minicircuits 
(rysunek 2). 

Podstawowe para me try 
przedwzmacniacza zmontowa- 
nego na plytee jak na zdj^ciu 
(Cl=C4=lnF) podane w tab el- 


Pasmo 

[MHzl 

Szumy 

IdBl 

Wzmocnienie 

IdBl 

30 

0,5 

26,2 

50 

0,48 

26,2 

70 

0,47 

25,9 

144 

0,46 

25,2 

432 

0,52 

21,6 

1296 

0,80 

14,1 

1420 

0,86 

13,1 

1600 

0,86 

12,2 



Bikon OKOEA na 24 GHz 
sterowany wzorcem rubidowym 
(..Prakticka Elektronika” 5/2012) 


Pavel OK1AIY w miesi^ezni- 
kach „Prakticka Elektronika" (w 
serii artykulow) prezentuje skon- 
struowane bikony OKOEA w Re- 
publice Czeskiej. 

Urz^dzenia te sluz^ jako wzorce 
cz^stotliwosci, pomagaj^ progno- 
zowac propagaeji, a cz^sto przez 
dlugie okresy daj$ jedyny sygnal 
slyszany na pasmie mikrofalo- 
wym. 

S3 to stabilne zrodla ezisto- 
tliwosci wykorzystywane takze 
przez polskich radioamatorow do 
testow i pomiarow odbiornikow 
w zakresach VHF-SHF 

Ich slyszalnosc zalezy od cz^- 
stotliwosci i mocy oraz od zysku 
anteny i charakterystyki promie- 
niowania. 

Nadajniki OKOEA pracuj^ 
z wiezy telewizyjnej na Czarnej 
Gorze w lokatorze JO70UP (1355 
m n.p.m.). i nadaj^ sygnaly na 
siedmiu czistotliwosciach z roz- 
nymi mocami: 432,466 MHz/1 
W, 1296,907 MHz/1 W, 5760,0275 
MHz/0,7 W, 10368,050 MHz/2 W, 
24048,050 MHz/1 W, 47088,250 
MHz/0,1 W, 76032,250 MH^0,01 W 

W miesi^ezniku „Prakticka 
Elektronika" 5/2012 OK1AIY przy- 
bliza konstrukcji bikonu OKOEA 
na 24 GFlz. To urz^dzenie jest ste- 
rowane z wzorca rubidowego FE- 
-5680A, ktory ma podawane przez 
producenta nast^puj^ce parame- 
try: 

■ stabilnosc temperatury: 5xl0 -11 

■ cyfrowo programowane do 
lxlO- 13 

■ ezistotliwose: 1 Hz do 20 MHz 

■ szybkie nagrzewania: <5 min 

■ stabilnosc: 5xl0' 12 -2xl0' 10 /rok 

Na rysunku 3 jest pokazany 

schemat oscylatora z p^tl^ PLL 100 
MHz wg OK2AQ, jaki wchodzi 
w sklad urz^dzenia. 

Sercem urz^dzenia jest genera- 
tor XO na tranzystorze T1 BFP540 
wytwarzaj^cy sygnal 105,473905 
MHz, ktory jest nast^pnie wzmac- 
niany w tranzystorze polowym 
BF245 (Q2) oraz wzmacniaczu sca- 
lonym MAR 3 (IC7) do poziomu 
wyjsciowego + 10 dBm. 

Z wyjscia Q2 ezistotliwose sy- 
gnalu jest dzielony przez 10 w pre- 
skalerze MCI 2080 (IC6). 

Sygnal 10,5473905 MHz z wyj- 
scia dzielnika jest ksztaltowany 
w inwerterze 74HC14D (IC8A), by 
nastipnie trafic na jedno z wejsc 
detektora IC1 (4046D). 

Z kolei sygnal wzorcowy 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 



Rys. 3. Schemat bikona OKOEA 



10,5473905 MHz z wzorca rubido- 
wego po uksztaltowaniu w inwer- 
terze 74HC14D (IC2A) jest skiero- 
wany na drugie wejscie detektora 
4046D. 

W wyniku pordwnania cz^sto- 
tliwosci (faz) tych sygnaldw uzy- 
skuje si^ sygnal koryguj^cy, kt6ry 
po wzmocnieniu we wzmacniaczu 
operacyjnym LM383 (IC3A) zasila 
napi^ciem stalym diod^ pojemno- 
sciow^ D9 (BBY31). 

Wyjsciowy sygnal 105,473905 
MHz jest nast^pnie powielany 
w kolejnym ukladzie do 24048,050 
MHz i z moc^ 1 W kierowany do 
anteny bikonu (schemat blokowy 
jest zamieszczony w 10/2012). 

MieszaczIO GHz 
(„CQ DL” 1/2012) 

DC0DA w miesi^czniku „CQ 
DL" 1/2012 podpowiada pocz^tku- 
j^cym mikrofalowcom, jak moz- 


na tanim kosztem uruchomic si^ 
w pasmie 10 GHz. 

Najpierw przedstawiono prosty 
dwudiodowy mieszacz na plytce 
drukowanej, a nast^pnie generator 
i wzmacniacze w.cz., by w efekcie 
uzyskac kompletny transwerter na 
pasmo 3 cm. 

Na rysunku 4 zostal przedsta- 
wiony szkic plytki drukowanej 
mieszacza na pasmo 3 cm opraco- 
wanego przez DC8UG. W ukladzie 
s^ zastosowane dwie diody Schott- 
ky'ego typu BAT14-3W pol^czone 
przeciwstawnie. Pozytywn^ cechq 
takiego mieszacza jest doprowa- 
dzenie do jego wejscia dwukrotnie 
mniejszej cz^stotliwosci z genera- 
tor (jako oscylator 5 GHz autor 
wykorzystywal zmodyfikowany 
modul DB6NT). 

Przy cz^stotliwosci oscylatora 
5112 MHz (moc 16 mW) oraz cz^- 
stotliwosci posredniej 144 MHz 



CQDL 


l*C 


DAS AMATIURFUHKWAGi: 


i mocy 6,5 mW (maks. 10 mW) 
uzyskano nast^puj^ce parametry 
nadajnika: 

■ cz^stotliwosc wyjsciowa: 10368 
MHz 

■ uzyteczna moc wyjsciowa: 400 
liW 

■ tlumienie drugiej harmonicznej 
oscylatora (10224 MHz): - 22 dB 
Ten sam uklad podl^czony 

w przeciwn^ strong podczas od- 
bioru na cz^stotliwosci 10368 MHz 
mial wspdlczynnik szum6w 9,6 
dB. We wzmacniaczu p.cz. w ukla- 
dzie DB6NT pracowal tranzystor 
BFP81. 

Rysunek 5 przedstawia roz- 
wi^zanie plytki drukowanej dla 
mieszacza jednodiodowego (autor 
opracowal ostateczne rozwi^zanie 
plytki mieszacza nadawczo-od- 
biorczego). Mieszacz zostal wy- 
konany na dwustronnym lamina- 
cie ceramicznym, wzmocnionym 
wldknem szklanym, typu R04003 
o grubosci 0,508 mm i grubosci 
warstw miedzi 35 /xm. 



Rys. 4. Zasada dzlatanla mieszacza 



Rys. 5. Ptytka 
drukowana mie- 
szacza (wymiary 

laminatu 36x36 
mm) 
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Urz^dzenie jest wykonany 
w technice 50-omowej i zawiera 
dwa mieszacze - nadawczy i od- 
biorczy. Dzieki temu, ze sygnal 
heterodyny jest do nich doprowa- 
dzony przez dzielnik Wilkinsona 
znajduj^cy si^ na tej samej plyt- 
ce unika si^ koniecznosci uzycia 
przekaznika mikrofalowego. Na 
wyjsciach mieszaczy znajduj^ si^ 
rezonatory wn^kowe 10 GHz za- 
pewniaj^ce popraw^ tlumienia 
cz^stotliwosci oscylatora i zwier- 
ciadlanej. 

Sygnal p.cz. 144 jest przel^cza- 
ny za pomoc^ prozniowego prze- 
kaznika typu Meder. 

Do zestrojenia ukladu koniecz- 
ny jest miliwatomierz mikrofalo- 
wy lub w ostatecznosci diodowy 
detektor pomiarowy oraz tlumik 6 
lub 10 dB dla poprawienia dopaso- 
wania miernika. 

Po dol^czeniu oscylatora i do- 
prowadzeniu do mieszacza nosnej 
144 MHz nalezy dostroic mieszacz 
nadawczy na maksimum mocy 
wyjsciowej. Dostrojenia rezonato- 
ra wn^kowego dokonuje si^ przez 
wkr^canie sruby, a znalezione 
w trakcie jej wkr^cania pierwsze 
maksimum odpowiada wlasnie 
cz^stotliwosci 10368 MHz. 

Druga cz^sc: artykulu w „CQ 
DL" 2/2012 jest poswi^cona kon- 
strukcji oscylatora, niskoszumo- 
wego wzmacniacza wejsciowego 
10 GHz i prostego wzmacniacza 
mocy 200 mW 

Autor wykorzystal oscylator 
DB6NT, ktory po wymianie kwar- 
cu w generatorze steruj^cym na 
106,5 MHz i filtrow helikalnych 
uzyskal cz^stotliwosc wyjsciow^ 
5,112 GHz 

Rowniez wzmacniacz wejscio- 
wy jest adaptowany z konstruk- 
cji DB6NT/DF9LN „MKU 102B 
HEMT". 

W stopniu steruj^cym uzyto 
drugiego identycznego wzmac- 
niacza. 

Dwustopniowy wzmacniacz 
mocy zawiera dwa tranzystory 
i dostarcza mocy 200 mW. W jego 
drugim stopniu pracuje tranzystor 
MGF 1801. 

Wi^cej informacji na temat 
konstrukcji transwertera DC0DA 
w jednym z kolejnych numerow. 

Dwupasmowy odbiornik UKF 

(„Radio” 3/2012) 

W artykule jest opisany sposob 
wykonania dwuzakresowego ra- 
dia FM na pasma 65,8-87,5 MHz 
i 74-108 MHz. Sercem urz^dzenia 
jest specjalizowany uklad scalony 



Rys. 6. Schema! ideowy dwupasmowego odbiornika UKF 


K174HA34A. W stopniu wzmac- 
niacz m.cz. jest zastosowany uklad 
TDA2003 (rysunek 6). 

Napi^cie zasilania ukladu moze 
zwierad si^ w zakresie 7,5-15 V 
(minimalny pobor pr^du 50 mA). 

Czulosd odbiornika wynosi 5 
uV, a moc wyjsciowa 1,5 W przy 
zasilaniu 9 V 

Sygnal z anteny jest skierowa- 
ny najpierw na obwod wejsciowy 
L1C3C4, a nast^pnie na wejscia 
ukladu DAI. Dostrojenie odbior- 
nika do odpowiedniej cz^stotli- 
wosci radiowej realizuje oscylator 
skladaj^cy si^ z indukcyjnosci L2, 
kondensatora CIO i diody pojem- 
nosciowej VD1. Zmiana napi^- 
cia potencjometrem R7 powoduje 
zmian^ pojemnosci VDl, a w kon- 
sekwencji cz^stotliwosci heterody- 
ny odbiornika. Zastosowana dioda 
pojemnosciowa KB132A zapewnia 
pokrycie zakresow radia: 65,8-87,5 
MHz i 74-108 MHz. 

Dostrojenie odbiornika do stacji 
jest sygnalizowane diodq LED. Na 
pin 9 ukladu DAI powstaje napi^de 
stale odwrotnie proporcjonalne do 
sily odbieranego sygnalu. Podczas 
dostrajania do stacji spadek napi^da 
na pinie 9 powoduje nasycenie tran- 
zystora VT1 i wysterowanie diody 
HL1 (wlasdwy punkt pracy uzysku- 
je si^ przez dobor rezystora R5). 

Sygnal m.cz. przez kondensator 
C16 jest podany na wejscie przed- 
wzmacniacza VT2, a po wst^pnym 
wzmocnieniu na potencjometr 
R13 regulacji glosnosci. Wzmac- 
niacz koncowy jest zbudowany 
na ukladzie scalonym TDA2003, 
ktory zapewnia moc do 1,5 W (przy 
wi^kszej mocy wskazane jest zain- 
stalowanie radiatora). Uklad i tran- 
zystory s$ zasilane przez stabiliza- 
tor napi^cia DA2 (5 V). Wszystkie 
elementy z wyj^tkiem potencjome- 
trow s$ zmontowane na plytce dru- 
kowanej pokazanej na rysunku 2. 

Uklad K174HA34A mozna 
zast^pid KR174HA34R lub za- 


granicznym odpowiednikiem 
TDA7021 (z kolei TDA2003 ukla- 
dem K174UN14). Odpowiedni- 
kiem stabilizatora KR142EN5A jest 
7805. Zamiast tranzystora KT361B 
moze bye uzyty ktorykolwiek z se- 
rii KT203, KT209, KT361 (BC 557) 
i KT315B - kazdy z serii KT312, 
KT315, KT342 (BC547). Wszystkie 
cewki s$ bezrdzeniowe. L2 zawiera 
7 zwojow drutu DNE 0,8 na sred- 
nicy 6 mm, a LI - 5 zwojow drutu 
DNE 0,5 na srednicy 5 mm. 

Jako anteny mozna uzy£ kawal- 
ka drutu o dlugosci 1-1,5 m. 

Wartos£ rezystora R5 nalezy 
tak dobra£, aby osi^gn^c: wyrazne 
i ci^gle swiatito HL1, sygnalizuj^ce 
dokladne dostrojenie do stacji. 

Strojenie obwodu wejsciowego 
dbiornika przeprowadza siq w po- 
blizu odbieranej cz^stotliwosci 88 
MHz poprzez rozei^ganie lub sci- 
skanie uzwojenia LI na maksymal- 
n$ sil^ odbioru. 



Rys. 7. Pfytka drukowana odbiornika i rozmieszczenie elementtiw 
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IPoradl y jchniczne 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Modylikacje odbiornikow 
radiowych AM i FM 

Mam w mojej ocenie cie- 
kawy pomysl na bardzo 
dlugi cykl artykulow, 
zwi^zany z „tuningiem" odbiorni- 
kow radiowych AM i FM. 

Modyfikacje obejmowalyby 
wszystko to, co mozliwe, czyli: 

■ radykalne zwi^kszenie czulosci 
i selektywnosci odbioru FM i AM 
poprzez wymian^ filtrow p.cz. 
oraz wstawienie dodatkowego 
wzmacniacza p.cz. 

■ wymian^ glowicy FM w uzasad- 
nionych przypadkach 

■ wymian^ anteny teleskopowej na 
dluzsz^ 

■ zast^pienie nieprzestrajanego, 
szerokopasmowego obwodu wej- 
sciowego w.cz. na wejsciu glo- 
wicy UKF obwodem przestrajal- 
nym, z diod$ pojemnosciow^, 
tam gdzie jest to mozliwe 

■ odblokowanie wyciszania przy 
przestrajaniu w celu latwiejszego 
odnajdywania slabszych stacji 

■ inne ciekawe modernizacje - 
oswietlenie skali diodami LED, 
korekcja pasma m.cz. przez 
wymian^ kondensatorow we 
wzmacniaczu m.cz., wymiana 
glosnika na lepszy (w radiach 
przenosnych), dodatkowe ekrany 
na p.cz., poprawa zasilania ukla- 
dow scalonych (lepsza filtracja) - 
bo cz^sto jest niedostateczna, opis 
prawidlowego zestrojenia obwo- 
dow p.cz. i w.cz., wymiana diod 
w zasilaczu, glownego elektrolitu 
(eliminacja „brumu" 100 Hz) itd. 
Dodatkowa cz$sc artykuhi po- 

winna bye poswi^cona ogranicze- 
niom, wadom tego typu dzialah, 
bezpieczehstwu (np. mozliwosc 
porazenia pr^dem) itd. 


W kazdy m kolejnym artykule 
nalezy dac zdj^cia konkretnego 
modelu radia, wykonane zmiany 
(zdj^cia i opis) i opis uzyskanych 
wynikow w zaleznosci od konkret- 
nych mozliwosci i ograniczefi kon- 
kretnego modelu radia. 

Mojq intencj^ jest, aby praktycz- 
nie kazdy czytelnik „5wiata Radio" 
nabral ochoty na „zabaw$" w ulep- 
szenie swojego domowego/prze- 
nosnego/samochodowego radia. 

Jest to tym prostsze, ze jest bar- 
dzo ulatwiony dost^p do wszyst- 
kich niezb^dnych cz^sci w bardzo 
niskich cenach - np. na Allegro. 

Kazdy opis modyfikaeji powi- 
nien bye uzupelniony schematami 
radia lub jego istotnego w przerob- 
kach fragmentu, schematami dodat- 
kowych, wstawianych wzmacnia- 
czy p.cz. itd. 

Na zyezenie czytelnikow mozna 
brae na warsztat kolejne modele 
odbiornikow radiowych. 

Taki opis moze bye zrodlem in- 
spiraeji przy dowolnym innym ra- 
diu, jakie znajduj^ siq w naszyeh 
r^kach. Wi sumie to podobne dzia- 
lania, ale kazde radio ma swojq spe- 
cyfik$, swoje ograniczenia i warto 
to wykorzystac lub zaniechac dzia- 
lah, gdy to jest bezcelowe w kon- 
kretnym przypadku. 

laka mala anegdota: 

Bylem w lecie w Chorwacji, na 
jednej z wysp Adriatyku i moi zna- 
jomi na swoich odbiornikach mogli 
odebrac zaledwie kilka szumi^cych 
chorwackich stacji FM. Prosz^ sobie 
wyobrazic ich zdziwienie, gdy na 
podobnym radiu, ale po modyfika- 
eji, brakowalo mi miejsca na skali 
- radio odbieralo wszystko co moz- 
liwe - staeje wloskie, chorwackie, 
slowehskie, bosniackie itd. Czysto 
ibez szumow! Oczywiscie, na po- 



Cz przydatnych elementbw wykorzystywanych w modernizaeji odbiornikow radiowych 
(filtry p.cz. Murata 10,7 MHz o szeroko&ci pasma 180 kHz i 110 kHz, tranzystory SANYO 
2SC2839 do budowy przedwzmacniaczy p.cz. AM i FM) 


czekaniu, w ramach walki z nud^ 
przerobilem ich radia na duzo bar- 
dziej czule i selektywne. Wszyscy 
byli zadowoleni. 

Mog$ przekazac swoje spore do- 
swiadezenia w przerobkach odbior- 
nikow radiowych AM i FM, zarow- 
no stacjonarnych, jak i przenosnych 
oraz samochodowych. 

Tresc, styl, dobor odbiornikow 
do modernizaeji itd. moze bye 
uzgodniony i mog$ opracowywac 
kolejne modele na potrzeby Czytel- 
nikow „6wiata Radio". 

Coraz mniej osob ma ochoty cos 
samodzielnie, od podstaw zlozyc. 
Opis w sumie malych, latwych 
i prostych przerobek, niewymaga- 
j^cych specjalistycznych przyrz^- 
dow i narz^dzi moze bye ciekaw^ 
propozyeja dla czytelnikow. Duza 
satysfakeja dla uzytkownika pol$- 
czona z malym kosztem i duzym 
prawdopodobiehstwem zakoficze- 
nia powodzeniem dzialafi nawet 
dla niezbyt doswiadczonych elek- 
tronikow. Kazdy moze indywidu- 
alnie zdecydowac, ktore zmiany go 
interesuj^ i na ktore ma ochoty. 

Czy redakeja jest tym tematem 
zainteresowana? 

Pozdrawiam! 

Bartlomiej Okonski SQ2WKO 

Redakeja jest zainteresowana 
przedstawionymi w liscie tematami, 
ale oczekuje na uwagi i propozycje 
Czytelnikow (jakie modele odbior- 
nikow i jakie parametry nalezy po- 
prawiac...). 

Warto, aby wi^cej osob z podob- 
nymi rozwi^zaniami wl^czylo si^ 
w ten hipotetyezny cykl artykulow, 
o ile oczywiscie dojdzie do skutku 
jego realizaeja. Oczekujemy tez, 
ze inni konstruktorzy podziel^ si^ 
swoimi dokonaniami w tej dziedzi- 
nie. 


Interfejs do TS-450SAT 

L^l Jestem w posiadaniu 
transceivera Kenwood 
TS-450SAT. Chcialbym siq 
uruchomic w emisjach cyfrowych. 
Mam problem z pol^czeniem swo- 
jego laptopa do tegoz sprz^tu, po- 
niewaz nie ma on starych zl^cz 
typu COM1, COM2, tylko USB. 
Prosilbym o schemat interfejsu, za 
pomoc^ ktorego moglbym nadawac 
w PSK31, RTTY itp. 

Adrian Wolos SQ8NZD 


Rozne schema ty interfejsow do 
emisji cyfrowych mozna znalezc 
w sieci. 

Na przyklad Ryszard SP3CHT 
na swojej stronie www.kaczmarek. 
poznan.pl publikuje schematy in- 
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Rys. 2. Schemat potqczeri w mikrofonie CB 
Pinka 4 PIN HQ 
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Rys. 1. Schemat interfejsu na port USB dla TRX typu TS-450/850 


terfejsow na port RS-232. Uklady 
udost^pnia z piytk^ drukowan^ 
wl^cznie. Jak ktos zakupi (np. na 
chipsecie Prolific 2003) przejsciowk^ 
USB na port RS-232, to b^dzie mial 
rozwi^zanie na port USB. 

W sieci jest sporo opisow inter- 
fejsow na port USB dla TRX typu 
TS-450/850. 

Jeden z takich schematow (ry- 
sunek 1) wraz z opisem jest na 
stronie http://people.waHa walla. 
edu/~Rob.Frohne/SDR/USB%20 
Interf ace/IF-232% 20USB % 20Repla- 
cement.html. 

Interfejs ten wspolpracuje z ra- 
diami Kenwood: TS-50, TS-60, TS- 
140, TS-440, TS-450, TS-680, TS-690, 
TS-711, TS-721, TS-790, TS-811, TS- 
850, TS-940, TS-950 i R-5000. 

Mikrofon Pinka 

Na Zjezdzie Technicz- 
nym w Burzeninie je- 
den z kolegow uzywal 
do swojego transceiver QRP mi- 
krofonu Pinka (niestety nie mog^ 
przypomniec sobie znaku). Moze 
redakcja wie, gdzie mog^ kupid 
taki mikrofon ijak go podl^czyc 
do radia? 

Wojciech Kus 


Mikrofony Pinka s$ do nabycia 
na roznych aukcjach internetowych 
oraz w firmie IIA Radiokomunika- 
cja i Telewizja Cyfrowa w Myslowi- 
cach (www.Sat-CB.com). 

S^ to mikrofony elekretowe 
z przyciskiem PTT przystosowane 
do radiotelefonow CB z wtykiem 
4- lub 6-nozkowym (rysunek 2 i 3). 

Podstawowe parametry mikrofo- 
now Pinka: 

■ czulosd: -66 ±3 dB przy 1 kHz 

■ pasmo cz$stotliwo£ci: 100-6000 
Hz 

■ wtyk: 4 pin (6 pin) 

■ dlugosd kabla po rozwini^ciu: 2 m 
Mikrofon CB Pinka 4 PIN HQ 

jest polecany do radiotelefonow: 
UNIDEN 510/520, ONWA MK3, 
SUNKER ONE/SIX, ALAN 100/102 
(no we), President Harry 1/Johnny. 




Z kolei mikrofon CB Pinka 6 PIN 
HQ jest przystosowany do radio- 
telefonow: Johnny II, Johnny III, 
Harry II, Harry III, Walker, Johnson, 
J.F.K., Tommy. 

Transwerter 70/28 MHz na 
bazie radiotelefonu Radmor 
3013/9 

W zwi^zku z uzyskaniem 
przez krotkofalowcow 
SP pozwolenia na prac^ 
w pasmie 70 MHz postanowilem 
praktycznie sprawdzid mozliwosd 
wykorzystania fabrycznego radio- 
telefonu FM z pasma 44-46 MHz 
jako bazy do budowy transwer- 
tera na pasmo 70 MHz. Zaletami 
takiego rozwi^zania s^ mi^dzy 
innymi ograniczony zakres prac 
mechanicznych i elektronicznych 
oraz niski koszt calosci. Jezeli ktos 
bylby zainteresowany prac^ tylko 
i wyl^cznie emisj^ FM, to po przez 
przestrojenie torow odbiornika 
i nadajnika w podany sposob oraz 
dobudowanie prostego syntezera 
cz^stotliwosci mozliwe jest urucho- 
mienie siq na 4 m w tej emisji. Moje 
opracowanie, ktore przedstawiam 
ponizej, ograniczone jest do opcji 
transwertera. Ponizej w punktach 
opisane zostaly sposoby modyfika- 
cji poszczegolnych blokow radiote- 
lefonu. 

Przestrojenie 
generatora kwarcowego 

Pierwszym krokiem jest urucho- 
mienie generatora dostarczaj^cego 
sygnalu o cz^stotliwosci 42 MHz 
koniecznego do konwersji sygna- 
low z pasma 28 MHz na pasmo 70 
MHz i odwrotnie w trybie nada- 
wania. 

W moim egzemplarzu radiotele- 
fonu nadajnik i odbiornik wykorzy- 
stywaly wspolny generator kwarco- 
wy bazuj^cy na rezonatorach kwar- 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


Tab. 1. PojemnoSci 
kondensator6w 
bloku generatora 
po modyfikacji 


C24 

20 pF 

C28 

33 pF 


Tab. 2. Modyfikacje 
bloku odbiornika 

Wzmacniacz heterodyny 


C36 

C37 

56 pF 
56 pF 

C41 

33 pF 

C42 

56 pF 

C38 

20 pF 

Wzmacniacz w.cz. 

C43 

18 pF 

C44 

6,2 pF 

C45 

1,5 pF 

C48 

20 pF 

C49 

6,2 pF 

C53 

3,3 pF usuniQto 

rezystor bocz- 
nikuftcy ten 
kondensator 
niepokazany na 
schemacie 

C55 

Usunitfy 

C56, 

C57 

Usunitfe 

C54 

Usunitfy 

C58 

Usunitfy 

C59 

UsuniQty 

C60 

82 pF 

C61 

Usunitfy 


LI 9 Zbocznikowab 
bezpoSrednio 

kondensatorem 
3,3 pF oraz 

pol^czyt B gor^- 

cy” koniec LI 9 

z ..gor^cym" 
koricem LI 7 

poprzez konden- 
sator 1 ,5 pF 
(obwod L 18 

zostat w ten 

sposob pomi- 

nlgty) 


cowych dla kazdego z dziesi^ciu 
kanalow (przy nadawaniu cz^stotli- 
wosc kwarcu kanalowego mieszana 
byla dodatkowo z 10,7 MHz). Cz^- 
stotliwosci generatora kwarcowego 
dla pasma 42-46 MHz miescily si^ 
w zakresie 31-35 MHz, a wi^c ko- 
nieczne jest przestrojenie obwodow 
generatora i wzmacniacza. Korekcji 
cz^stotliwosci generatora i wzmac- 
niacza dokonalem przez wymian^ 
kondensatorow w obwodach rezo- 
nansowych zgodnie z tabel^ 1. 

W urz^dzeniu uzylem rezonato- 
ra kwarcowego 14 MHz wzbudzo- 
nego na trzecim overtonie, co daje 
potrzebn^ cz^stotliwosc 42 MHz. 
Po skorygowaniu wartosci pojem- 
nosci nalezy zestroic obwody rezo- 
nansowe generatora na maksimum 
sygnalu 42 MHz w punkcie pomia- 
rowym PP4 oraz ustawic za pomoc^ 
cewki cz^stotliwosc generatora na 
dokladnie 42 MHz. W ramach ad- 
aptacji ukladu generatora mozna 
usun^c uklady przel^czania kwar- 
cow kanalowych, gdyz w transwer- 
terze potrzebny b^dzie tylko jeden 
rezonator kwarcowy. 

Przestrojenie toru odbiornika 

Pierwszym krokiem jest zde- 
montowanie filtru kwarcowego 10,7 
MHz oraz kwarcu 11,165 MHz (w 
celu przerwania pracy generatora 
kwarcowego II przemiany cz^sto- 
tliwosci). Nast^pnie przyst^pujemy 
do przestrojenia obwodow rezo- 
nansowych wzmacniacza w.cz, mie- 
szacza odbiornika, wzmacniacza 
sygnalu heterodyny oraz obwo- 
du p.cz. Przestrojenia dokonalem 
poprzez skorygowanie wartosci 
pojemnoSci. WartoSci pojemnoSci, 
ktore zostaly zmienione oraz mody- 
fikacje ukladu, zestawione zostaly 
w tabeli 2. 

Oddzielnego opisu wymaga 
przestrojenie obwodu cz^stotliwosci 
posredniej. W oryginalnym ukladzie 
radiotelefonu po mieszaczu na tran- 
zystorze T9 BF245 nast^powal filtr 
kwarcowy 10,7 MHz dopasowany 
do mieszacza ukladem zlozonym 
z kondensatorow C66, C69, C70, 
C71, C72 oraz fabrycznego kubka 
7x7 typu 217. Elementy te w trakcie 
modyfikacji nalezy usun^c, pozosta- 


zesp VOX-a w cz komutaq sygn 28WHz i lumKS 



Przyktadowy sposbb montazu uktadbw VOX-a w.cz., ttumika oraz 
ukladu przefqczajqcego 



ra T9 doprowadzimy do rezonansu 
w paSmie 28 MHz przez dolqcze- 
nie rownoleglego kondensatora 27 
pE Uzwojenie wtorne wykorzysta- 
lem do wyprowadzenia sygnalu 28 
MHz do wejscia wspolpracujqcego 
transceivera. Jeden koniec uzwoje- 
nia wtornego jest pol^czony z mas^, 
a drugi poprzez kondensator 10 nF 
do przekaznika i dalej do gniazda 
wej/wyj 28 MHz (patrz rysunek 4). 

Po skorygowaniu wartosci po- 
jemnosci nalezy dokonac zestro- 
jenia wzmacniacza sygnalu hete- 
rodyny (na maksimum napi^cia 
w.cz. w punkcie pomiarowym PP5), 
zestroic obwod 7x7 217 na 28 MHz 
(na maksimum szumow dolqczo- 
nego transceivera 28MHz) oraz do- 
stroic obwody wzmacniacza w.cz. 
na maksimum odbieranego sygnalu 
z pasma 70 MHz. 

Przestrojenie nadajnika 

Przed rozpocz^ciem przestra- 
jania nadajnika zalecane jest wy- 
konanie niezb^dnych prac mecha- 
nicznych, takich jak zainstalowarde 
w obudowie urz^dzenia dodatko- 
wego gniazda dla sygnalu w.cz., np. 
typu BNC, do doprowadzenia syg- 
nalu 28 MHz oraz przygotowanie 
ekranowanego pudelka, wktorym 
umieszczony zostanie tlumik syg- 
nalu 28 MHz, potencjometr monta- 
zowy do precyzyjnego ustawienia 
poziomu sygnalu 28 MHz steruj^- 
cego mieszacz nadajnika oraz uklad 
VOX-a w.cz. wraz z miniaturowym 
przekaznikiem przelqczaj^cym wej- 
scie 28 MHz pomi^dzy torem na- 
dawczym i odbiorczym. 

Transwerter przystosowany jest 
do sterowania mocq z przedzialu 
10-15 W 

Uklad VOX-a w.cz., tlumika oraz 
ukladu przelqczaj^cego wraz z po- 
Iqczeniami z blokiem nadajnika 
i odbiornika pokazane sq na ry- 
sunku 4, a na zdj^ciu przykladowy 
sposob montazu ukladu. 

Po wykonaniu prac mechanicz- 


Rys. 5. Uklad linearyzacji i stabilizacji punk- 
tu pracy tranzystora stopnia koncowego 

nych i poprowadzeniu dodatko- 
wego okablowania nalezy dokonac 
koniecznych modyfikacji w torze 
nadajnika. Zdemontowac elementy 
ukladu generatora kwarcowego 
10,7 MHz (obwod 7x7 LI, diody 
Dl, D2, D3, obwod 7x7 L2, kwarc 
10,7 MHz, kondensatory C16, C18, 
Cl 9, C20, C21, rezystory R27, R29, 
R30, R31, R32 oraz tranzystor T3 
pozostawiaj^c jedynie obwod 7x7 
lypu 228 (L3). Obwod ten powinien 
zostac polqczony zgodnie z rysun- 
kiem 4. Stroi si^ on na cz^stotliwosc 
28 MHz z kondensatorem rownole- 
glym 2,2 pF. 

W dalszej cz^sci dokonujemy 
przestrojenia obwodow: wejscio- 
wego mieszacza od strony genera- 
tora 42 MHz, obwodu wyjsciowego 

Tab. 3. PojemnoSci kondensator6w bloku 
nadajnika po modyfikacji 


065 

UsuniQty 

066 

Usunitfy 

C64 

43 pF 

074 

UsuniQty 

C75 

47 pF 

C76 

1,5 pF 

C77 

1,5 pF - C76 i C77 razem zbocznikowane 
dodatkowym kondensatorem 8,2pF od 
strony druku 

C78 

6,2 pF 

C79 

Brak 

C81 

3,9 pF 

C82 

1,5 pF 

C83 

1,5 pF - C82 i G83 razem zbocznikowane 
dodatkowym kondensatorem 2,2 pF od 
strony druku 

C84 

6,2 pF 

085 

Usunitfy 

C87 

12 pF 

086 

Usunitfy 

C88 

1,5 pF 

C89 

1,5 pF - C88 i C89 razem zbocznikowane 
dodatkowym kondensatorem 1 pF 

C90 

6,2 pF 

09 1 

Usunitfy 

C92 

8,2 pF 
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Tab. 4. LC stopnia koricowego nadajnika po 
modyfikacji 


Cl 

20 pF 

C4 

82 pF 

LI 

Liczba zwojow bez zmian; 

zwi^kszony odst$p mi$dzy 
zwojami (L - 6 mm) 

R1 

56 

Dtawik DM 

Przet^czony od masy do ukta- 
du polaryzacji (rysunek 5) 

L2 (cewka od 
kolektora KT920B 

do plusa zasilania) 

Bez zmian 

L3 (cewka sekcji 

L-filtru podlqczona 
do kolektora 
KT920B z drugiej 
strony do trymera) 

Odwini^to 1 zwbj 

KondensatorCIO 

(rOwnolegty do 
trymera C11) 

Usuni^ty 

KondensatorC13 

(rOwnolegty to 
trymera Cl 2) 

27 pF 

C20, C23 

56 pF 

C21.C22 

100 pF 

L6, L7, L0 

OdwiniQto po 1 zwoju, cewki 
L6 i L8 zwiQkszony odstep 
mi$dzy zwojami (L~14 mm) 

C17 

4,7 pF 

C18 

6,2 pF 

L4 

Odwini^to 1 zwbj 

L5 

Odwinieto 1 zwbj 


mieszacza nadajnika oraz stopni 
wzmacniaczy przez wymian^ kon- 
densatorow. Dodatkowo, aby za- 
pewnic liniowg. prace wszystkich 
stopni nadajnika, konieczna jest 
korekta dzielnikow rezystorowych 
ustalajgcych punkty pracy tran- 
zystorow oraz w drugim stopniu 
wzmacniacza zalecana jest wymia- 
na oryginalnego tranzystora (Til) 
BF240 na 2N2369 wraz z ustawie- 
niem prgdu spoczynkowego ~2 
mA. Prgd spoczynkowy tranzystora 
(T12) drivera ustawilem na ~7 mA. 
Poziom napi^cia wejSciowego syg- 
nalu 28 MHz na wejSciu mieszacza 
UL1042 ustawilem potencjometrem 
montazowym w zespole tlumika na 
okolo 100 mV 

Zmiany w poszczegolnych stop- 
niach nadajnika zestawione sg w ta- 
belach 3 i 4. 

Po wprowadzeniu zmian i sko- 
rygowaniu zestrojenia obwodow 
na wyjSciu drivera (T12) uzyskalem 
moc okolo 600 m W w paSmie 70 
MHz na obcigzeniu 50 ft. Strojenie 
odbywa si^ na maksimum napi^cia 
w.cz. w punktach pomiarowych 
kolejnych stopni nadajnika oraz 
poprzez pomiar napi^cia stalego 
w punkde pomiarowym 9 (pomiar 
mocy stopnia sterujgcego - drivera) 
W dalszych krokach konieczne 
jest przestrojenie stopnia koficowe- 
go nadajnika, ukladu elektronicz- 
nego przelgcznika anteny, filtru 
n nadajnika oraz dodanie ukladu 
linearyzacji stopnia koftcowego. 
Przestrojenia stopnia koficowego 


dokonalem poprzez redukcj^ liczby 
zwojow cewek oraz korekcj^ po- 
jemnoSci kondensatorow. Dokona- 
ne zmiany zestawione sg w tabeli 4. 

Uklad linearyzacji i stabilizacji 
punktu pracy tranzystora stopnia 
koficowego jest typowy i nie wyma- 
ga szerszego omowienia. Uklad ten 
pokazany jest na rysunku 5. Prgd 
spoczynkowy tranzystora koftco- 
wego T1 nalezy ustawic na okolo 70 
mA poprzez dobor rezystora R. 

Po skorygowaniu zestrojenia 
stopnia koficowego udalo mi si^ 
uzyskac moc wyjSciowg fali noSnej 
przy emisji FM okolo 12 W 
Modyfikacja ukladu przelgczania 
N-O, sterowanie transwerterem 
Sterowanie transwerterem od- 
bywa si^ za pomocg ukladu VOX-a 
w.cz. Wyprostowane i podwojone 
napi^cie w.cz. ze wspolpracujgcego 
transceivera podawane jest na baz^ 
tranzystora T 5 poprzez rezystor 
R83 (zamiast napi^cia +9 V poda- 
wanego z przelgcznika umieszczo- 
nego na mikrofonie). 

Zycz^ sukcesow w modernizacji 
konstrukcji, udanego polowania na 
DX-y i kwadraty w paSmie 70 MHz. 

Andrzej Packiewicz SP6SMC 


Ptytki stykowe 

W 1 Widzialem w roznych 



pismach, a takze w sie- 
ci uklady elektroniczne 
montowane na polach stykowych. 
Czy mozna w ten sposob budowad 
eksperymentalne uldady radiowe? 

Aleksander Tomczak 


Uniwersalne plytki stykowe 
(SOLDERLESS BREADBOARD) 
umozliwiajg szybkg realizacj^ pro- 
jektow elektronicznych bez ko- 
nieczno£ci lutowania i wykonywa- 
nia plytki drukowanej. Majg zasto- 
sowanie przy budowie ukladow 
prototypowych, testach, pomiarach 
itp. Wystarczy po prostu wsadzic: 
elementy (rezystory, kondensatory. 



Wyglqd ogtilny zmodernizowanego urzqdzenia 


diody, uklady scalone...) i dokonad 
odpowiednich polgczeb zgodnie 
z realizowanym schematem ideo- 
wym. Zaletg takiego rozwigzania 
jest przejrzysto££ polgczefi (w po- 
rownania do tzw. montazu na pa- 
jgka), oraz szybki i latwy proces 
montazu na ply tee. 

Na przyklad plytka stykowa 
SD12 N zawiera 840 pola stykowe, 
a jej wymiary wynoszg 168x55x10 
mm. Z boku plytki znajdujg si^ 
zaczepy umozliwiajgce Igczenie kll- 
ku plytek wjeden wi^kszy modul, 
a ta£ma klejgca na spodzie plytki 
zapewnia przytwierdzenie modulu 
na stale do podloza. 

Plytki takie, dost^pne mi^dzy 
innymi w AVT, umozliwiajg budo- 
wanie prostych eksperymentalnych 
ukladow radiowych HF 

www.sklep.pl 
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ANTENY 


LACZNOSC 


Optymalna wysokoSd anteny 

SR 1/12, str. 33 

Terminy egzamindw LIKE 

SR 1/12, str. 18 

Trzypasmowa antena QRP 

SR 3/1 2, str. 42 

Procesory DSP dla praktykdw 

Sr 1/12, str. 47 

Antena na 70 MHz 

SR 6/1 2, str. 48 

BMS JASMIN 

SR 2/1 2, str. 18 

Wakacyjne anteny 

SR 8/1 2. str. 34 

Polskie stacje przemiennikowe 

SR 2/1 2, str. 37 



Bandplan HF 

SR 3/1 2, str. 37 



Pasmo 50 MHz 

SR 3/1 2, str. 38 

TEST 


Wtadca piorundw 

SR 4/1 2, str. 31 

W poszukiwaniu anteny idealnej 

SR 1/12, str. 30 

Lista prefiksdw ITU 

SR 4/1 2, str. 39 

Ten-Tec Eagle 

SR 2/12, str. 32 

CB-radio na stuzbie 

SR 5/1 2, str. 21 

Puxing PX-888 

SR 3/1 2, str. 40 

Amatorska sied Mototrbo 

SR 5/1 2, str. 22 

Yaesu FT-450D 

SR 4/1 2, str. 32 

NowoSci Automaticonu 2012 

SR 5/1 2, str. 32 

Zasilacze impulsowe 

SR 5/1 2, str. 24 

Wygrany przetarg na TETRI; 

SR 6/1 2, str. 19 

Kenwood TM-281 E 

SR 6/1 2, str. 42 

NowoSci Intertelecom 2012 

SR 6/1 2, str. 22 

Alpin 100 

SR 7/1 2, str. 24 

Bandplan UKF 

SR 6/1 2, str. 36 

Radiotelefon KG-UV6D 

SR 8/1 2, str. 28 

Piknik Naukowy bez PZK 26 


Flex-1500 

SR 9/1 2, str. 28 

Winlink2000 i PSKMail 

SR 7/12, str. 31 

Analizator antenowy AA-1 000 

SR 10/12, str. 34 

Przemienniki amatorskie 

SR 8/1 2, str. 20 

Odbiornik SDR dla kazdego 

SR 11/12, str. 34 

MSPO 2012,cz. 1 

SR 11/12, str. 28 

Tecsun PL-660 w praktyce 

SR 12/12, str. 28 

0 sygnatach bez calek 

SR 12/1 2, str. 37 



MSPO 2012, cz. 1 

SR 12/12, str. 20 

RADIOKOMUNIKACJA 


RADIO RETRO 


Tunery antenowe HF 

SR 1/1 2, str. 22 

Radiostacja RSB 5 

SR 1/12, str. 36 

Tunery antenowe HF, cd. 

SR 3/1 2, str. 22 

ELEKTRIT 

SR 2/12, str. 21 



Tenzor 

SR 3/1 2, str. 45 



Nadajnik PZT MK 

SR 4/1 2, str. 41 

PREZENTACAJA 


Radiostacja 12-RTM 

SR 5/1 2, str. 47 

Nowy system tqcznoSci 

SR 4/1 2, str. 20 

Radiostacja WS 18 

SR 6/1 2, str. 35 

Icom ID-31 E 

SR 4/1 2, str. 28 

Radiostacja ER 40 

SR 7/1 2, str. 49 

Analizator PIM Master 

SR 4/1 2, str. 36 

Radiostacja RF 1 

SR 8/1 2, str. 47 

Aeroflex 7100 LTE 

SR 5/1 2, str. 26 

Radio Gdarisk 

SR 9/1 2, str. 31 

Symulator kanaldw radiowych VEGA 

SR 6/1 2, str. 20 

Odbiornik KW-M 

Sr 11/1 2, str. 53 

Modemy SCS 

Sr 6/1 2, str. 32 

Odbiornik National SW-3 

Sr 12/1 2, str. 31 

Albrecht AE 5890 EU 

SR 8/1 2, str. 30 



Radiotelefon TH-ln 

Sr 9/1 2, Str. 19 

SWIAT KF/UKF 


DetektoryACUSTEK 

SR 9/1 2, str. 24 

Z zycia klubtiw i oddziatdw PZK 

Sr 1/12, str. 42 

CB President Thomas 

Sr 9/1 2, str. 23 

Polacy na ekspedycjach DX-wych 

SR 2/1 2, str. 42 

Hytera podbija rynki 

Sr 9/1 2, str. 27 

Temotu - H40KJ 

Sr 2/1 2, str. 46 

Radiotelefony DP2000 i DP4000 

Sr 10/12, str. 22 

Harcerskie Kluby L^cznoSci 

SR 3/1 2, str. 28 

Radiotelefony i przemienniki Hytera 

Sr 10/12, str. 26 

Z zycia klubdw i oddziatdw PZK 

Sr 3/1 2, str. 42 

System w Modlinie juz pracuje 

Sr 10/12, str. 28 

Z zycia klubdw i oddziatdw PZK 

SR 5/1 2, str. 42 

CB Lafayette APOLLO PRO 

Sr 10/12, str. 31 

Z zycia klubdw i oddziatdw PZK 

Sr 7/12, str. 34 

CB President William 

Sr 10/12, str. 32 

Z zycia klubdw i oddziatdw PZK 

Sr 8/1 2, str. 32 

Antenowe zestawy edukacyjne 

SR 11/12, str. 18 

Z zycia klubdw i oddziatdw PZK 

SR 10/12, str. 38 

Testery systemdw radiowych DMR 

Sr 11/12, str. 25 

Z zycia klubdw i oddziatdw PZK 

Sr 11/1 2, str. 36 



Z zycia klubdw i oddziatdw PZK 

SR 12/1 2, str. 32 
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PR0FK0M - Prafesjonalna Aparatura 


Radiokomunikacyjna 

SRI/12, str. 20 

Co dalej z SP9KMQ? 

SRI/12, str. 44 

20 lat MITCOM - Electronics Ltd 

SR 2/12, str. 22 

Emisja GW jest jak muzyka 

SR 2/12, str. 28! 

Sukcesy WB Electronics 

SR 3/12, str. 22 

Mistrzowie Polski Amatorskich Radiostacji 2011 

SR 3/12, str. 34 

Sieciocentryczna przysztoSC armii 

SR 4/12, str. 22 

Krtitkofalarstwo daje mi odpoczynek 

SR 4/12, str. 48 

Radio to nasza pasja 

SR 5/12, str. 28 

Anteny psujq si? od ziemi 

SR 5/12, str. 48 

Ten-Tec dla krdtkofalowcbw 

SR 6/12, str. 28 

40 tysiQcy QSO PJ7PT 

SR 6/12, str. 44 

PrzysztoSC radia w Polsce 

SR 7/12, str. 18 

Chciatbym przyjechaC do Polski 

SR 7/12, str. 46 

FlamRadioShop.pl 

SR 8/12, str. 25 

Radiowe prognozy pogodowe 

SR 8/12, str. 44 

Zdalne sterowanie radiowe 

SR 9/12, str. 20 

Radio - moja pasja 

SR 9/12, str. 32 

ANMAR Polska 

SR 10/12, str. 18 

40 lat Amateurfunkzentrum DARC 

SR 10/12, str. 50 

Bydgoskie spotkania mikrofalowe 

SR 11/12, str. 48 

J aka jest przysztoSC PZK 

SR 12/12, str. 40 

HOBBY 


AnalizatorNAOl 

SR 1/12, str. 48 

Sterawnik nadajnika ARDF 

SR 2/12, str. 52 

Avala-01 

SR 3/12, str. 46 

Odbiornik nastuchowca na 80 m 

SR 4/12, str. 52 

DTMF Controler 

SR 5/12, str. 52 

TRSV70 MHz 

SR 6/12, str. 50 

Odbiornik HRX80 

SR 6/12, str. 52 

Konwerter 70/28 MHz 

SR 7/12, str. 50 

Transwerter wg SP6GZZ na 4 m 

SR 7/12, str. 52 

Odbiorniki detektorowe 

SR 8/12, str. 48 

Konwerter nadawczy 70/28 MHz 

SR 8/12, str. 50 

Terminale i mierniki PSK31 

SR 9/12, str. 44 

Minitransceiver HER 40 

SR 9/12, str. 48 

Wzmacniacz mocy 70 MHz 

SR 9/12, str. 52 

Syntezer PAOKLT 

SR 10/12, str. 54 

Transwerter 70 MHz 0Z2M 

SR 11/12, str. 50 

Konkurs PUK rozstrzygniQty 

SR 12/12, str. 44 

Transceiver Kacper 

Sr 12/12, str. 50 


DIGEST 

RGznorodne rozwi^zania radiowe 
Anteny HF-UHF 
Urz^dzenia radiowe VHF/UHF 
Amatorskie uktady nadawcze 
Rbznorodne rozwi^zania radiowe 
RGzne zastosowania radia 
Praktyczne uktady radiowe 
Radiowe uktady pomiarowe 
Nowoczesne wzmacniacze w.cz. 
Nietypowe konstrukcje antenowe 
Nietypowe rozwi^zania radiowe 

DYPLOMY 

Dyplomy harcerskie 
Dyplomy krajowe 
EFC 201 2 on the Air 


AKTUALNOSCI 

WIADOMOSCI DX-WE 

PORADY 

ZAWODY 

LISTY 

RYNEK I GIEtDA 
KROTKOFALOWIEC POLSKI 


SRI/12, 
SR 2/12, 
SR 3/12, 
SR 4/12, 
SR 5/12, 
SR 6/12, 
SR 7/12, 
SR 8/12, 
SR 9/12, 
SR 10/12, 
SR 12/12, 


str. 54 
str. 54 
str. 54 
str. 54 
str. 54 
str. 54 
str. 54 
str. 54 
str. 54 
str. 56 
str. 54 


SR 2/12, str. 50 
SR 4/12, str. 46 
SR 6/12, str. 41 


Miniankieta 

Ktory z artykutow zamieszczonych w 2012 
roku zainteresowat Cig najbardziej 
i dlaczego? 

Na odpowiedzi czekamy do korica stycznia 
2013 pod adresem e-mail redakcja@ 
swiatradio.com.pl. 

Wszyscy uczestnicy ankiety otrzymajq 
wybrany numer okazowy czasopisma 
wydawanego przez AVT (nie nalezy 
zapomniec podac swojego adresu 
pocztowego oraz wybranego tytutu 
czasopisma). 
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RYNEK i GIELDA RYNEK i GIELDA RYNEK i GIELDA RYNEK i GIELDA 


Kupjg 

Czasopismo „Krotkolalowiec 
Polski” z lat 1929-1939, stare 
kwarcetypu: FTi-1 71-B i jnne. 
Gatki/pokrQtta strojeniowe 4” 
i 3-1/4” i inne do audionrtw, 
radioli, detefonrtw itp. z lat 
miqdzywojennych. Gtogrtw. 

Tel. 512 384 300. 

E-mail: sp6gnj@post.pl 


Drodzy Koledzy, nie wyrzucajcie 
starych sprawnych lamp 
odbiorczych do Smieci! ChQtnje 
przyjmq lub kupiQ sprawne lam- 
py odbiorcze i inne, podstawki, 
kondensatory mikowe typu 
KS0-6 i KS0-10 lub podobne 
amerykartskie. Gtogrtw. 

Tel. 512 384 300. 

E-mail: sp6gnj@post.pl 


KupiQ ksi^zkQ „Historia Krot- 
kofalarstwa Polskiego”, War- 
szawa, PZK 1970 . Warszawa. 
E-mail: sp9ewm@gmail.com 


Kupiq odbiornik globalny np. 
Tecsun PL 660. Stalowa Wola. 


Tel. 51 7 757 350. 
E-mail: sp8mfw@op.pl 


Kupiq polskq instrukcjQ obstugi 
Yaesu FT 8900R. trtdz. 

Tel. 502 609 989. E-mail: 
andrzej@ads-musicsport.pl 


Kupiq schemat ideowy (doku- 
mantacjq) oscyloskopu 500 
MHz typu Cl -104. Krakrtw. 

Tel. 602 102 052. 

E-mail: idem.kancelaria@wp.pl 


Kupiq sprawny modem TNC. 
Lublin. E-mail: sq8gkt@wp.pl 


Skaner Uniden BC 246 T, BC 346 
XT UBC 3300 XLT, UBC 780 XLT. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Absolutnie wszystkie numery 
„£wiata Radio” z lat 1 995- 
2012r, kompletne roczniki. 

Oferty kupna proszq kierowac na 
maila lub telefonicznie. Ptortsk. 
Tel. 501 924 979. 

E-mail: mixpojnt@interia.pl 


Anteny 28 elementow na pasmo 
430-440 MHz - nowe. Poznart. 
Tel. 600 830 069 


Baoleng UV 5R, nowy radiote- 
lefon, zakres czqstotliwortci TX/ 
RX: 136-174/400-480 MHz, radio 
FM (65-108 MHz) -Matarka, 
moc nadajnika: 4/1 W, 50 CTCSS 
i 1 04 CDCSS ton 1 750 Hz, duzy 
wySwietlacz LCD info gg 158585 
- 250 zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


Baofeng UV-3R nowy dwupa- 
smowy transceiver na 144/430 
MHz, zakres czqstotliwortci 
136-174 i 400-470 MHz (RX 
i TX) 65-108 MHz, odbirtr radio- 
wych stacji FM, mate wymiary 
47x81x23mm, wbudowana 
latarka, kompletnyzestaw-200 
zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-F7 jedyny na 
rtwiecie, ktrtry posiada odbiornik 
KF ze wstqgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualbander w SSB 
pracuje takze na 2/70 cm (od- 


bi6r), odblokowany TX 137-470 
MHz, modulacjeAM, NFM, WFM, 
SSB, nowy, gwarancja - 1 299 zt. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Lampy EL500, 6P42S, 6P36S, 
EI36. Katalog lamp radiowych 
red. prof. Groszkowski, „Pradnik 
Galwanotechnika”. trtdz. 

Tel. 42 256 40 26 


Lampy nadawcze GU78B, 
GU84B, GK71, GU50, GU29, 
QQE-06/40, 6P45S i inne. 
Poznart. Tel. 600 830 069 


Lampy tanio: 6P1P, 6P9, 6P6, 
6G2, 6G1, 6F6, 6X9, EBL21, 
ECL86, EL36, EL83, ECL84, 
kwarc 100 kHz, 1 MHz. Wielun. 
Tel. 43 841 82 36 


Maszt kratowy wolnostojqcy 

21 m (3 segmanty) z uktadem 
obrotowym tozyskowanym oraz 
sterownikiem. Poznart. 

Tel. 600 830 069 


Mikrofon Goldline GM4 Heila 
600 n. Poznart. Tel. 600 830 069 


Nowegniazdo dozasilania 
radiostacji produkcji USA. 
Gniazdo 6-pinowe na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom, 
Kenwood. Koszty wysytki 6 zt list 
rejestrowany, priorytetowy - 20 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 51 7 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania radio- 
stacji prod. USA. Wtyk6-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, Yaesu, 
Icom. Zestaw zawiera wtyk, 4 
kortcrtwki oraz gumowo-lateksowq 
ostonkq + wtyk podkowa-25 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Pan SWR 230, mikrofon 
dynamiczny Pan DM 434, radio 
Watson z gramofonem - nowe, 
ptyt winilowe 600 szt. nieuzy- 
wanych. Radio Philips z dwoma 
magnetofonami - czarne, tanio. 
Zabrze. Tel. 32 271 11 27 

President Jackson CB 
radio oduzej mocy10W/30W 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc si? wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej knatki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sq ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 1/2013 



□ Kupiq □ Sprzedam □ Zamieniq □ Inne 

Blankiet nalezy wypelniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowoSC 
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RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA 


RYNEK / GIELDA 


z regulacjq mocy stan bdb, 5 x 
40 26,060-28,320 MHz AM/ 
FM/USB/LSB/CW, instrukcja 
obstugi, mikrofon oryginat, kabel 
zasilajqcy info GG 158585 foto 
na e-mail - 600 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwdjne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 
900 pamieci, duzo funkcji, nowy, 
zapakowany, gwarancja, fanta- 
styczny radiotelefon - 1 569 zt. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D, pasmo pracy 1 00 kHz- 
1300 MHz, ciqgte, 640 pamieci, 
kroki czQStotliwoSci: 5, 6.25, 
9,10,12.5,15,20,25,30,50, 
100 kHz, nowy- 630 zt. 

Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 
700 pamieci, pasmo 100 kHz- 
1300 MHz ciqgte, modulacje 
AM, N-FM, W-FM, funkcja detek- 
tora podstuchdw, dekoder, nowy, 
zapakowany - 559 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 605 380 492 


Sprzedam Dziennik Amatorskiej 
Radiostacji, format A4. Przed- 
miot jest nowy, liczba stron 1 00, 
posiada twarde oktadkQ, iloSc jest 
ograniczona. Koszty wysytki 00 
zt — 50 zt. Sobdw. Tel. 510 851 
612. E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam anteng Sirio signal 
kepper, antenajest nowa nie- 
uzywana - 1 60 zt. Skwierzyna. 
Tel. 508 107 079. 

E-mail: jezyk403@wp.pl 


Sprzedam cewki ceramiczne, 
wymiarwysokoSc 10 cm-7 
mm, przekrdj 50 mm, 42 zwoje, 
montaz cewki na dwie Srubki. 
Cewki pochodzqz demontazu, 
stan bardzo dobry, cena dotyczy 
3szt./60zt + 1 5 zt koszty 
wysytki paczka priorytet — 60 
zt. Sobtiw. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesul5@wp.pl 


Sprzedam klon anteny CHA- 
250 na rdzeniach kupionych 
w TEM-L6dz. Parametry jakie 
uzyskatem sq na forum o tej 
antenie. Do ceny dojde jakieS 
koszty przesytki - 550 zt. 
Wartkowice. Tel. 607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Sprzedam lampy oktalowe, 
nowalowe, heptalowe 
produkcji polskiej i rosyjskiej 
do odbiornikdw radiowych 


i wzmacniaczy audio. 
Warszawa. Tel. 512 570 651 


Sprzedam piny do gniazd i wty- 
czek Icom, Yaesu, Kenwood. 

W razie pytari prosze pisac na 
maila sq8iw@op.pl. Koszty 
wysytki - list zwykly nierejestro- 
wany 3 zt, list rejestrowany 5 zt 
- 1 zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 51 7 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam skrzynkg antenowq 
MFJ-993B, nowa kupiona 
w USA, sprawnatak jakze 
sklepu, w pudetku. Dane 
o parametrach sq dostepne 
w internecie. Do ceny dojdq 
koszty wysytki -1100 zt. 
Wartkowice. Tel. 607 669 235. 
E-mail: radiosq7irb@o2.pl 


Sprzedam transformator 
separacyjny 230 V, wyjScie 
24 V i 230-300 V regulowane 
skokowo - 800 W, bezpieczny, 
przydatny w serwisie 2 szt . 
Piotrk6w Trybunalski. 

Tel. 605 890 047 


Sprzedam wysokiej jakoSci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo J” zasilajqce, nowy 
prod. USA. Kabel zasilajqcy 
z wtykiem J” i gniazdem zasi- 
lajqcym T, pasujqcym do wielu 
radiotelefonbw, VHF/UHF, 3 m, 
2x2,5 kW- 50 zt. Sobdw. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakoSci 
kabel zasilajqcy, nowy, prod. 
USA. Przewdd jest juz z petnym 
wyposazeniem dla nowszych ra- 
diostacji Yaesu, icom, Kenwood. 
DtugoSc 2 m, Srednica przekroju 
2 x 2,5 mm. kw. Posiada wtyk 4 


pin - 80 zt. Sobdw. Tel. 510 851 
612. E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jako&ci 
kabel zasilajqcy. Przewdd jest 
nowy i oryginalny produkcji 
USA. Przewdd jest juz z petnym 
wyposazeniem dla starszych 
radii Yaesu, icom, Kenwood. 
Posiada wtyk 6 pin, dtugoSc 
kabla 2 - 2,5 m - 70 zt. Sobdw. 
Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam: przektadnig ze skalq 
od RBM-1 , przekaznik antenowy, 
stabilizowany zasilacz do RBM- 
1 , rosyjski przyrzqd do badania 
lamp radiowych, rosyjski odbior- 
nik Spidola magnetofon ZK140, 
katalog lamp radiowych. L6dz. 
Tel. 42 256 40 26 


Tescun PL-660 czarny, komplet- 
ny, oryginalne opakowanie, stan 
idealny, folia na LCD. Gwarancja 
do 17.07.2013, cena 400,00 
(przesytaka kurierem optacona). 
Wroctaw. Tel. 601 763 534. 
E-mail: kontomoreie@wp.pl 


Transceiver Traper 201 2 S - 
udoskonalona wersja Trapera 
2012/3. Pasma 80+40+20 m, 
SSB/CW z petnym BK i ukta- 
dem doktadnego dostrojenia 
do stacji CW, 10/5 W z sygna- 
lizacjq wyjScia mocy, 0,5 uV. 
Mieszacze cyfrowe. Gwarancja 
-390 zt. Zielona G6ra. 

Tel. 794 956 358. 

E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.orangespace.pl 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo pra- 
cy 87-174 MHz, 200 pamieci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 


248 zt. Zielona G6ra. 
Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamieci, 25-1300 MHz, 
modulacje AM, NFM, WFM, 
funkcja Repeater Reverse 
Close Cali RF Capture, CTSS 
i DCS dekoder, tadowarka, 
akumulatory, klips, smycz, 
tatwy w obstudze, nowy, gwa- 
rancja - 949 zt. Zielona G6ra. 
Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
pracy 25-512 MHz, 80 pamieci, 
krok strojenia 6,25 kHz, 10 
kHz, 12, 5 kHz, 20 kHz, posiada 
gniazdo do zasilacza, nowy, 
zapakowany - 264 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 72 XLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamieci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 

12,5 kHz, 20 kHz, modulacje 
AM, N-FM, funkcja Close Cali 
RF Capture, posiada tadowarke, 
akumulatory, nowy, zapakowany 
- 41 5 zt. Zielona G6ra. Tel. 605 
380 492 


Wzmacniacz liniowy KF 1 ,8 
MHz -30 MHz nalampie GU78 
- zdjecia wzmacniacza dostepne 
na stronie internetowej www. 
sp3psm.pl/gvw.poznan. Poznan. 
Tel. 600 830 069 


Yaesu FT-60 E, duobanderVHF/ 
UHF skaner I radiotelefon, 1000 
pamieci, odbiornik 108-1 000 
MHz, modulacje AM, N-FM, 
odblokowany, nadawanie TX 
137-470 MHz, nowy, gwarancja 
- 779 zt. Zielona G6ra. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamieci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kultowe, bardzo solidne 
radio - 1329 zt. Zielona G6ra. 

Tel. 605 380 492 


Zamienie 

Lampy LC15 i LC516. L6dz. 
Tel. 42 256 40 26 


Odbiornik KF R250 M2 + 
komplet lamp zapasowych, in- 
strukcja, schematy zamienie na 
PA KF 0,5 kW. Wiecej informacji 
natel. Stare Pole. Tel. 889 395 
258. E-mail: sp2cqf@o2.pl 


Inne 

EchoLink Torun SQ2YC-L 

144,975 MHz, Node:582308 
przy autostradzie A1 - zaprasza- 
my do tecznoSci. Torun. 

E-mail: sq2yc@tlen.pl 


Instrukcja obstugi Yaesu 
FT-8900 pi, zbieram chetnych 
na zakup przettumaczonej 
instrukcji fachowo i solidnie. 
Prosze o kontakt telefonicznie 
lub mailem. L6dz. 

Tel. 502 609 989. E-mail: 
andrzej@ads-musicsport.pl 


Poszukujg lampy EAA91 lub od- 

powiednika najlepiej rosyjskiego. 
L6dz. Tel. 42 256 40 26 


Zlece ttumaczenie z jezyka 
angielskiego na polski instrukcji 
obstugi do radia Wouxun UV- 
-920R. L6dz. 

E-mail: metro@vp.pl 



•’•Oifl*** 


Pres'gmerujesz nil jedno i ponKizych pism? 


Elektromk ladio 

Doin \perkmista Qjtarzysta 

. vl WEED ze 


mfodu 

fochnit 


To moczy, Ze |este$ |ul Cilonklem Kfubu AVT L-prcwnionym do comreiletifi&§3 mtnawiciilt] 
beiplatnych Kfiemplnrry n anyth 'lasopism^ wydanych pried 3 migsEqtoml. Jeiil prenu merul^si 
ti czasoplsm, mate si lamriwlt n J frgitfnpinny {np. Prenumerator 3 tytuldw mofB 

ofrzymad za darmo 1 egzempFarz, iaj PreTiumerator 6 tytutdw mo prawo do 5 dormowych 
egiomplnriy). Prezentacje aklualnie ofcrcwanych n timer aw wszysf xied eiasoplsm zna|dilesi 

na Cranach www.Klub.AVT.pl . Tam rdlwniet motesz itotyd bezptatne zarr.-Awtenle. 


iesz? 


Zspzy] na strong 10 lufc siij 2 Dualism Prerrurr*. ity 

Tele Ton 022 2B7-S422. e-mail prer pi 
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Radia 

CB 


95-200 Pabianice 
ul Pietrusihskicgo 14 
tel /fab 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail* $onar(o)sonarbfz pi 

oynntodpofl dopuduwgodr 9-17 


Potna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wytylfca sp«*tu dla \klep6w » imtytuc/ 
Frrma ittniffc na rynfcu od 1990 r 




Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chirtscy I koreanscy dostawcy 


Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 798 792 927 

Radtokomumkacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansowane odbiomiki rad i owe i nasluchowe 

- Urz^dzenia i nspr^t rila krotkofalnwnow 

- Skanery szerokopasmowe !f fM 

- Radia intemetowe ' _ _ 

-Anteny 


a w i 


zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 




GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


DEGEN* 


Poszukujemy partnerow handlowych 



Minimodul z Atmega8 
AVT1622 


iVi'.'lVhiniMilfil'il.ill 


AVT Korooracla Sp. z o.o. 03-197 Warszawa ul. leszczvnowa 




Ifl.utfflBI 


Regulator temperatury 
AVTI699 


www.sklep.avt.pl 


hUBJBd 


avt korporacja Sp, z o.o,, 03-197 Warszawa, ul. Les^ezvnowa 11. tel, 022 257 8d 50, tax 022 257 ad 55, e-mail: handlowY@avt.pl 


zakres reguiacji temperature +10*C...+BO J C 
oociazairtosc stvkOw przetoinita sa/230v 
■ zasiianie: 12 VDC 


Modut wyswietlacza LCD z procesorem ATmega8 

AVT1 665 


Wybrane paramet ry: 


- procesor ATmegaS 

■ wy^wietl acz LCD2xl6 
* I riy switch? - do dowolnyth zastosowart 
-trzydiody LED - do dcwolnych ?asrosowaA 

■ ia^ilanie 7...12VDC lub SVDC Upo rtu U5B) 

- konweter UART7U5B na FT232R, dltxJy LED sygnalizujqcestan pracy 
. ntewielk ie wymiary modub - wielkofci plytki z procesorem odpowiada wyrmaiom wy$wietla«a 




5 

5 
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RIOIF 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNI KACYJ NA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefahsy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzet GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 





Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 

tel. 71 360 1644 


www.meteorGB. 

■i tt^rniSmmr 



HURT-DETAL- RATY 

Zapewiiamy instalacje, serwis gwaraicyjny i pogwaraicyjry 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7. 
tel /faks089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 



Minimodut ATtiny23i3 

AVT1610 




\ 





Dystrybutur sprztjtu Fddiokuriiunikdcyjnego 

W oferde potladamy radiottacje amitorvkia, morikia, kxnkz* oca; profetjonalne. Konrmikcje tradycyjne ocu SOR 
(Software Defined Radio). Tunery antenowe manuakie I evlotnatyczne. Mtfcroforry, gtotniki or« zettswy 

lluJunkintm Ai ilvny, «fiin«iiii<uii uuj iiiviUfiJiw «hi nwu vlU ktfidvgu i «J»uuywidlurd. 

tel. 0-12 374-82*27, kom. 604-544-449, 604-797-41 0 Sklep internetowy 

Jestesmy autoryzowanym dealerem firm «rww.ten-tech. pi 

FlexRadio Systems, Maas, Ten-Tec, WinRadio, AlfNav Systems, H«ell Sound 


Profesjonalnie ttumaezone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-24 1/44 1/541, TS-50, TS440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS- 

790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GX1I, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 

2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, 1C -77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 3961 SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR.8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1 , microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zl, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, telefax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Firm* oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zl^cz-a 

- wzmacniacze 

- 24*ildC2e 

• petny asortyment radii CB i anten 

najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio., Lemm J TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l^cznok r>a motocykle, 
quady i zaglowki 





ICOM 

HURTOWNIA SKLEP SERWIS 

30-436 Krakow, ul Narvik 23. tef/faks 12 262 26 46 
tel kom 608 434 672. e-mail sklep® tel tad pi 

Sklep internetowy WWW teltad pi Wysyfka do firm » odbtorcow mdywtduifnych 



Softstart do zardwek samochodowych 

AVT 1 599 


Wy bra nt pa rametryt 

* Dpoinore, fMlnezastlame zarowek SarnochcxJowych 

- orao lArst^pnie fozgrzewajacy iamiki ogranitzony do 5A 

i czas rozgrzewania [ap<j±niema pelnego zasilanu] ok. 5sek 

- mozliwosc zastosowama jednego lubdwGcIi Softstarldw w wmochodzic 


* 3 
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szczegoty 
dotyczgce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


Bezprzewodowe zestawy do transmisji obrazu i: dzwi^ku 

VID-4 - zestaw I VID-7 


zestaw 


MielkeEiectronics 
I Remoteriq RRC-1253Mkll 


* o^mtiiwosf: i.A (jtu * jiolf dost^pnycn kaniww: # 

* rwdajnrtt: VTX-2 • spgtnia wymogi CE 

- vhxz 

* jrltij: ATKP 1 |2 Ml) 



Produkcja zestaw6w do budowy 


* tzfrtotiiwoli: 5 3 GHz * noli domprych tiniis* i 

* nadajn ilc: YTX-SJ (an«ra lintogrowaiw) ■ spatula wymogi CE 

* odUiomik: YRX -53 (intern zinwgidwaraj * jaji^g: 3 uOm 



kreitko’falarskich typu Hexbeam 


£da 1 n« starowania (ad □Saqs 

Unadienf* ftflmotepiq ftfiC-12S3MWI JRRH w 
opracowang spscji r g do zdalnsgo starowania 
irtiilorcklmi slitjami wJlowyml i B 
poftsdriavNfn limrnatu w spend b jmyprny dla 
uryt tow nlka i przy itojunkowo mjtydi koirucli 



Ofcrta fir rrry 

■ ISysutny MiprzswDdowg 

• Tdiumlija dan|cti. dlw^tu I obtain 
' Ttlmuji b«£|nzwwudumo 

* Ptoduktqa opracowania I badania 


OptAa i^oy radlowydi pradukiu|4(ny rtwmgl 
■ ariany (^4 lambda. 5|TS lamhlaj; 

• fletowane radium noddy pariiiittortw 200KV. 

- dwalm Unj^diiali iliiEbuniuJit iu uirrtahfiih, 

• ptytto pnekainitowe i cza;owc do Htfouwirt w ^ilemadi alantwwyrJ] 


MIELKE ELECTRONICS, ul. Zawadowskiego 4 , 02-781 Waisiawa, lei 22 - 644 - 79 -S 9 , kom. SOI - 302 - 223 , e-mail melit@hot.pl, www rnielkeeleetionies p! 


Uchwyt (magnes 1 3cm) Antena samochodowa 


. 


( 


SUNKER ELITE U103 CB Sunker ELITE CB 107 





Moniaz na magnes 
RG58w'PL259 
Srednica: 120mm 


(ANT0422) 


Czestotliwosc; 26-23MHz Impedanqa: 50Q Waga:290g 

Wzmocnienie: 4dB Mocmax:5GDW Moniaz:^ 12,5mm 

V.S.W.R: 1,1:1 CHugosc: 1 ,58m 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


Kompletny kurs podstaw elektroniki 


A 



OSLA L/\CZKA MAXI 


Elektroniczny zestaw edukacyjny dla pocz^tkuj^cych 
wersja maxi 


Komplet obejmuje lekcje podstaw elektroniki wraz z 
zestawami elementow niezbqdnych do 
przeprowadzenia ewiczen. Wszystkie ukiady mozna 
zmontowac bez koniecznosci lutowania, na specjalnej 
piytce stykowej. 


Skiad kompletu: 

- komplet lekcji elektroniki do przeprowadzenia ewiczert 

- szesc zestawow A01-A06 z kompletem elementow 

do wszystkich lekcji a 

- prototypowa plytka stykowa SD12N 

- komplet l^czowek SD JUMPER 


AVMorporacja Sp. zo.o.. 03*197 Warszawa, ul, Leszczynowaijii 
tel. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55, e-mail: handiowy@3vt.pi 


www.sklep.avt.pl 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 



O sygnatach hez catek 

Q sygnatach bez catek, ale z uSmieehem czyli 

praktycznie oteorii. 

Elektronika jest pasjonujgcg dziedzinq, gdzie 
wszecbwtarime panujqjej niewidzialni twdrcy 
- elektrony i sygnaty. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krtilowa techniki, ktbrg nietatwo 
zrozumied Literature na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejScie. Wiekszoft autordw wprowadzajgc 
skomplikowane narz^dzia matematyczne-cal- 
ki, szenegi. pochodne, macierze- nie wyjaSnia 
.zwyktym zjadaanm chleba” spotykanych w 
praktyce zjawiskczy dziatania rzeczywistych 
sygnatdw elektrycznych. 


Frgc Czestaw 
stron: 320, cena: 57 zt 



Elektronika 

Od praktyki do teorii 


k:>— 1 2120 


Elektronika. Od praktyki doteorii 

Zbudowanie wlasnego urzgdzenia elektronicz- 
nego to marzenie kaidego majsterkowicza, 
wprost kipigcego pomystami na ulatwianie 
wszystkim zycia. Jednak czasami nawet Swiet- 
nym innowatorom brakuje wiedzy, doSwiad- 
czenia albo umiej^tnoSci. To TwGj problem? 

Nie martw si?! Zeby csiggnqd cel, potrzebne Ci 
sg chgci oraz podrgcznik - takj jak ten. Ta ksigz- 
ka prezentuje rajlepsze z moiliwych podejScie 
do nauki elektroniki. Juzod pierwszych stron 
zaczniesz pracowad nad realnymi projektami. 

W serii interesujgcych eksperymentdw poznasz 
najwainiejsze elementy tej uktadanki onaz 
sposob ich dziatania. 


Charles Platt 

stron: 326, aena: 79 zi 



Pomiary oscyloskopowe 

W ksigzce przedstawiono budowg i podsta- 
wowe parametry techniczne oscyloskopow 
analogowych, prdbkujgcych, z lampg pa- 
mi?tajgcg, a takze cyfrowych. Szaegdlowo 
omdwiono metody pomiaru napiecia, prgdu 
i czasu. Opisano tez pomiary kgta fazowego, 
mocy i czqstotiiwoici, pomiary wtechnice 
impulsowej oraz pomiary podzespotdw i ukta- 
dow. Podano metody rejestracji Drzeaiegow 
oscyloskoaowych. 

Ksigika jest przezraczora dla technikdw, 
iniynierdw elektronikdw i inzynierdw elektry- 
kdw, a takze dla studentdw elektrotechniki 

i elektroniki. 


Rydzewski Jerzy 

stron: 242, cena: 25 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostQpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 




Leksykon skrotow. Teleko 
munikacja, Jan tazarski 
Stron 304, cena 36,70 zt 



Anteny o sterowanej 
wigzce w technice rada- 
rowej, Praca zbiorowa, 
red. Wlodzimierz Zieniutycz 
Stron: 228, cena 35 zt 



Sieci telekomunikacyjne, 
Wojciech - Kabac fiski, 
Mariusz Zal 

Stron: 618, cena 49 zt 




Elektronika dla kazdego. 

Przewodnik, Harry Kybett, 
Earl Boysen 

Stron: 408, cena 58 zl 


Systemy poczty elektron 
icznej. Standardy, archi 
tektura, bezpierzehstwo, 

Grzegorz Blinowski 

Stron: 268, cena 49 zt 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen 
eracii, Jerzy Kolakowski, 
JaceK Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 


Systemy teletransmisyjne, 
Stawomir Kyla 
Stron: 456, cena 45 zt 


Elektronika z Excelem, 
Witold Wrotek 

Stron: 168, cena 34 zt 



Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 



Tranzystory * odpowled- 
niki Katalog cz. 1 
Stron: 712, cena 45 zf 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokofy, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Kabac hski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Katalog elementbw SMD 
Stron: 344, cena 35 zl 


Fale i anteny, Jarostaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Uktady scalene - odpow- 

iedniki, Grzegorz Szosta- 
kowski, Stefan Rom pa 

Stron: 904, cena 44 zl 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz, 1 i 2, Simon 
Hay kin 
Cena 80 zt 


Diody, diaki - odpow- 
iedniki 

Stron: 842, cena 50 zt 


ProDc qaeja fal radiowych 
wtelekomunikacji bez 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 2 l 


WiQcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


2!AMOWIENIIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytui 

kod 

i|o66 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosza 1 5 Zf 

i 



Zamawiaj^cy: 

o 

4 .......... 

5 

imi$ i nazwisko, nazwa instytueji 

Adres: • - :■.•••••; 

ulica nr kod miejscowo§6 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

1 FAKTURAVAT nr NIP piecz$6 


FT 




03-197 Warszawa 


^r<;zy wypetnid zamo- 


F 


tel. +48222 578 450 
faks +48222 578 455 


wienie (blan- 






handlowy@avt.pl 


kiet 


Niniejsze ogloszenie jest informaejq handlowq i nie stanowi oferty w my$l art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 










Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w j^zyku polskim 


AVT962 AVT2934 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m Odbiornik na pasmo 80m 



Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 

MHz). Dla pocz^tkuj^cych polecany jest jego„wycinek"gdzie najcz^sciej 
pracuje polskie stacje. Do pelni szcz^scia 
potrzebny jest jedynie odbiornik odbie- 
raj^cy ten zakres cz^stotliwosci. Jest nim 
prezentowany kit. Zaprojektowano go na 
niezwykle popularnych, polskich ukla- 
dach scalonych typu UL1231 i UL1241. 

Konstrukcje odbiornika maksymalnie 
uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagaj^cych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac 
od razu, bez koniecznosci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwosc 
zasilania bateryjnego czyni^ urz^dzenie przydatnym nie tylko stacjonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. Dokladny opis w EP1/07 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 



Prezentowany transceiwer rozni si$ 
zasadniczo od wi^kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na lamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostala zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktadu sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnalow, 
ulatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwi^zane 
z budow$. Konstrukcja moze bye pierwsz^ wprawk$, po zdobyciu licencji, do 
budowy ukladow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 


AVT2857 

Modut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 


Modut jest uniwersalnym ukJadem integruj^cym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaezu 
laboratoryjnym do monltorowania wartosci ustawionego napi^da 
oraz aktualnie pobieranego pr$du. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przeci^zeniem. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstala z mysl$ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
w dowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 



Odbiornik ten powstal przede wszystkim 

dla pocz^tkuftcych Czytelnikow, ktorzy 
chcieliby zacz^c swoj^ przygod? z krot- 
kofalarstwem. Dlatego uklad zbudowany 
jest wyl^cznie z elementow przewleka- 
nych, nie zawiera zadnych elementow 
SMD, ktorych zarbwno montaz, jak 
i kupno, moze bye dla niektorych proble- 
mem. Cabsczmontowana jest na plytee 
jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. Odbiornikten umozliwia 
odbior szeregu staeji pracufocych zarbwno na SSB (przekazuj^cych informacj^ za 
pomoc^ gbsu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uklad pracuje w popu- 
larnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest wymagane zadne 
doswiadezenia wtechnice wysokich cz^stotliwosci (uklad nie wymaga strojenia), 
a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego wt^czenia. 

AVT2977 
Generator CB 1 

Prosty i tani genera- 
tor AM/27,1 80MHz 
niezastapiony pod- 
czas serwisu czy 
strojenia odbiorni- 
kow CB na kanai 19. 




ZESTAW STARTOWY 

REZYSTORY E3 ■ 800SZt 

Zestaw rezystorOw z szeregu ES 
(wleiokrotnose: 10. 22. 47) - Q, HU, mQ. 


AVT701/E3 



www.sklep.avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 







Polski Zwiqzek Kr6tkofaIowc6w jest wiod^c^ organizacjq, skupiajqcq osoby zainteresowane r6znymi formami J^cznoSci radiowej i wykorzystaniem ich 
dla rozwoju wiasnego i dobra spotecznego. PZK dba o rozwdj shizby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitamej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
os6b zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spoiecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 

No i nie ma korica swiata, a tak obiecali. No coz, kto uwierzyl Majom 
i ich kalendarzowi, to przynajmiej ma peln^ piwnic? zapasow zyw- 
nosciowych. Kto natomiast nie uwierzyl, to dalej do DX-ow. Rok 2013 
witamy - jako redakcja - sporymi zmianami. Jak widac, zmienia si? szata 
graficzna KP. Winiet? zaprojektowaf kolega Grzegorz SP3V, a layout po- 
szczegolnych kolumn to dzieto zast?pcy redaktora naczelnego KP. 

Jak co miesiqc mamy nadziej?, ze tresc zamieszczonych artykulow zdob?dzie 
uznanie wsrod was - czytelnikow. Jak tez zach?camy do dzielenia si? z nami opiniami, 
wrazeniami, pomyslami,a takzefotorelacjami z roznorakich imprez krotkofalarskich.Tak 
abysmy wszyscy mogli z tego korzystac, a i zostawic cos po sobie dla potomnych. 

Remek Neumann SQ IAN - zastqpca redaktora naczelnego 
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www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
nadeslanych tekstow.. Redakcja nie ponosi odpowiedzial- 

noid za tre& ogloszerf i reklam. Zastrzega sobie prawo do 
niepublikowania reklam, ktore mog^ bye kontrowersyjne 
lub naruszac prawa osob trzetidh, wtym czytelnikow, 


OPP dla PZK KRS 
0000088401 

Mamy juz nowy 
rok 2013. Dla PZK 
™ oznaeza on kolej- 

- — T ny rok umacniania 

roli krotkofalarstwa 
. w spoleczeristwie. 

Nasze hobby jest 
wieloaspektowe. To 
I nie tylko prowadze- 
nie l^cznosci i kolekcjonowanie kart QSL 
czy uczestnictwo w zawodach, to takze 
szereg innych dziedzin wspolnie okresla- 
nych jako krotkofalarstwo. To Amatorska 
Radiolokacja Sportowa, Szybka Tele- 
grafia, staeje bezobslugowe analogowe, 
cyfrowe i APRS. Konstrukcje amatorskie, 
praca poprzez ksi?zyc, czyli EME, czy 
wykorzystywanie do f^cznosci zorzy po- 
Iamej,„spadaj 3 cych gwiazd"- drobnych 
meteorytow z roju Perseidow. To takze 
ARISS, dziedzina krotkofalarstwa promu- 
j^ca zarowno astronautyk?, jak i nasze 
pi?kne hobby. Tej ostatniej z wymienio- 
nych dziedzin krotkofalarstwa poswi?c? 
teraz kilka slow. 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest 
czlonkiem ARISS-Europe - Amateur Ra- 
dio on the International Space Station. 
Jest to mi?dzynarodowa organizaeja non 
profit, umoiliwiaj^ca, dzi?ki zaangazo- 
waniu krotkofalowcow i uzyciu sprz?- 
tu radioamatorskiego, zorganizowanie 
edukacyjnej radiokonfereneji dla dzieci 
i mlodziezy z astronautami przebywaj^- 
cymi w przestrzeni kosmieznej na mi?- 
dzynarodowej Stacji Kosmieznej - ISS. 


Uczniowie w czasie przygotowan do 
tqcznosci, prowadzonych najcz?sciej 
z terenu swojej szkoly, z astronaut^ prze- 
bywaj^cym na mi?dzynarodowej Stacji 
Kosmieznej (ISS), majq mozliwosc zapo- 
znania si? z najnowszymi technikami ra- 
diokomunikacyjnymi i problemami z tym 
zwiqzanymi. Majq mozliwoSd pozna- 
nia zycia w przestrzeni kosmieznej oraz 
zapoznania si? z pracami i badaniami 
naukowymi, jakie prowadzq mieszkaricy 
obiektu z„zerowq grawitaejq". Jednocze- 
snie mlodzi ludzie zauwazaj^, ze w tych 
kontaktach moze istniec bariera j?zyko- 
wa i osobiscie doswiadezaj^, jak wazne 
jest poslugiwanie si? j?zykiem obeym 
w celu nawi^zania konwersaeji z obco- 
krajowcami. L^cznosc z astronaut^ to 
dla mlodych ludzi przygoda, ktora moze 
zostac zapami?tana na cale zycie. 

Dotychczas w programie ARISS 
uczestniczyfo 1 1 polskich szkof. To duzo 
i zarazem malo. Nie znam szkoly, ktorej 
uczniowie na haslo „l^cznosc z astro- 
naut^" nie reagowaliby z entuzjazmem. 

PZK w miar? swoich mozliwosci 
wspiera wszystkie dzialania zwi^zane 
z krotkofalarstwem, w tym w przy- 
gotowania i prowadzenie l^cznosci 
ARISS, W 2013 roku planowanych jest 
kolejnych kilka l^cznosci z ISS, 
a w dniach 4-6 pazdziernika 2013 
zorganizowana zostanie juz III Konfe- 
reneja ARISS, ktora stanowi unikatow^ 
platform? wymiany doswiadezen oraz 
popularyzacji tej dziedziny krotkofa- 
larstwa. Wi?cej informaeji na temat 
ARISS znajdziecie Pafistwo na stronie 
www.ariss, pzk.org. pi 





WIADOMOSCI ZE SWIATA 


Szanowni obecni i przyszli Darczyricyl 

Dzi^kujqc Warn za dotychczasowq 
hojnosc, bardzo prosz^ o dalsze wspie- 
ranie naszej dziatalnosci. Przekazujqc 1% 
naleznego podatku na rzecz Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow, pozwalacie 
Paristwo na stymulacj^ rozwoju naszego 
pi^knego hobby, w tym wspomnianych 
wyzej fqcznosci w ramach ARISS. Uwierz- 
cie mi. Nie ma nic pi^kniejszego niz wi- 
dok twarzy dzieciakow zafascynowanych 
fqcznosciq kosmicznq i mozliwosciami 
jakie stwarza krotkofalarstwo. 

Drodzy Darczyhcy, w Nowym Roku 
2013 zycz^ Warn duzo zdrowia i wielu 
sukcesow w pracy zawodowej i w zyciu 
osobistym. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG Prezes PZK 

Sprostowanie 

Przepraszam Leszka SP6CIK. W moim 

wywiadzie zamieszczonym w„£wiecie 
Radio" 12/2012 bl^dnie podatem infor- 
mal o pomysle na zmain^ systemu 
optacania skiadek w PZK przypisujqc 
autorstwo pomyslu Leszkowi SP6CIK. Tak 
zapami^talem w wyniku roznych dysku- 
sji na posiedzeniach ZG PZK oraz w ich 
przerwach, a takze podczas rozmow na 
XXI KZD wLowiczu 

Leszka SP6CIK z cafego serca prze- 
praszam. Nie bylo moim celem dyskre- 
dytowanie kogokolwiek, a tym bardziej 
czlonka ZG, delagata na KZD oraz Preze- 
sa jednegoz najpr^zniejszych Oddziafow 
Terenowych PZK w jednej osobie. 

Piotr SP2JMR w ice prezes PZK 

Unikalna karta QSL 

Ponizej zamieszczamy kart^ QSL wy- 
danq przez Kfodzkq Grup^ EME oraz stacj^ 
PI9CAM z okazji akcji przesylania obra- 
zow w odbiciu od ksi^zyca. Obrazkami 
byty takze rysunki dzieci, ktore nadane 
przy pomocy urz^dzeh Kfodzkiej Grupy 
EME odebrane przez holenderski radio- 
teleskop i wydrukowane stanowi^ cenne 
trofeum zarowno dla dzieci jak i organiza- 
to row akcji. 



List otwarty Prezesa PZK 

Witam wszystkich bardzo serdeczniel 

W ostatnim czasie nasility si^ prosby ze 
strony Zarzqdow Oddziaiow, Klubow jak 
i indywidualnych czionkow naszej orga- 
nizacji o wystqpienie do Ministerstwa 
Obrony Narodowej w sprawie przydzialu 
sprz^tu tqcznosci pochodzqcego z tzw. 
demobilu. Prezydium PZK w odpowied- 
nim czasie wyst^puje o przydziaty takie- 
go sprz^tu i czasami nawet udaje si^ go 
pozyskac. Zasadniczo takie wystqpienie 
to najprostsza sprawa. 

Komplikacje zaczynajq si^ w chwili, 
kiedy MON podstawia nam sprz^t do 
odbioru, albowiem nie wszyscy, ktorzy 
wczesniej wystqpili o jego przydziaf, 
zdaj$ sobie spraw^, ze jego odbior nie- 
sie za sobq koszt od kilkuset do nawet 
kilkunastu tysi^cy zfotych. Przekazany 
decyzjq MON oczekiwany przez nas 
sprz§t, a najcz^sciej sq to samochody, 
na ktorych zainstalowane sq radiostacje, 
jest niemobilny i trzeba odebrac go 
z miejsca podstawienia, uzywajqc do 
tego celu przyczepy niskopodiogowej. 
Ale to nie koniec kfopotow. Taki sprz^t, 
jezeli ma bye aktywnie wykorzystywany, 
trzeba zarejestrowac, a pozniej co rok 
dokonac przeglqdow, konserwowac, 
optacic ubezpieczenie, zapiacic za pali- 
wo itp. Te koszty musi w caiosci ponosic 
dysponent sprz^tu, nie ma co liezye na 
jakiekolwiek doptaty z budzetu central- 
nego PZK. Dlatego istotn^ rzecz^ jest, 
aby przed jakimkolwiek wystqpieniem 
do Prezydium w sprawie sprz^tu, do- 
kfadnie przemyslec spraw^, w jaki spo- 
sob i z jakich srodkow finansowac jego 
eksploatacje lub dalsze wykorzystanie. 

Jest jeszcze jedna sprawa - sprawa 
dofinansowania z budzetu centralnego 
akcji i zakupow sprz^tu przez jednostki 
organizacyjne PZK bqdz tez zorganizo- 
wane grupy czlonkow PZK. Do skarbni- 
ka PZK, do mojej i Prezydium wiadomo- 
sci, wptywa sporo wnioskow o dofinan- 
sowanie imprez, konkursow, zawodow, 
ktore s$ organizowane przez Oddziaty 
b^d^ Kluby i te wnioski b$d^ rozpatry- 
wane w pierwszej kolejnosci. Jest rzeczq 
zrozumiai^, ze podstaw^ finansowania 
takich imprez stanowiq srodki wfasne 
ze skladek czy odpisow 1-procento- 
wych lub otrzymane od sponsorow, 
a srodki z budzetu centralnego s q jedy- 
nie uzupefnieniem brakujqcych finan- 
sow. Oczywiscie sq rowniez mozliwosci 
dofinansowania zakupow sprz^tu, ale 
i w tym przypadku wyst^pujqcy o dofi- 
nansowanie musi we wlasnym zakresie 
dysponowac odpowiedniq wielkosciq 
srodkow finansowych. Nie moze wyst^- 
powac taka sytuaeja, kiedy o dotaeje 
na zakup sprz^tu wyst^puje Klub, bez 
wiedzy i konsultacji z macierzystym 


Oddzialem i w dodatku przedstawia 

Prezydium tzw. poboznq list^ zyczeh 
opiewajqcych na dofinansowanie w wy- 
sokosci kilkunastu czy nawet kilkudzie- 
si^ciu tysi^cy ztotych. Zeby spefnic takie 
marzenia, PZK powinno dysponowac 
wowczas budzetem o wielkosci wielu 
milionow zlotych. 

Wszystkich, ktorzy teraz i w przy- 

sztosci chcq otrzymywac dotaeje czy 
uzyskac pozyskany z MON lub innych 
instytueji sprz^t, prosz^ o przemyslane 
podejmowanie decyzji. 

Jednoczesnie prosz^ wszystkich Pre- 
zesow Zarzqdow Oddziafow o biezqcq 
kontrol^ srodkow finansowych powsta- 
lych z 1% odpisu podatkowego i nie- 
przekraezanie ich limitow. Prezydium 
nie b^dzie pfacifo faktur w przypadku 
jego przekroczenia. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG Prezes PZK 

tO£ i baza sportowo- 
szkoleniowa PZK 

tOS i mozliwosci budowy bazy spor- 
towo szkoleniowej PZK. W dniu 29 paz- 
dziernika 2012 otrzymalismy pismo 
z Urz^du Gminy Rudniki (data sporzq- 
dzenia 20.08.2012) informujqce nas 
o tym, ze dziafka obj^ta umowq uzyeze- 
nia z maja 2010 r. nie moze bye przezna- 
czona pod budowy obiektu trwatego. 
Dziafka ta jest przeznaczona Uchwaf^ 
Rady Gminy Rudniki z 17.04.2010, jako 
cz^sc terenu, przewidzianego pod budo- 
w$ zespofow elektrowni wiatrowych. 

O wplywie pisma zostali natychmiast 
powiadomieni ezionkowie prezydium 
ZG PZK oraz GKR. W czasie od maja do 
wrzesnia 2012 trwata ozywiona kore- 
spondeneja dotyczqca uzyskania po- 
zwolenia na budowy z Gminq Rudniki 
oraz zgody na celowq zbiork^ publieznq 
z MSW. Po uzyskaniu informaeji telefo- 
nieznej o niewykonalnosci naszego za- 
miaru prowadzenia inwestycji w gminie 
Rudniki sprawa z MSW zostala anulowa- 
na pomimo zaawansowania i szczegofo- 
wych uzgodnieh. 

PZK nie poniosfo w zwi^zku z tym zad- 
nych kosztow rzeczowych poza lieznymi 
telefonami, oplatami pocztowymi oraz 
kilkunastu godzinami pracy sekretariatu 
ZG PZK, czyli mojej. Ponadto w czerwcu 
201 2 odbyfo si^ w sprawie mozliwej inwe- 
stycji spotkanie w Urz^dzie Gminy Rud- 
niki, w ktorym uczestniczyli pan Andrzej 
Pyziak, wojt Gminy Rudniki oraz Piotr 
SP2JMR, wieceprezes PZK. Niezaleznie od 
fiaska naszyeh planow inwestycyjnych 
organizatorzy spotkania toS 2013 jak 
co roku zapraszajq na „tO$-a" w ostatni 
pelny weekend maja 201 3. 

Piotr SP2JMR 
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Bezpieczne QSL-ki 

Catkiem niedawno ukazat si^ tu ar- 
tykul o kartach QSL, a dokladniej o ich 
przygotowaniu i zasadach wykonania. 
Chciatbym dzisiaj przedstawid warn ko- 
ledzy krotkofalowcy pomysl na segrego- 
wanie i przechowywanie QSL-ek. 

Kiedys rozmyslatem, w jaki sposob ja - 
jako zaczynajqcy swojq przygod^ z radiem 
- b^d^ przechowywat i segregowat swoje 
karty. Znajqc sposoby innych kolegow (pu- 
detka po butach, specjalne szuflady, stosy 
kopert) wypracowatem wlasny, ktory chc^ 
warn przedstawid Gdy juz ukierunkowalem 
swoje radiowe ambicje w strong DX-owania, 
opracowalem pomysf przechowywania 
kart QSL w albumach po zdj^ciach (ten sam 
format) - wiem, to nie jest odkrycie. Zapro- 
jektowalem komplet etykiet (po jednej na 
kazdy podmiot DXCC i z pomocq miejsco- 
wego introligatora zbudowalismy catkiem 
ladny i solidny album QSL 

Jednym z wielu atutow tego albu- 
mu jest jego modyfikowalnosd. Kraje 
upadajq i powstajq nowe, i nie ma pro- 
blemu z dotozeniem slotow i dokleje- 
niem etykiet. Kolejnym atutem jest ich 
pojemnosb, do kazdego slotu wchodzq 
24 karty (3 X modes, 8xpasma). Jeszcze 
inn q zaletq to, ze wszystkie 340+ miesci 
si^ w jednym albumie. No i oczywiscie 
nie wspomn^ juz o wydrukowanym zna- 
ku na grzbiecie. 

DXCC to jedno. Po sukcesie w sprze- 

dazy lokalnej zostafem zach^cony do 
opracowania podobnego albumu dla ko- 
legow polujqcych na powiaty. Tak tez na 
ukonczeniu jest juz album SPPA. Licz^, ze 
sukces tych albumow sprawi, ze pojawiq 
si$ jeszcze IOTA czy Latarnie, czy cokol- 
wiek by koledzy sobie wymyslili. 

Wi^cej informacji na temat propo- 
zycji na mojej stronie www.albumyqsl. 
pi, ch^tnie odpowiem na wqtpliwosci 
czy dodatkowe pytania. E-mail do mnie: 
remekneumann@gmail.com. 

Zach^cam wszystkich, aby dbad 
o swoje karty QSL, sq one przecie* naj- 
lepszq pamiqtkq wszystkich naszych 
f^cznosci. 

Remek SO TAN - wkrdtce SQ7AN 



Ham Radio 201 2 we 
Friedrichshafen cz. 2 

W niedziel^ 24.06.2012, w ostatnim 
juz dniu odbywajqcych si§ we Friedrich- 
shafen targow Ham Radio 2012, mialy 
miejsce zorganizowane po raz pierwszy 
specjalistyczne warsztaty pn. „Spectrum 
workshop" dot. swiatowej gospodarki 
widmem cz^stotliwosci radiowych. Prele- 
gentami w czasie wspomnianych warszta- 
tow byli: Kol. Hans Blondeel Timmerman 
PB2T - Przewodniczqcy Komitetu Wy- 
konawczego 1. Regionu IARU, Kol. Colin 
Thomas G3PSM - czlonek Komitetu, oraz 
Kol. Peter Frey HB9MQM - Funkcyjny 1. 
Regionu IARU ds. Regulacyjnych. Zakres 
omawianych zagadnien byl bardzo sze- 
roki, a program obejmowal nast^pujqcq 
problematyk^: Mi^dzynarodowy Zwiq- 
zek Telekom uni kacyjny (ITU), Regionalne 
Organizacje Telekomunikacyjne (RTOs), 
administracje krajowe, Regulamin Radio- 
komunikacyjny ITU, Swiatowa Konferen- 
cja Radiokomunikacyjna (WRC), przydzial 
cz^stotliwosci, sprawy regulacyjne. 

Cz^sd warsztatow dot. Mi^dzynaro- 
dowego Zwiqzku Telekomunikacyjne- 
go oraz dalszych zagadnien prowadzit 
Hans PB2T, ktory na wst^pie przedstawit 
najwazniejsze aspekty funkcjonowania 
ITU. Mi^dzynarodowy Zwiqzek Teleko- 
munikacyjny jest specjalistycznq agendq 
Organizacji Narodow Zjednoczonych ds. 
technologii informatycznych i komuni- 
kacyjnych. ITU powstaljuz w roku 1865 
(jako Mi^dzynarodowy Zwi^zek Tele- 
graficzny, ang. International Telegraph 
Union), ma swojq siedzib§ w Genewie 
w Szwajcarii, a obszar jego jurysdykcji 
w skali swiatowej jest geograficznie po- 
dzielony na trzy regiony. ITU jest organi- 
zacjq mi§dzyrzqdowq, w ramach ktorej 
sektor publiczny i prywatny wspolpra- 
cujq na rzecz rozwoju telekomunikacji 
oraz harmonizacji krajowych polityk 
telekomunikacyjnych; przyjmuje mi^- 
dzynarodowe regulaminy i traktaty regu- 
lujqce wszystkie Iqdowe i wykorzystujqce 
przestrzefi kosmiczn^ formy zagospoda- 
rowania widma cz^stotliwosci oraz orbit 
satelitarnych; opracowuje standardy 
w celu zapewnienia wzajemnego polq- 
czenia systemow telekomunikacyjnych 
w skali swiatowej, niezaleznie od rodzaju 
uzytych technologii; sprzyja rozwojowi 
telekomunikacji w krajach rozwijajqcych 
si^. Mi^dzynarodowy Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow jest czlonkiem Sektora „D" oraz 
Sektora „R" ITU, a szczegolne znaczenie 
dla Stuzby Amatorskiej ma udzial w pra- 
cach Grupy Roboczej ITU-R WP 5 A. 

Kolejnym zagadnieniem wspomnianym 
w trakcie warsztatow byly Regionalne Orga- 
nizacje Telekomunikacyjne (RTOs). Jest ich na 
swiecie szesb; Wspolnota Telekomunikacyjna 


Aqi i Pacyfiku (ang. Asia Pacific Telecommuni- 
ty /APT), Europejska Konferencja Administra- 
cji Poczty i Telekomunikacji (fr. Conference 
europeenne des administrations des postes 
et telecommunications / ang. European Con- 
ference of Postal and Telecommunications 
Administrations / CEPT), Interamerykariska 
Komisja Telekomunikacyjna (ang. Inter-Ame- 
rican Telecommunication Commission / Cl- 
TEL), Afrykariski Zwi^zek Telekom uni kacyjny 
(ang. African Telecommunications Union 
/ ATU), Arabska Grupa ds. Zarzqdzania Wid- 
mem (ang. Arab Spectrum Management 
Group / ASMG) oraz Regionalna Wspolnota 
w Obszarze Telekomunikacji (ang. Regional 
Commonwealth in the field of Communica- 
tions / RCC). Wyszczegolnione organizacje 
zrzeszajq odpowiednio 38, 35, 46, 22, 48 oraz 
12 krajow. Prowadzqcy wspomniat rowniez 
o roli krajowych administracji w poszczegol- 
nych panstwach cztonkowskich ITU. I tak np. 
w wi^kszosci krajow europejskich biezqcq 
polityk^ w dziedzinie radiokomunikacji kreu- 
jq wlasciwe ministerstwa, a realizujq jq odpo- 
wiednie instytucje szczebla wykonawczego. 

W ramach kolejnej cz^sci warsztatow 
Hans PB2T omowil te przepisy Regula- 
minu Radiokomunikacyjnego ITU (ITU 
RR), ktore dotyczq Stuzby Amatorskiej 
oraz Sfuzby Amatorskiej Satelitarnej (for- 
malnie istnieje taki ich podziat), a sq to: 
art. 1 .56, art. 1 .57, art. 4.4, art. 1 9 oraz art. 
25. Szczegolowe omowienie wszystkich 
dotyczqcych krotkofalowcow przepisow 
ITU RR przekracza ramy niniejszego opra- 
cowania - warto zatem tylko wspomnieb; 
ze art. 1.56 oraz 1.57 zawierajq definicje 
odpowiednio Stuzby Amatorskiej i Stuzby 
Amatorskiej Satelitarnej, art. 4.4 dotyczy 
prawa dokonywania przez administracje 
krajowe przydzialu w ramach widma 
radiowego spoza Tablicy Przeznaczen 
Cz^stotliwosci Regulaminu Radiokomuni- 
kacyjnego ITU pod warunkiem niepowo- 
dowania interferencji oraz niewnoszenia 
skarg z tego tytuiu (oraz respektowania 
w petni postanowien Konstytucji i Kon- 
wencji ITU, jak rowniez ITU RR) oraz two- 
rzenia znakow wywofawczych. Zas art. 
25 dotyczy m.in. prawa do nawiqzywania 
Tqcznosci wyfqcznie ze stacjami pracuj^- 
cymi z danego kraju w oparciu o przepisy 
(zgod^) ich wtadz na aktywnosc w eterze 
stacji amatorskich, zakazu kodowania 
emisji, prawa do nawiqzywania tqcznosci 
na rzecz stron trzecich wytqcznie w sytu- 
acjach kryzysowych oraz podczas kl^sk 
zywiotowych, a takze nakazu podawania 
wlasnego znaku wywolawczego w krot- 
kich odst^pach czasu. 

Na zakoficzenie tej cz^sci warszta- 
tow prowadz^cy z cal^ stanowczosciq 
podkreslil, ze wiodqce stowarzyszenia 
krotkofalowcow w danym kraju powinny 
scisle wspolpracowad ze swoj^ admini- 
stracjq - a dla wlasnego dobra przed- 
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stawicieli tejze administracji nalezy per- 
manentnie „uczulac" na problematyk? 
ruchu krdtkofalarskiego, bowiem cz?sto 
pozostaje ona tam zupelnie nieznana 
lubjestznana niekompletnie. 

Dalsz^ cz?$c spotkania warsztatowego 
prowadzif Ole LA2RR, ktory w zarysie 
przypomniai historic posiedzefi Swiato- 
wej Konferencji Radiokomunikacyjnej, 
skortczywszy na b?d$cych przedmiotem 
jej obrad sprawach aktualnych. 

Prowadzqcy t? cz?$c warsztatdw przy- 
pomniaf, ze w ramach przygotowari do 
kazdego posiedzenia Konferencji WRC 
w gronie wtaSciwych grup roboczych ITU- 
■R przeprowadza si? studia przygotowaw- 
cze aspektow technicznych, operacyjnych 
i proceduralnych tych zagadniert, ktdre 
zostan^ poddane pod obrady WRC, orga- 
nizowane jest takze Spotkanie Przygoto- 
wawcze do Konferencji, w trakcie ktorego 
opracowywany jest raport stanowiqcy po- 
tem technicznq podstaw? prac Konferencji. 

Cz?$ciq zamykaj^c^ zorganizowa- 
ne w trakcie imprezy Ham Radio 2012 
warsztaty pn. „Spectrum workshop" byla 
cz?$c praktyczna, w cafoSci poprowadzo- 
na przez Hansa PB2T, w ramach ktorej 
uczestnicy dokonali szczegolowej (ale 
zwi?ztej) analizy zapisdw Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego ITU odnosz^cych 
si? do poszczegdlnych pasm przyznanych 
Sfuzbie Amatorskiej oraz Stuzbie Ama- 
torskiej Satelitarnej (z rozrdznieniem na 
poszczegolne regiony ITU) w calym zakre- 
sie spektrum radiowego. (Przedstawiciel 
PZK miat przyjemnoSc pracowac„w parze" 
z samym przewodnicz^cym Komitetu ds. 
KF (C4) 1. Regionu IARU, ktorym od kilku 
juz lat jest kol. Ulrich Muller DK4VW). 


Uzupetnieniem cz?$ci praktycznej 
byfa wszechstronna dyskusja, dotycz^- 
ca wielu rdznych zagadnieri o bardzo 
zfozonym charakterze. Tytutem podsu- 
mowania nalezy stwierdzic, ze przed- 
miotowe warsztaty byfy bardzo cenne 
pod szeroko rozumianym wzgl?dem 
merytorycznym (zarowno w aspekcie 
teoretyczno-formalnym, jak i praktycz- 
nym), a w czasie ich przebiegu pre- 
legenci wielokrotnie podkreSlali, ze 
pasma przyznane krotkofalowcom 
(szczegdlnie niektdre) nie s^ w ich dys- 
pozycji „raz na zawsze" (z racji zaintere- 
sowania tymi pasmami ze strony wielu 
podmiotdw komercyjnych), tak wi?c 
wszystkie stowarzyszenia 1. Regionu 
IARU (oraz Regiondw 2. i 3. rdwniez) 
powinny czynic wtaSciwe starania co 
najmniej o utrzymanie dotychczas juz 
przyznanych pasm amatorskich (nie 
wykluczajqc takze pozyskiwania no- 
wych, co w pewnym zakresie rdwniez 
ma miejsce) - znajduj^ce realne prze- 
fozenie na odnoSne dziafania delegacji 
administracji krajowych, reprezentu- 
jqcych na WRC poszczegdlne partstwa 
czfonkowskie ITU. 

PawelZakrzewski 5P7TEV 

oficer tqcznikowy IARU-PZK 

Za zastugi 

15 i 16 czerwca s$ obchodzone jako 
Dni Powiatu i Miasta iuromina. Z tej oka- 
zji w dniu 15 czerwca w sali gimnastycz- 
nej ZS nr 2 na uroczystej sesji Samorz^du 
Powiatu i Miasta w obecnoSci marszafka 
Mazowsza Adama Struzika, senatora RP 
Jana Marii Jackowskiego, pani Elzbiety 



OD LEWEJ: STAROSTA JANUSZ WELENC, JACEK SQ5RJG, 

MARSZAtEK ADAM STRUZIK, WIEStAW SQ5ABG, SENA- 
TOR RP JAN MARIA JACKOWSKI 


Szymanik dyrektor Mazowieckiej Jed- 

nostki Wdrazania Projektdw Unijnych, 
oraz samorzqdowcdw z catego powiatu, 
dyrektorow szkof, Komendantow Policji 
i Strazy Pozarnej z rqk senatora Jana Ma- 
rii Jackowskiego i starosty Janusza We- 
lenca statuetki „Za zasiugi w promowa- 
niu powiatu zuromirtskiego" wraz z pi?k- 
nymi podzi?kowaniami za podejmowa- 
nie inicjatywy wSrdd dzieci i mfodziezy 
(a chodzi mi?dzy innymi o program ISS, 
akcj? WOSP i PaT) otrzymali Jacek Gowin 
SQ5RJG i Wieslaw Paszta SQ5ABG. Jest 
to szczegdlne wyrdznienie, zwiaszcza 
ze klub SP5PMD jest bardzo mfodym 
klubem i docenienie jego dziatalnoSci 
w promocji powiatu zuromirtskiego jest 
wyrazem, ze krdtkofalarstwo na tym 
terenie zostafo spostrzezone i wysoko 
ocenione przez wladze miasta i powiatu. 

Ewa SP5HEN. 
foto na stronie: www.mazovia.pl 


SP7ZX s.k. 

W dniu 14.11.12 po ci^zkiej chorobie odszedl od nas do „krainy wiecznych 
DX-6w” Wojciech Moraczewski SP7ZX. 

Aktywny krdtkofalowiec, gtdwnie telegrafista i do niedawna takze aktywny 
spolecznie cztonek PZK w OT24, czlonek Klubu Seniordw PZK, czyli SPOTC. 
Wraz z Nim skonczyl si^ pewien wazny rozdzial skiemiewickiego oraz polskie- 
go krdtkofalarstwa. ^.p. Wojciech (wdwczas jako SP5ZX) by} wspdlredaktorem 
wznowionego w roku 1958 naszego miesi^cznika „Kr6tkofalowiec Polski* 
pierws 2 ego od 1939 roku numeru „KP". 

Piotr SP2JMR & Krzysztof SP5HS 


SP6DIE s.k. 

Z gt^bokim zalem zawiadamiamy, ze w dniu 14 Iistopada 2012 roku zmari 
w wieku 84 lat nasz Kolega Leon Buski SP6DIE z Charbielina 

SP4IOK s.k. 

W dniu 2 grudnia 2012 roku odszedl od nas Dariusz Nowak SP4IOK, 
dhigoletni korespondent Radia Olsztyn w W^gorzewie. Niech pozostanie 
w naszej pami^ci. 

Tomasz ^niezek SP5DKP 


SQ7MPJ s.k. 

Z gl^bokim zalem zawiadamiamy, ze po ci^zkiej chorobie w dniu 30 pai- 
dziernika odszedl od nas do krainy wiecznych DX-6w kol. Piotr Mlynarski 

SQ7MPJ 
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Dariusz Nowak SP4IOK s.k. 
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